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Aukcyjny system wsparcia dla ,,nowych” jednostek CHP

Dlaczego system aukcyjny?

Zgodnosc¢ z wytycznymi KE dot. dopuszczalnej pomocy publicznej

Skrdcenie procesu notyfikacji oraz brak indywidualnej notyfikacji

Koniecznos¢ wdrozenia narzedzia ograniczajgcego wzrost ceny energii dla odbiorcy

Spodjnos¢ z mechanizmem juz wdrozonym ustawg o OZE

Bodziec dla rozwoju CHP w Polsce dzieki zagwarantowaniu stabilnego przychodu i ograniczeniu
ryzyka inwestora



Zalozenia dla systemu aukcyjnego

Wolumen energii elektrycznej na aukcji ustalany zgodnie z przyjetymi celami strategicznymi
w Polityce Energetycznej Polski 2050

Okres wsparcia — 15 lat (nhowe CHP)
Aukcje ogtaszane corocznie
Istniejgce CHP - koszyki ,paliwowe”
Nowe CHP - koszyki ,mocowe”
Pierwsza aukcja w 2017r (nowe CHP) i w 2018r (istniejgce CHP)
Przedmiot aukcji:
premia do energii elektrycznej (Premia)
kontrakt na cene energii elektrycznej (CfD) (koncepcja odrzucona)
Mechanizmy korekty dla nowych CHP:
» Indeksacja poziomu wsparcia w oparciu o jednostke referencyjng (metodg korytarzows).

»  Wprowadzenie maksymalnego poziomu wsparcia w oparciu o jednostke referencyjng
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System wsparcia dla ,nowych” jednostek kogeneraciji

Przedmiot aukcji - Premia*

*llustracja typowego mechanizmu premii — bez indeksacji
i ograniczenia wsparcia

PLN/MWh
A

Energia elektryczna + Premia
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Rynkowa cena energii elektrycznej

Premia
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System wsparcia dla ,nowych” jednostek kogeneraciji

Przedmiot aukcji - Kontrakt réznicowy CfD*

*llustracja typowego mechanizmu CfD — bez indeksacji
i ograniczenia wsparcia

PLN/MWh
A

Rynkowa cena energii
N T elektrycznej
CfD
doptata
>
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Wady i zalety aukcji na Premie i CfD bez mechanizmu korekty

Aukcja na Premie

« Czesciowa kompensata ponadplanowego wzrostu rynkowej ceny paliw i CO2.
System aukcji na Premie jest predestynowany dla jednostek o znaczgcym udziale kosztow zmiennych

Aukcja na kontrakt réznicowy

« Zamrozenie catkowitego przychodu z energii na statym poziomie bez wzgledu na nieplanowane zmiany
ceny paliw i CO2

System CfD jest korzystny dla jednostek o niskich kosztach zmiennych (el. nukl., wiatrowe, FV)



Mechanizm aukcyjny dia nowych CHP - aukcja ,price as bid”

PLN/MWh

A Oferty cenowe i ilosciowe wytwércow CHP

Wolumen

Wartos¢ oferowanej premii

MWh

Wolumen oferowanej energii



Mechanizm aukcyjny dia istniejacych CHP

saukcja holenderska”



Mechanizm aukcyjny dla istniejacych CHP - staly budzet

Etap 0
Ogtoszenie aukcji
oraz budzetu aukcji (wolumen W0 x premia P0)

PLN/MWh
4 Wolumen
oszacowany
przez URE Premia
jednostki
referencyjnej
oszacowana
przez URE
PO
§ Budzet aukcji = PO x WO
a
O
7))
o
£
©
=
> MWh

wolumen energii wo



Mechanizm aukcyjny dla istniejacych CHP - staly budzet

Etap 1
Skladanie ofert ilosciowych
Budzet ofert przewyzsza budzetu aukciji

PLN/MWh Wolumen
A ofert

: Premia
| jednostki
| referencyjnej
| Oszacowana
| przez URE

———- PO

Budzet aukcji (PO x W0) < Budzet ofert (PO x W1)

wartosc premii

, > MWh
wolumen energii WO W1



Mechanizm aukcyjny dla istniejacych CHP - staly budzet

Etap 2
URE zmniejsza premie z PO do P2
Skiadanie ofert ilosciowych
Budzet ofert rowna si¢ Budzetowi aukcji
PLN/Mwh  Koniec aukcji, sktadajacy oferty otrzymuja premie P2
A
Wolumen
ofert

|

: URE zmniejsza
I premie
|

|

Budzet aukcji (PO x W0) = Budzet ofert (P2 x W2)

wartosc premi

> MWh

wolumen energii wWo W2



Mechanizmy korygujace system aukcji na Premie i CfD

Cel mechanizméw korygujacych

Ochrona interesu odbiorcéw energii elektrycznej poprzez ograniczenie
nadwsparcia dla jednostek kogeneracji w przypadku poprawy warunkow
biznesowych.

Ograniczenie strat finansowych jednostek kogeneracji w sytuacji
istotnego pogorszenia warunkow biznesowych, grozgcego zatrzymaniem
pracy instalacji kogeneraciji.
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Mechanizmy korygujace system aukcji na Premie i CfD

PLN/MWh

Premia
wylicytowana
na aukcji

Korytarz o
szerokosci
+/- 50%
premi
jednostki
referencyjnej

Okreslenie ,,przedziatu nieczutosci”’ na zmiany

Premiawylicytowana na aukcji korygowana
w przypadku zmiany warunkow
biznesowych

Premia dlareferencyjnej jednostkikogeneracyjnej
obliczana corok przez URE, jako luka finansowa
wynikajaca z obliczeri LCOE dla bieiacych danych z
rynku paliw i energii

Rok 1 Rok2 Rok3 Rok4 Rok5 Rok6 Rok7 Rok& Rok% Rok10 Rok11 Rok12 Rok13 Rok14 Rok15
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Mechanizmy korygujace system aukcji na Premie i CfD

PLNMW | Ograniczenie Premii maksymainej
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wylicytowana > '_"':;{ ____________
na aukcji

Premiawylicytowana na aukcji

. skorygowana w przypadku poprawy
warunkow biznesowych, tak aby nie

i ) zostat przekroczony maksymalny poziom

|

wsparcia
— Premia dla referencyjnej jednostki
kogeneracyjnej obliczana co rok przez URE, jako
luka finansowa wynikajgca z obliczen LCOEdla
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Premia

wylicytowana |,

na aukcji

Korytarz o
SZerokosci

Mechanizmy korygujace system aukcji na Premie i CfD

PLN/MWh

+/- 50% premi N

jednostki

referencyjnej

taczne dziatanie mechanizméw 7

Maksymalny poziom wsparcia
liczony jako 150% premii
obliczonej dla jednostki

referencyjnej

Premia dla referencyjne] jednostki
kogeneracyjnej obliczana co rok przez URE, jako
luka finansowa wynikajgca z obliczen LCOE dla
biezacych danych z rynku paliw i energii

Premiawylicytowana na aukcji
skorygowana w przypadku zmiany
warunkow biznesowych, przez mechanizm
"korytarzowy" oraz maksymalny poziom
wsparcia
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Whnioski

« Obecne warunki rynkowe (rynek ciepta i energii) nie generujg wystarczajgcych
bodzcow do budowy nowych jednostek kogeneraciji

» Istnieje zatem koniecznos$¢ wdrozenia systemu wsparcia rozwoju kogeneraciji, ktory
zapewni stabilne warunki do inwestowania

« System wsparcia powinien mie¢ wewnetrzne mechanizmy korekcyjne chronigce
odbiorcéw energii i jednoczesnie eliminujgce ryzyko ,nadwsparcia’ jednostek
kogeneracji w przypadku zdecydowanej poprawy warunkow ekonomicznych produkc;ji
energii



Dziekuje za uwage

Andrzej Rubczynski
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