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Gmina Gierattowice w §wietle Ustawy o Zarzadzaniu
Kryzysowym

nstalowanie
srodet GR opartych na Konwencjonalnych i Odnawialnych Zrodtach
Energii
PolSERRWE @@l pofozeniu obiektow gminnych (mini centra

ﬁg@ﬁ&éﬁ@%ce. Mini centrum Panioéwki, widok na Zespot Szkolno — Przedszkolny
Potozona na terenach R L T G S |

eksploatacji gornicze]
Ludno$¢:
ok. 11500 mieszkancow;

o T
T

Powierzchnia: 40 km2;

Zabudowa:
3000 budynké6w mieszkalnych,
25 duzych obiektow

Ko disichtowice nalezy

do reprezentatywnych
grupie gmin w Polsce




Charakterystyka energetyczna Gminy Gieraltowice

/asoby odnawialnych biomasowych Zzrodel energii w gminie
(sierattowice
— energia stomy 21996 GJ

v

» — energia odpadow drzewnych 1836 GJ
» — energia traw 43236 GJ

» — energia biogazu 869 GJ

» Oczyszczalnia $ciekow

» — energia kiszonek 3698 G‘

Razem: 71 635 GGJ 19 898 MWh

Zasoby odnawialnych pozostatych (stonce. wiatr) zrodet energii w
gminie Gilerattowice
» - energia sfoneczna 9775 GJ (2715 MWh) — 10 %
8833 GJ (2453 MWh) — solary
» — energia wiatru 9500 GJ (3650 MWh) — 1,5 MW

28 108 GJ 8 818 MWh
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Charakterystyka energetyczna Gminy Gieraltowice

Roczne zapotrzebowanie ogolne na energie elektryczna 1 moc:

20 983 MWh ‘ szczytowe zapotrzebowanie D MW

(bez nowej oczyszczalni §ciekow 250 kW i przepompowni 250 kW)

Roczne zapotrzebowanie obiektéw gminnych
na energie elektryczna (bez nowych obiektow):

2750 MWh =)  ok. 0,5 MW

Aktualnie zainstalowane moce wytworcze:

55 kWe oraz 88 kWt

7z agregatu kogeneracyjnego w Panidéwkach (ptywalnia)

Agregat kogeneracyjny bbkW
zalnstalowany w mini centrum
Paniowki
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Analiza statystyczna 1 niezawodno$ciowa
dla mini centrum Pani6owki

ROK 2013 Przyktadowe parametry pracy agregatu w mini centrum Paniéwki

SAIDI — 725 min/rok*odb;
SAIFI — 9 zdarzen/rok+*odb;
CAIDI — 80 min/zdarzenie;

ROK 2014

SAIDI = 409 min/rok*odb:;
SAIFI - 5 zdarzen/rok*odb;
CAIDI — 82 min/zdarzenie;

Srednie wskazniki w kraju: T T
SAIDI — 329 min/rok*odb; . i ek praa
SAIFI - 3,5 zdarzen/rok*odb T o zadan 0. 10s
CAIDI — 90 min/zdarzenie; " I ) o
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Uktad docelowy gminnych centr6w energetycznych

Przyszowice
biogazowania

Ogniwa
fotowoltaiczne +1,5 Mw
(ok.30 kW) | . ‘@‘ Fi Paniowki

at wiatfowy ~ agregat gazow

-
4*'
'-

Gierattowice

biogazownia

ocelowo ok. 4 MW zainstalowanej mocy wytworczej
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Wyzwania dla Gmin
w zakresie poprawy funkcjonalnej niezawodnosci zasilania odbiorcéw

» Tworzenie gminnych planow rozwoju energetyki gminnej, ktére pozwola na
zrOwnowazony rozwoj zrodet wytwérczych wykorzystujacych lokalne zasoby paliwowe

» Wprowadzenie wymaganych zmian organizacyjnych w strukturze Gminy pod katem
zapewnienia prawidtowej obstugi techniczno - ekonomicznej mini centréw
energetycznych  (stworzenie 1 wypracowanie zasad funkcjonowania stuzb
eksploatacyjnych, ruchowych, finansowych, pomiarowych, rozliczeniowych)

» Zapewnienie roznych kierunkéw dostaw biomasy

» OkreSlenie zasad prowadzenia ruchu (np. w zakresie wydzielania do pracy wyspowej)
i eksploatacji jednostek wytwoérczych nalezacych do Gminy

» Aktywne korzystanie z systemOw wsparcia OZE - konieczna nowelizacja Ustawy

REE 2015



Pytania od Recenzent6w:

Ocena 1lo$ciowa mozliwoséci wspoipracy OSD 1 Gminy w zakresie
sterowania popytem instalacji gminnych — moce elastyczne 1
magazynowanie energii

Teoretyczna (maksymalna) redukcja zapotrzebowania na obszarze
Gminy:

4 MW - potencjalna redukcja zapotrzebowania na energie elektryczng w obiektach
gminnych po przeprowadzonych w ciggu najblizszych 5 lat modernizacjach

i inwestycjach w catej Gminie
Mozliwe redukcje:
> 1 MW docelowo mozliwos$¢ ograniczenia wtasnych odbiorcow

> Po zainstalowaniu sytemu IT do zarzgdzania oSwietleniem- do 25% mozliwos¢
czasowej redukcji mocy na oSwietleniu ulicznym (istotne w Gminach miejskich)

(CO DAJE OK. 0,1 MW mocy redukowanej w oéwietleniu w Gminie)

Zapotrzebowanie gminnych obiektow, ktore potencjalnie moze zostac
zredukowane, to ok. 2000 MW w skali kraju;

(dla liczby ok. 2000 Gmin wiejskich lub wiejsko - miejskich
w Polsce)
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Pytania od Recenzentow:
Potencjal prosumencki w Gminie 1 warunki do jego aktywowania

* Nowelizacja Ustawy OZE

> Obecnie - koniecznosc¢ zaktadania spotek celowych obstugujacych
obszar energetyki gminnej np. gminne centrum energetyczne

> Definicja Prosumenta - uznanie Gminy jako Prosumenta - wigczenie
Gminy do korzysSci ptynacych z Ustawy...

> Obowigzek zakupu przez Sprzedawce Zobowigzanego nadwyzek
energii od Gminy w przypadku braku mozliwosci udzialu w Aukgji
(dotacja inwestycyjna)

> Jednoznaczna interpretacja zapisow art. 39 Ustawy pozwalajgca
wyliczy¢ dopuszczalng wielkoS¢ wsparcia inwestycyjnego w przypadku
skorzystania z systemu aukcyjnego - trudnoSci z wyliczeniem tego
limitu i kto bedzie kontrolowat ten limit?
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Pytania od Recenzentow:
Perspektywy rozwoju zrédet intermittent 1 ich konsekwencje

> Konieczno$s¢ uwzglednienia dodatkowych kosztow w budzecie
Gminy zwigzanych z eksploatacjg i utrzymaniem gotowosci zrodet
intermittent na terenie Gminy

> Gmina jest zainteresowana dalszym rozwojem Zrodel o charakterze
intermittent przy spetnieniu warunkéw optacalnosci ekonomicznej
i mozliwosci pokrycia kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i eksploatacjg
tego typu Zrdédet zlokalizowanych na terenie Gminy - Koniecznos¢
pokrycia kosztow utrzymania dyspozycyjnosci zrodel wytworczych
przeznaczonych do pracy w Kkrotkotrwalych przedziatach
czasowych (praca interwencyjna w oKkresach zwiekszonego
zapotrzebowania KSE)

> Rozwoj zrodet klasy intermittent na terenie Gminy uwarunkowany jest
stworzeniem systemu wyceny tego typu ustug Swiadczonych przez
zrodta wytworcze zlokalizowane na terenie Gminy - platnos¢ za
utrzymanie dyspozycyjnosci...
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Whnioski koficowe
Rola Generacji Rozproszonej w Gminach

Dla Gminy

» Zwiekszenie lokalnego bezpieczenstwa energetycznego

» Poprawa niezawodnosci zasilania waznych odbioré6w komunalnych

» Mozliwos¢ pracy wyspowej z tymi odbiorami w trakcie awarii

» Zwiekszenie potencjatu rozwojowego gmin w zakresie wykorzystania lokalnych
zasobOw energetycznych

Dla Operatorow

» Zmniejszenie i tagodzenie skutkéw awarii w sieci SN i nN

» Zmniejszenie skutkow deficytu mocy w KSE

» Mozliwo$¢ zasilenia odbioréw potozonych poza obszarem zbilansowanej wyspy

» Mozliwos¢ sterowania popytem i podazg w obszarze minicentrum energetycznego
» Ograniczenie strat przesytowych

Dla Srodowiska
» Ograniczenie emisji CO,
» Potencjat wzrostowy udziatu OZE w GR
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