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PLAN WYSTĄPIENIA 

• Wprowadzenie 

• Kategorie zasobów i ich podział 

• Zasoby węgla kamiennego w kraju 

• Produkcja i sprzedaż węgla energetycznego w Polsce 

• Uwarunkowania zasobowe  

a bezpieczeństwo energetyczne Polski 



Kategorie rozpoznania zasobów węgla kamiennego 

Kategoria A – złoże kopaliny jest rozpoznane w stopniu umożliwiającym bieżące planowanie 

i prowadzenie jego eksploatacji; błąd oszacowania średnich wartości 

parametrów złoża i zasobów nie może przekraczać 10% 

Kategoria B – stopień rozpoznania złoża jest wystarczający do opracowania projektu 

zagospodarowania złoża; błąd oszacowania średnich wartości parametrów 

złoża i zasobów nie może przekraczać 20% 

Kategoria C1 – błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może 

przekraczać 30% 

Kategoria C2  – błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów nie może 

przekraczać 40% 

Kategoria D  – błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów może 

przekraczać 40% 



Podział zasobów węgla kamiennego 

 

 

Źródło: Nieć M., 2009 



Kryteria bilansowości dla złóż węgla kamiennego 

 

 

– maksymalna głębokość dokumentowania – 1250 m  

– minimalna miąższość węgla kamiennego w pokładzie wraz 

z przerostami o grubości do 30 cm – 0,6 m 

– minimalna średnia ważona wartość opałowa węgla kamiennego 

wraz z przerostami – 15 MJ/kg 



Geologiczne i przemysłowe zasoby węgla kamiennego,  

stan na 31.12.2014 r., mln Mg 

 

 

Źr
ó

d
ło

: B
ila

n
s 

za
so

b
ó

w
 2

0
1

5
 



Geologiczne i przemysłowe zasoby węgla kamiennego  

w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, stan na 31.12.2014 r., mln Mg 
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Geologiczne i przemysłowe zasoby węgla kamiennego  

w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, stan na 31.12.2014 r., mln Mg 
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Wielkość zasobów węgla kamiennego w złożach kopalin 

czynnych, stan na 31.12.2014 r., mln Mg 
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Źródło: Kicki i inni 2016 



Podział zasobów przemysłowych kopalin czynnych ze 

względu na parametry jakościowe węgla w pokładach 
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Źródło: Kicki i inni 2016 



Podział zasobów przemysłowych kopalin czynnych ze 

względu na grubość pokładu 
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Źródło: Kicki i inni 2016 



Sprzedaż węgla kamiennego z polskich kopalin  

w latach 2006-2015 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie MG 2015, Paszcza 2016  



Struktura sprzedaży węgla energetycznego w kraju  

w wybranych latach, mln Mg 

 

 

Źródło:  MG 2015, Paszcza 2016  



Struktura produkcji energii elektrycznej w kraju  

w wybranych latach, GWh 

 

 

Źródło:  PSE 2016  



Udziały poszczególnych paliw wykorzystywanych  

do produkcji energii elektrycznej  

w elektrowniach cieplnych zawodowych w latach 2007-2015 
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Co to jest bezpieczeństwo energetyczne? (1) 

Obejmuje działania Państwa związane z pokryciem zapotrzebowania 

gospodarki na nośniki energii, w aspektach: 

 

- surowcowym, 

- infrastrukturalnym, 

- politycznym, 

- międzynarodowym. 

 



Co to jest bezpieczeństwo energetyczne? (2) 

 

 

Bezpieczeństwo  
energetyczne 

Sprawiedliwość 
 społeczna 

Oddziaływanie  
na środowisko 

Według Światowej Rady Energetycznej: 

Element stanu zrównoważenia 

energetycznego kraju 

 

Optymalny rozwój systemów energetycznych: 

- stabilnych, 

- niedrogich, 

- wrażliwych ekologicznie. 

 

Efektywne zarządzanie dostawami 

pierwotnych nośników energii  

z krajowych i zewnętrznych źródeł, 

zapewnienie niezbędnej i pewnej 

infrastruktury oraz zapewnienie zaspokojenia 

bieżących i przyszłych potrzeb. 



Jak ocenić bezpieczeństwo energetyczne? 

  wskaźniki dywersyfikacji paliw, 

  wskaźniki zasobowości bazy paliwowo-surowcowej, 

  wskaźniki uzależnienia importowo-eksportowego, 

  zapasy paliw, 

  efektywność energetyczna, 

  wskaźniki ekonomiczno-finansowe, 

  wskaźniki techniczne. 

 

Istotnym elementem bezpieczeństwa jest wykorzystanie zasobów 

krajowych pierwotnych nośników energii: 

  wskaźnik statystycznej wystarczalności zasobów (R/P), 

  wskaźnik dynamicznej wystarczalności zasobów. 

 

 

 

 

 



Wskaźnik zależności importowej  

Polski i Unii Europejskiej w 2013 roku, % 
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Źródło:  Eurostat 2015  



Wskaźnik zależności importowej  

Polski i Unii Europejskiej, % 

Źródło:  Eurostat 2015  



Źródło:  Turek M., 2016  

Potencjalna żywotność KW SA 

* - według planów na następne lata 



Źródło:  Turek M., 2016  

Potencjalna żywotność KHW SA 



Źródło:  Turek M., 2016  

Potencjalna żywotność JSW SA i LW Bogdanka 



Podsumowanie (1) 

 

 

Z dotychczasowych prognoz wynika, że w pierwszej połowie 

obecnego wieku nastąpi znaczny globalny wzrost 

zapotrzebowania na energię pierwotną. Zaspokajanie tych potrzeb 

wymagać będzie rozwoju produkcji wszystkich kopalnych 

pierwotnych nośników energii (węgla kamiennego, węgla 

brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz szerokiego 

wykorzystania energii odnawialnej. W przypadku paliw stałych 

obserwuje się zmianę struktury zużycia – wzrasta udział gazu 

ziemnego i ropy naftowej, a obniża się udział węgla kamiennego. 

Nie oznacza to jednak obniżenia zużycia węgla a tylko większą 

dywersyfikację struktury paliw – przyrosty zapotrzebowania 

pokrywane są w coraz większym stopniu innymi niż węgiel 

paliwami.  



Podsumowanie (2) 

 

 

W krajach posiadających zasoby węgla w nadchodzących 

latach węgiel pozostanie podstawowym paliwem dla 

energetyki zawodowej, przy równoczesnym rozwoju 

nowoczesnych technologii spalania oraz zmniejszania 

emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Podobny 

kierunek działania powinien być uznany za jedynie słuszny 

również w Polsce.  



Podsumowanie (3) 

 

 
Dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię 

poszczególne kraje muszą wypracowywać swoja własną 

drogę, w której zrównoważony rozwój realizowany jest z 

uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, w tym w dużym 

stopniu w zależności od posiadanych zasobów i dobrobytu 

obywateli. Problem ograniczenia oddziaływań produkcji 

energii na środowisko jest ważny z globalnego i lokalnego 

punktu widzenia, ale jego wdrożenie nie może być 

aksjomatem i stanowić jedynego celu, kosztem 

bezpieczeństwa energetycznego i nadmiernego wzrostu 

kosztów energii.  



Podsumowanie (4) 

 

 
Bezpieczeństwo energetyczne jest wartością, która ma 

swoją cenę, a jego osiągnięcie jest uzależnione od 

przyjętych założeń w innych obszarach szeroko pojętego 

bezpieczeństwa kraju. Zależność importowa Polski jest 

relatywnie niska, w porównaniu do średniej Unii 

Europejskiej, dzięki wykorzystywanym zasobom węgla. 

Wysoka emisyjność tego surowca nie może przesądzać o 

rezygnacji z niego bez względu na ponoszone koszty 

substytucji.  



Podsumowanie (5) 

 

 Na terenie Polski zalegaja ̨ złoża węgla kamiennego 

atrakcyjne pod względem górniczo-technicznym. 

Istotnym problemem natomiast jest efektywność 

produkcji górniczej, mierzona na przykład wysoką 

produktywnością. Jest to wielkim wyzwaniem dla 

przedsiębiorstw górniczych, nawet na miarę ich 

przetrwania i rozwoju.  

 

 



Podsumowanie (6) 

 

 

Bez użytkowania węgla Polska nie jest i nie będzie  

w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa energetycznego. 

Jej zależność od importu będzie znacząco rosła. Polska 

nie może w sposób zasadniczy zróżnicować kierunków 

dostaw gazu, chyba że decydowałaby się na ponoszenie 

nadmiernie wysokich kosztów. Dotyczy to również dostaw 

ropy naftowej, choć w znacznie mniejszym wymiarze.  



Podsumowanie (7) 

 

 

Na sytuację bezpieczeństwa energetycznego kraju 

nakładają się uwarunkowania zewnętrzne, a przede 

wszystkim proces globalizacji wraz z nasilającym się 

kryzysem finansowym oraz polityką energetyczno-

klimatyczną Unii Europejskiej, przy braku rzeczywistej 

integracji europejskiej w obszarze sektora 

energetycznego.  



Dziękuję za uwagę 

 

 


