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Siec przesylowa i planowane w niej inwestycje @
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Zdolnosci przesytowe linii 220 kVi 400 kv {4§)
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Letnia i zimowa obcigzalnosc linii 220 kV i 400 kV
wykonanych przewodem AFI-8 525 (temperatura graniczna +60°C)

Wielkos¢ 220 kV 400 kV

Prad, w A 875 (1220) 1750 (2440)

Moc, w MW 330 (465) 1210 (1690)




Przypadek I — potqczenia transgraniczne @
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W1: ciag liniowy

Elektrownia Dolna Odra(KRA)-Gorzow(GOR)-
Zielona Gora(LSN)-Elektrownia Turow(MIK)

W2: ciag liniowy

Poznan(PLE)-Leszno(LES)-Polkowice(POL)-
Elektrownia Turow(MIK)

W3: W1+W2
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Przebudowa ww. ciggdéw liniowych umozliwi znaczne zintensyfikowanie mozliwosci wymiany mocy
| energii na granicy zachodniej

Przebudowa sieci pozwala w sposob bardziej elastyczny wykorzystac¢ zainstalowane na granicy z
Niemcami przesuwniki fazowe. Po przebudowie mozliwosci regulacyjne (zmiana przeptywu mocy na
jeden stopien kata przesuniecia fazowego w przesuwniku) tych przesuwnikéw zwiekszajg sie o okoto
20% w stosunku do ich pracy w aktualnej konfiguracji

Znaczacy efekt jest widoczny dopiero po modernizacji obu ciggéw. Wystepuje tu niejako pewna
synergia dziatania tych dwoch niezaleznych dziatan modernizacyjnych



Przypadek II — obszar silnie zageszczone]j sieci @

Elektrownia Rybnik (WIE) — Elektrownia Jaworzno Il
(BYC) — Elektrownia Lagisza (LAG),

obejmujgc po drodze m.in. stacje Kopanina (KOP),
Halemba (HAL), Katowice (KAT) i Jamki (JAM)

Wyniki tej analizy pokazujg, ze wymiana pojedynczych linii niewiele wptywa na mozliwosci
przesytowe sieci w tym obszarze, natomiast potgczenie trzech najwiekszych elektrowni w pierscien o
duzej przepustowosci pozwala na przyjecie do sieci dodatkowo ponad 1500 MW mocy wytwarzanej

W kontekscie lokalizaciji tej sieci wydaje sie, ze, w zaleznosci od prowadzonej polityki energetycznej
panstwa, moze to mie¢ duze znaczenie dla bezpieczenstwa energetycznego kraju



Przypadek III — nowa duza generacja @
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W1: ciag liniowy

Elektrownia Pgtnow(PAT) — Bydgoszcz(JAS)
— Gdansk(GDA)

W2: ciag liniowy

Poznan(PLE) — Pita(PKW) — Zydowo(ZYD) —
Koszalin(DUN)

W3: W1+W2

Cigg Poznan- Koszalin wymaga na pewno zwiekszenia przepustowosci. Dla ciggu Patnow-Gdansk nie
wynika to jednoznacznie. W ciggu Poznan-Koszalin juz w aktualnych stanach pracy sieci mogg wystgpi¢
przekroczenia zdolnosci przesytowych.

Sytuacja ulega pogorszeniu po wprowadzeniu do pracy blokéw jgdrowych 2x1600 MW - praktycznie nie
jest mozliwe prowadzenie ruchu sieci bez dziatah modernizacyjnych (lub inwestycyjnych)

Charakterystyczng cechg tej analizy jest fakt, ze mimo stosunkowo silnych powigzan analizowanych
ciggow sieciowych, w tym przypadku nie obserwuje sie silnej zaleznosci pomiedzy nimi oraz brak synergii
tych dwodch dziatan modernizacyjnych, jak to byto w przypadku obszaru zachodniego kraju



Podsumowanie

1. Podsumowujgc przeprowadzone analizy nalezy stwierdzic, ze do kazdego przypadku
nalezy podchodzi¢ osobno. Wynika to zaréwno z silnych powigzan miedzysieciowych w
sieci przesytowej, jak réwniez z silnymi oddziatywaniami tej sieci i sieci 110 kV.

2. Kryterium wyboru ewentualnej linii, czy ciggu, 220 kV przeznaczonych do
przebudowy, nie moze by¢ tylko aktualny stopien ich obcigzenia. Wazniejszym
elementem w doborze linii powinna by¢ analiza funkciji, jakg moze petni¢ dana linia w
systemie.

3. Na przyktadzie sieci w obszarze zachodnim zaobserwowano rowniez wzajemne silne
oddziatywanie dwoch ciggow liniowych na siebie i catg sie¢. Wymiana pojedynczych
ciggow nie wnosita wiele do zwiekszenia mozliwosci przesytowych tego obszaru,
natomiast wymiana obu ciggow jednoczesnie zasadniczo wptyneta na te zdolnosci. Nie
obserwowano, mimo stosunkowo duzych podobienstw w sieci, tego zjawiska w trzecim
obszarze analizy.

4. Wymiana linii 220 na 400 kV skutkuje praktycznie zawsze pozytywnym
zmniejszeniem strat przesytu, jednak dla pojedynczych inwestycji te roznice sg
nieznaczne, wynikajgce gtdéwnie ze zmniejszenia rezystanciji linii przez zwiekszenie
przekrojow przewodow roboczych.



PYTANIE RECENZENTA

1. Modernizacja sieci przesytowych polegajgca na
przebudowie linii 220 kV na napiecie 400 kV jest
zjawiskiem doscC czesto spotykanym. Dzieje sie tak
dlatego, ze uzyskanie zgody na budowe nowych linii
napotyka na znaczny opor wiascicieli terenow, przez
ktory ma przebiegac trasa linii. Z tego punktu widzenia
zagadnienie rozwazane w referacie nalezy uznac za
aktualne i potrzebne. Nasuwa sie pytanie czym sie
Autor kierowat wybierajac trzy przyktadowe obszary
Polski do przeprowadzenia analiz?




PYTANIE RECENZENTA

2. W ostatnim akapicie pn. 2 Autor pisze, cytuje
,Dodatkowym efektem wszystkich opisanych wyzej
dziatan byto zmniejszenie strat przesytowych w sieci
najwyzszych napiec. Efekt ten jest jednak niewielki w
stosunku do niezbednych naktadow inwestycyjnych i
nie gwarantuje zwrotu inwestycji.” Mysle, ze nalezy
brac pod uwage wszystkie korzysci wynikajgce z
podjetych przedsiewzie¢c modernizacyjnych, bgdz
inwestycyjnych, aby ocenic ich efektywnosc.
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