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Redukcja mocy czynnej w FW
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Redukcja mocy czynnej FW wptywa na:
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poziom rezerwy wirujgce;

regulacje mocy wymiany miedzysystemowej
optymalizacje poziomow napiec

poprawe stabilnosci napieciowej

obnizenie strat sieciowych

alokacje generacji mocy czynnej

obnizenie kosztow wytworzenia energii w FW




Gtowne typy elektrowni wiatrowych

[0 DFIG (double fed inductive generator)

[0 Generator synchroniczny potgczony przez
przeksztattnik

[0 Morskie Farmy Wiatrowe (najczesciej DFIG)




Koszty wytworzenia energii w generacjl
wiatrowej

wydatki na sptate kredytu,

podatek od nieruchomosci,

ubezpieczenie,

bilansowanie energii,

koszt obstugi technicznej,

eksploatacja i serwis




Omowienie badanych wariantow i
przedstawienie wynikow obliczen
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Efektywnos¢ ekonomiczna FW w przypadku braku
wyptat rekompensat za ustuge systemowg

Czas Koncowa Wartos¢ NPV
Wariant uzytkowaniaw | wartos¢ NPV (mln | odniesiona do
latach ztotych) stanu wyjSclowego
Stan wyjSciowy 20 61,23 100%
Wariant 1 20,3 48,41 79%
Wariant 2 20,7 57,11 93%
Wariant 3 20,9 64,17 105%
Wariant 4 20,7 36,14 59%
Wariant 5 20,5 45,07 74%
Wariant 6 20,9 59,20 97%




Efektywnos¢ ekonomiczna FW w przypadku
wyptacania rekompensat za ustuge systemowg

Czas Koncowa Wartos¢ NPV
Wariant uzytkowaniaw | wartos¢ NPV (mln | odniesiona do
latach ztotych) stanu wyjSclowego
Stan wyjSciowy 20 61,23 100%
Wariant 1 20,3 63,99 105%
Wariant 2 20,7 67,56 110%
Wariant 3 20,9 69,41 113%
Wariant 4 20,7 67,48 110%
Wariant 5 20,5 65,89 108%
Wariant 6 20,9 69,67 114%




Podsumowanie

Wprowadzenie dodatkowej ustugi
systemowe]j realizowanej przez FW
powinno zostac wsparte finansowo

W zaprezentowanych badaniach

rentownosc inwestycji wzrosta od 5%
do 14%




Uwagi od autorow

W modelu czesci mechanicznych
uwzgledniono piaste, topaty oraz
przektadnie. A co z momentami
skretnymi na wale?

Jak sie ma analizowana metoda
ograniczania mocy elektrowni
wiatrowych do ew. ich wspotpracy z
akumulatorami energii (baterie,
uktady CAES...)?




Dziekuje za uwage




