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Agenda

» Otoczenie prawne (ustawa z dnia 20-02-2015r
o odnawialnych zrodtach energii)

* Pomiary w mikroinstalacji w zakresie obstugi
prosumenta

* Sprawozdawczos¢ pomiarowa

* Bilansowanie



Ustawa z dnia 20-02-2015 INNSOFT

o odnawialnych zrodtach energii (1)

* W przyjetej przez Sejm ustawie o odnawialnych zrodtach energii
znalazty sie m.in. nastepujgce zapisy majgce wptyw na wsparcie
energetyki prosumenckiej:

* obowigzek zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji
OZE do 10 kW, po statej taryfie gwarantowanej przez 15 lat,

* obowigzek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po cenie
wynoszgcej 100% sredniej ceny sprzedazy energii elektrycznej na
rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale,

* rozliczanie réznic pomiedzy iloscig energii elektrycznej pobranej z sieci,
a iloscig energii wprowadzonej do sieci w okresach poétrocznych (net-
metering).

* Nowe zasady obowigzujg od 1 stycznia 2016.



Ustawa z dnia 20-02-2015
o odnawialnych zrodtach energii (2)

Ustawodawca zaproponowat nastepujgce kategorie instalacji OZE wg mocy:

« przy dziatalnmikroinstalacje ponizej 40kW:
* instalacje prosumenckie lub zarobkowe,
* prosument bez dziatalnosci gospodarczej,
* prosument bez koncesji,
* dodatkowe dochody rozliczane w formularzu PIT,
R * osci gospodarczej warunki jak dla pozostatych kategorii.
* . mate instalacje od 40 do 200kW
.+ dziatalno$¢ gospodarcza,
* wymagana koncesja,
*  zielone certyfikaty,
S « kategoria jedynie na potrzeby uprawnien certyfikowanych instalatoréow.
* duze instalacje powyzej 200kW
* dziafalnos¢ gospodarcza,
* wymagana koncesja,
* zielone certyfikaty.
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Ustawa z dnia 20-02-2015 INNS@FT
o odnawialnych zrodtach energii (3)

Ustawa wprowadza state stawki taryfy gwarantowane i majg one obowigzywad dla kazdej instalacji
przez 15 lat od momentu jej uruchomienia.
Wiasciciele mikroinstalacji o mocy do 3 kW przez okres 15 lat (tylko pierwsze instalacje do
300 MW) otrzymaija statg cene za wyprodukowang energie na poziomie:

* hydroenergia — 0,75 zt za 1 kWh;

* energia wiatru — 0,75 zt za 1 kWh;

* energia promieniowania stonecznego — 0,75 zt za 1 kWh.
Natomiast pierwsze 500 MW z mikroinstalacji o mocy powyzej 3 kW do 10 kW otrzymaija przez
okres 15 lat nastepujace stawki:

* biogaz rolniczy = 0, 70 zt za 1 kWh,;

* biogaz pozyskany z surowcéw pochodzacych ze sktadowisk odpadéw — 0,55 zt za 1 kWh;

* biogaz pozyskany z surowcéw pochodzacych z oczyszczalni Sciekéw 0,45 zt za 1 kWh;

* hydroenergia — 0,65 zt za 1 kWh;

* energia wiatru — 0,65 zt za 1 kWh;

* energia promieniowania stonecznego — 0,65 zt za 1 kWh



Otoczenie prawne INNS@FT

(Ustawa o Odnawialnych Zrédtach Energii) (3)

Ustawa wprowadza state stawki, tzw. taryfy gwarantowane i majg one obowigzywac dla kazde;j
instalacji przez 15 lat od momentu jej uruchomienia.
* Wtasciciele mikroinstalacji o mocy do 3 kW przez okres 15 lat (tylko pierwsze instalacje do 300
MW) otrzymajg statg cene za wyprodukowang energie na poziomie:
* hydroenergia — 0,75 zt za 1 kWh;
* energia wiatru — 0,75 zt za 1 kWh;
: * energia promieniowania sftonecznego — 0,75 zt za 1 kWh.
. Natomiast pierwsze 500 MW z mikroinstalacji o mocy powyzej 3 kW do 10 kW otrzymaja
przez okres 15 lat nastepujace stawki:
* biogaz rolniczy — 0, 70 zt za 1 kWh.;
* biogaz pozyskany z surowcéw pochodzacych ze sktadowisk odpadéw — 0,55 zt za 1 kWh;
*  biogaz pozyskany z surowcéw pochodzacych z oczyszczalni Sciekdw 0,45 zt za 1 kWh;
¢ hydroenergia — 0,65 zt za 1 kWh;
* energia wiatru — 0,65 zt za 1 kWh;
* energia promieniowania sfonecznego — 0,65 zt za 1 kWh [2]



INNS@FT
System pomiarowy

» Podstawowym zadaniem kazdego systemu
pomiarowego jest pozyskanie petnej
informacji o przeptywach energii elektrycznej i

orofilach jej zuzycia przez odbiorcow.

* Kluczowym elementem systemu pomiarowego
jest jakosc i kompletnosc¢ danych.




INNS@FT
Uktady pomiarowe stosowane przez OSD
* liczniki indukcyjne,

* liczniki statyczne z pomiarem energii
pobranej,

* liczniki statyczne z pomiarem energii pobranej
| wprowadzonej,

* liczniki AMI.



Liczniki dwukierunkowe moga

INNS®FT

monitorowaé parametry:

profil obcigzenia (poboru) energii czynnej rejestrowany z
rozdzielczoscig 15 minutowg

profil wytwarzania (oddania) energii czynnej rejestrowany z
rozdzielczoscig 15 minutowg

profil obcigzenia energii biernej- rejestrowany z
rozdzielczoscig 15 minutowa. (Profil ten jest opcjonalny)

pomiar napiec fazowych

pomiar pragdow fazowych oraz pragdu w przewodzie
neutralnym



Pomiary w mikroinstalacjach
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INNS@FT
Sprawozdawczos¢ pomiarowa (1)

*  Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje
Prezesowi URE w terminie 45 dni od dnia zakonczenia kwartatu
sprawozdanie kwartalne zawierajgce:

* a) ilosci energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych zrédet energii w
mikroinstalacji przez poszczegdlnych wytworcow,
* b) tacznej ilosci energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowigzanemu, o

ktorym mowa w art. 40 ust. 1, ktora zostata wytworzona z odnawialnych
zrodet energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,

« wykaz wytworcow energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem
terminu wytworzenia przez poszczegdlnych wytworcow po raz pierwszy
energii elektrycznej z odnawialnych zrodet energii w mikroinstalacji,

* wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz
jej mocy zainstalowanej elektrycznej



INNS®FT
Sprawozdawczos¢ pomiarowa (2)

* llos¢ energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych zrodet
energii okresla sie na podstawie wskazan urzgdzen pomiarowo-
rozliczeniowych na zaciskach:

* generatora;

* ogniwa fotowoltaicznego;

* ogniwa paliwowego, w ktdrym nastepuje bezposrednia przemiana
energii chemicznej w energie elektryczna.

* W przypadku braku urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych na
zaciskach, o ktorych mowa w ust. Pow., dopuszcza sie dokonywanie
pomiarow w miejscu przytaczenia instalacji odnawialnego zrodta
energii do sieci operatora systemu elektroenergetycznego.
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Istnieje od 1987 1.

Proces akwizycji z mikroinstalacji

Akwizycja
danych

Dane Dane Dane
rozliczeniowe rozliczeniowe sprawozdawcze
profilowe stanowe (o produkgciji)
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Istnieje od 1987 r.

Monitoring akwizycji

* Szybka analiza kompletnosci danych

weryfikacji danych

* Mozliwos¢ jednoczesnej wizualizacji
‘wszystkich PPE

& Grupowe zarzgdzanie operacjami

Dostep do wszystkich danych dla PPE fgcznie
-z podglagdem przebiegu sesji odczytowej

c Zatwierdzanie serwera proc.
Zweryfikowane poprawnie F

Miezatwierdzone: 9 6‘I 3 % - - :
78,31% 0% S

9150/11684
Nieprzeczytane: Oczekujgce:

21,69% 0% % formut

2534/11684 011684

llos¢ formut
zatwierdzonych zatwierdzonych

MDM-y z brakiem MDM-y oczekujace
danych lub na odczyt
niezweryfikowane



INNS@FT
Zarzadzanie danymi pomiarowymi

Zarzgdzanie danymi

Weryfikacja, edycja Wersjonowanie
i estymacja danych danych i obstuga
pomiarowych (VEE) korekt




INNS@FT
Bilansowanie (1)

* Zmniejszenie roznicy bilansowej poprzez
ograniczenie strat handlowych oraz strat
technicznych zwigzanych z dystrybucjg energii
elektrycznej jest kluczowe dla OSD

* Nowe wzorce do bilansowania z uwzglednieneim
mikrogeneracji :

* Zmian w konfiguracji technicznej oraz handlowej,
* Procesu bilansowania.
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INNS@FT
Bilansowanie (2)

« Mechanizmy bilansowania sieci elektroenergetycznej
powinny przede wszystkim pozwoli¢ na znaczne
ograniczenie zjawiska nielegalnego poboru energii
elektryczne;.

+ Mozemy miec takze do czynienia z sytuacjg, kiedy to
energia wprowadzona do sieci nie zostata wyprodukowana
w mikoinstalacji, a jedynie tam dostarczona przez
nieuczciwego prosumenta. Tym sposobem powstaje nowa
definicja nielegalnego wprowadzania energii elektryczne;j
do sieci.



Istnieje od 1987 1.

Dziekuje za uwage




