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Gtowne rodzaje mikroturbin wiatrowych

Turbiny o poziomej osi obrotu - HAWT
(Horizontal Axis Wind Turbines)

Turbiny o pionowej osi obrotu — VAWT
(Vertical Axis Wind Turbines).




Nakiady inwestycyjne na budowe mikroelektrowni
wiatrowej

Airgenerator o kW 29 tys. PLN 9 kW 45 tys. PLN
Ergy 9,9 kW Tak 82 tys. PLN
Murat 5 kW 29 tys. PLN 5 kW 45 tys. PLN
24Wiatraki 5 kW 48 tys. PLN 5 kW Tak | 71tys. PLN
Brasit 5 kW Tak | 72tys. PLN 5 kW Tak | 108 tys. PLN
Energia gratis 4,5 kW 30 tys. PLN

Powyzsze zestawienie zawiera oferty cenowe przedsiebiorstw, ktore przedstawity kosztorys realizacji
instalacji elektrowni wiatrowe.

Dane zaczerpnieto z: ,Rynek matych elektrowni wiatrowych w Polsce i wojewodztwie Slaskim’, Park
Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, Katowice 2014




Mikroelektrownia wiatrowa w ukladach zasilania

budynkow
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Pogladowy schemat systemu zasilania budynku typu on-grid, opartego na mikroelektrowni
wiatrowej (strzatkami zaznaczono kierunki przeptywu energii elektrycznej)



Efektywnos¢ mikroelektrowni wiatrowej
w zaleznosci od zasobow energii wiatru (1)
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Najwazniejsze dane znamionowe analizowanych mikroturbin wiatrowych
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Efektywnos¢ mikroelektrowni wiatrowej
w zaleznosci od zasobow energii wiatru (2)
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Roczna produkcja energii elektrycznej, w kWh, przez mikroelektrownie wiatrowe o
mocach 2, 3, 5 oraz 10 kW, zainstalowane w réznych lokalizacjach w Polsce
(wyniki symulacji pracy mikroturbin wiatrowych o poziomej osi obrotu, zainstalowanych na
maszcie o wysokosci 15 m)



Efektywnos¢ mikroelektrowni wiatrowej
w zaleznosci od zasobow energii wiatru (3)

Wskazniki okreslajace efektywnos¢é mikroelektrowni wiatrowej w systemach zasilania budynkéw

Eoze EPW Eodd

Eoze E pw Eodd Eoze E pw Eodd Eoze E pw Eodd
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294 68 77 201 63 69 181 58 68 215 61 72
163 50 69 104 44 58 83 39 53 98 42 57
146 94 63 89 46 48 67 40 41 80 44 45
99 40 60 60 33 45 45 28 37 53 31 41
128 44 66 82 37 95 68 32 52 80 35 56
53 28 48 32 22 31 23 18 24 28 20 28
60 29 51 36 23 35 27 19 27 32 22 31
107 34 68 67 30 55 52 27 48 61 29 53
24 12 48 14 10 31 10 8 23 12 9 27
104 30 7 68 26 61 57 23 59 68 25 63

E.e/Eoqp - Stosunek ilosci energii elektrycznej wytworzonej w ciggu roku przez mikroelektrownie wiatrowg do
rocznego zuzycia energii elektrycznej rozpatrywanego odbiorcy

E,w/Eogo - Procentowy udziat energii elektrycznej wytwarzanej przez mikrowiatrak (produkcji wiasnej) w
energii zuzywanej przez odbiorce

Eoqq/Eqze - Stosunek ilosci energii elektrycznej oddawanej w ciggu roku do sieci do catkowite] roczne;
produkcji mikroelektrowni wiatrowe;



Wptyw wysokosci zainstalowania mikroturbiny wiatrowej @
na ilos¢ wytwarzanej energii
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Roczna produkcja energii elektrycznej, w kWh, przez mikroelektrownie wiatrowa
0 poziomej osi obrotu i mocy znamionowej 3 kW, zainstalowana na wysokosciach
od 5 do 50 m w Katowicach i w Warszawie



Porownanie mikroturbin o poziomej i pionowej osi obrotu
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Roczna produkcja energii elektrycznej, w kWh, przez mikroelektrownie wiatrowe
0 pionowej i poziomej osi obrotu



Mikroelektrownie wiatrowe w systemach zasilania
budynkow - wnioski

>

Mikroelektrownie wiatrowe, przy odpowiedniej konfiguracji systemu
zasilania, mogg pozwoli¢ na dostosowanie nowych lub istniejgcych
obiektow do standardu budynku zeroenergetycznego, a nawet
plusenergetycznego.

Mikroturbiny wiatrowe nie umozliwiajg catkowitego pokrycia
zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energie elektryczng w
kazdej godzinie doby.

Zmiana rozpatrywanej turbiny na model o zwiekszonej mocy
Znamionowej nie zawsze wigze sie ze wzrostem ilosci wytwarzane;
energii. Lepszy efekt w tym zakresie mozna zwykle uzyskac instalujgc
turbine na wiekszej wysokosci, poniewaz, ze wzgledu na coraz mniejszy
wptyw uksztattowania terenu, zasoby energii kinetycznej wiatru
wzrastajg wraz z wysokoscig nad powierzchnig gruntu. Innym sposobem
zwiekszenia produkcji moze by¢ wykorzystanie turbiny o pionowej osi
obrotu.

O zastosowanym rozwigzaniu kazdorazowo powinna decydowac
analiza optacalnosci inwestycji.
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