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Rynek mocy — pierwsze certyfikacje oraz aukcje
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Wprowadzenie i certyfikacja ogolna
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—dF Im Harmonogram roku 2018 ~
| Rok 2018

Certyfikacja ogolna

Parametry aukcji
na lata 2021-2023

22.08.18 @

Certyfikacja do aukcji ——
na lata 2021-2023 _ el

Aukcja na rok 2021 15.11.18 @
Aukcja na rok 2022 5.12.18@
Aukcja na rok 2023 211218@
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——afE Im—— Status certyfikacji ogolnej :

* W wyznaczonym terminie ztozono 1196 wnioskow, z ktorych 161 dotyczyto jednostek redukcji
zapotrzebowania, a 1035 jednostek wytworczych oraz magazynow energii.

* WSsrdd jednostek redukcji zapotrzebowania zgtoszono:
* 53 jednostki redukcji zapotrzebowania planowane,
* 67 jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania bez generacji wewnetrznej, oraz
* 41 jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania z generacjg wewnetrzna.

* W grupie jednostek fizycznych wytwdérczych zgtoszono:

* 900 jednostek fizycznych wytwdrczych istniejgcych, w tym: 619 jednostek OZE, 263
jednostki konwencjonalne i 18 magazynow energii, oraz

* 135 jednostek fizycznych wytworczych planowanych, w tym: 54 jednostki OZE, 62 jednostki
konwencjonalne i 19 magazynow energii.

- PSE )




Proponowane parametry aukcji mocy
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—dE Im Standard bezpieczenstwa — LOLE

LOLE
(ang. Loss of Load
Expectation)

Opis

Standard
bezpieczenstwa KSE

CONE

VolLL

— PSE

« oczekiwany sumaryczny czas trwania deficytow mocy w rozpatrywanym okresie np. w roku
kalendarzowym

» oznacza liczbe godzin, w ktorych statystycznie oczekuje sie, ze podaz mocy dyspozycyjnej
nie pokryje zapotrzebowania

» podejscie probabilistyczne, rzeczywista wartos¢ bedzie sie rézni¢ w zaleznosci od
okolicznosci (zmiennych losowych), na przyktad:

» warunkéw pogodowych

» dyspozycyjnosci jednostek wytwérczych sterowalnych
* mocy zrédet niesterowalnych

Loup | ] _ CONE
rok| VolLL

(ang. Cost of New Entry) — koszt ,wejscia” nowej jednostKki

(ang. Value of Lost Load) - maksymalna cena, jakg konsumenci sg sktonni zaptacic, aby
otrzymac energie




——dE Im Polska — standard bezpieczenstwa

Wielka Brytania Francja Polska

PKB: PKB:

2 418 800 000 000 USD

PKB:

2 858 000 000 000 USD 477 100 000 000 USD

Zapotrzebowanie na energie netto:
347 184 000 MWh

Zapotrzebowanie na energie netto:
476 121 424 MWh

Zapotrzebowanie na energie netto:
150 000 000 MWh

(" A 4 ) 4 )
VOLL=8 232 USD/MWh VOLL =5 080 USD/MWh
VOLL =3 181 USD/MWh
VOLL rynex mocy = 19 000 EUR/MWh VOLL rynex mocy = 26 000 EUR/MWh
VOLL rynex mocy = 12-18 tys. EUR/MWh
VOLLgryngxk Mocy _ VOLLgyngk Mocy _
VOLL =316 VOLL =568
. Y \ y (& J
v
Standard b ] st LOLE h CONE [ h ]
anaar ezpieczenstwa = = = —_—
p rok VOLL rok

VoLL * VoLL na rynku mocy jest wyzszy niz usredniony dla catego systemu z uwagi na fakt, ze
OLL RYNEK MOCY dotyczy wytgczen nagtych, dowolnych grup odbiorcow

— PSE




———uk Im

\

Scenariusz — zatozenia globalne:
« Znormalizowany profil zapotrzebowania na moc
* Moc osiggalna jednostek niesterowalnych

Warunki klimatyczne:

« Temperatura powietrza

« Energia pierwotna wiatru

» Energia pierwotna promieniowania stonecznego

Moc jednostek nie biorgcych udziatu w rynku mocy:

* Obcigzenie godzinowe

* Moc wynikajgca z uméw mocowych bedgcych wynikiem
przeprowadzonych aukcji

Wyniki

Stochastyczna analiza wystarczalnosci ~

[ Scenariusz A ] [ Scenariusz N ] [ X CO najmniej 2 ]
Rok Rok
. : x 35
klimatyczny 1 klimatyczny n

Co najmniej:
PV, wiatr,
Profile pracy Profile pracy woda,
biomasa,
biogaz
v
Zapotrzebowanie T
[ sieci ] [ LOLE [h/y] ] H
[ Delta ] [ PZM [MW/rok] ] A

—Sce



——dkE Im Zapotrzebowanie sieci

Zapotrzebowanie na moc odbiorcow przytgczonych do sieci przesytowej i dystrybucyjnej oraz
; bezposrednio do urzadzen, instalacji lub sieci innych przedsiebiorstw energetycznych,
Zapotrzebowanie P 2 ) yenp ¥ Jeeeny
sieci powiekszone o straty w sieci przesytowej i dystrybucyjnej, pomniejszone o moc bezposrednio
dostarczang przez zrodta wytworcze do odbiorcdw z pominieciem sieci nalezgcej do innych

przedsiebiorstw energetycznych

—~——

Uwzglednia Nie uwzglednia

= Zapotrzebowanie odbiorcéw pokrywane przez
urzgdzenia, instalacje lub sieci innych
przedsiebiorstw energetycznych = Zapotrzebowanie obiorcow pokrywane przez zrodta

= Straty sieci przesytowej autowytworcow z wykorzystaniem wtasnej sieci

= Straty sieci dystrybucyjnej

— PSE




——uak m—— Wyznaczanie PZM - przyktadowa symulacja N

1. Zapotrzebowanie sieci

__,'_'g:r',‘.: N

e

0 876 1752 2628 3504 4380 5256 6132 7008 7884 8760

— PSE J
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——uak m—— Wyznaczanie PZM - przyktadowa symulacja N

1. Zapotrzebowanie sieci
2. Moc nie biorgca
udziatu w rynku mocy
np.:
» fotowoltaika

__,'_'g:r',‘.: N

e

0 876 1752 2628 3504 4380 5256 6132 7008 7884 8760

— PSE J
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——=uaE m—— Wyznaczanie PZM - przyktadowa symulacja
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7008
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1. Zapotrzebowanie sieci

2.

Moc nie biorgca
udziatu w rynku mocy

np.:
fotowoltaika
farmy wiatrowe

— PSe=
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——=uaE m—— Wyznaczanie PZM - przyktadowa symulacja

1. Zapotrzebowanie sieci

2. Moc nie biorgca
udziatu w rynku mocy
np.:

» fotowoltaika

« farmy wiatrowe
 woda

* biomasa

* biogaz

» elektrocieptownie

N | r |
‘b\"“‘ ‘M M ‘ H | “ il ‘\‘ [h ‘H ‘” “\
‘ i l! \ l \ 1 \ ‘ \ |
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e i i il ki '"Vm ML»“.M | ] W “ Wb Mjf
0 876 1752 2628 3504 4380 5256 6132 7008 7884 8760
— PSE )
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——=uaE m—— Wyznaczanie PZM - przyktadowa symulacja

1. Zapotrzebowanie sieci

2. Moc nie biorgca
udziatu w rynku mocy

np.:

« biomasa

' | .\

i , i

m«. w w \
3°pr§§::z°§viveﬂzv_mie
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zapotrzebowanie na
moc
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——=uaE m—— Wyznaczanie PZM - przyktadowa symulacja

0 876

1752

2628

3504

4380

5256

6132

7008

7884

8760

1. Zapotrzebowanie sieci

2. Moc nie biorgca
udziatu w rynku mocy

np.:

» fotowoltaika

« farmy wiatrowe

 woda

* biomasa

* biogaz

» elektrocieptownie
3. Prognozowane

zapotrzebowanie na
moc

P

.

e SN

- -
|

— PSe=
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——=uaE m—— Wyznaczanie PZM - przyktadowa symulacja

T, |
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3504 4380 5256 6132 7008

7884

8760

1. Zapotrzebowanie sieci

2. Moc nie biorgca
udziatu w rynku mocy

np.:

« fotowoltaika

« farmy wiatrowe
woda

* biomasa

* biogaz

» elektrocieptownie

3. Prognozowane
zapotrzebowanie na
moc

4. Uwzglednienie
wymaganej nadwyzki
mocy (NAD)

._._.__._..‘ % _.___‘-'_.'.'_i.;
F 1 Iy
[ " !
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——=uaE m—— Wyznaczanie PZM - przyktadowa symulacja

876 1752 2628 3504 4380 5256 6132 7008 7884 8760

1. Zapotrzebowanie sieci
2. Moc nie biorgca
udziatu w rynku mocy
np.:

fotowoltaika

farmy wiatrowe

woda

biomasa

biogaz

elektrocieptownie

3. Prognozowane
zapotrzebowanie na
moc

4. Uwzglednienie
wymaganej nadwyzki
mocy (NAD)

5. Prognozowane
zapotrzebowanie na ~
moc w pojedynczym =
scenariuszu

— PSe=

17



——=uaE m—— Wyznaczanie PZM - przyktadowa symulacja

0 876
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6. Prognozowane
zapotrzebowanie na
moc:

e scenariusz 1

N t——
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——=uaE m—— Wyznaczanie PZM - przyktadowa symulacja

6. Prognozowane
zapotrzebowanie na
moc:
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——=uaE m—— Wyznaczanie PZM - przyktadowa symulacja

0 876 1752 2628 3504 4380 5256 6132 7008 7884 8760

6. Prognozowane
zapotrzebowanie na
moc:

scenariusz 1
scenariusz 2
scenariusz ...

|
"
- -
.
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k

— PSe=
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——=uaE m—— Wyznaczanie PZM - przyktadowa symulacja

6. Prognozowane
zapotrzebowanie na
moc:

e scenariusz 1
e scenariusz 2

| " \» - scenariusz ...
il W H!w I ’\' il i p I """ + H =

. M } . |\ \) \.’ W’l
\ ' m 'V M‘ \\ i l\w

|
\

l

— PSE




——=uaE m—— Wyznaczanie PZM - przyktadowa symulacja

6. Prognozowane
zapotrzebowanie na

I
!
I
I MOC:
I

e scenariusz 1

e scenariusz 2
m * scenariusz...

\.'H
A W it i *l il "*w" ik r e

7. Wyznaczenie PZM w
. l Il l ‘
W

' Il I M \ I

‘ ‘ \ ' ‘ ;T‘ | |‘1 Il {‘ | w} iw \ | ﬁ kwartalnego (np. 3/4h
‘ [ N | I M**r‘ | 1\ LOLE)

\ \ \

‘ \

. ‘ ? I

¥ |

kwartatach dla
zadanego LOLE

|

Kwartat | Kwartat Il Kwartat Il Kwartat IV

0 876 1752 2628 3504 4380 5256 6132 7008 7884 8760
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——=uaE m—— Wyznaczanie PZM - przyktadowa symulacja
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6. Prognozowane
zapotrzebowanie na
moc:

e scenariusz 1
e scenariusz 2
e scenariusz...
e scenariusz n

7. Wyznaczenie PZM w
kwartatach dla
zadanego LOLE
kwartalnego (np. 3/4h
LOLE)




——dE Im Wyznaczanie PZM — aukcja gtéwna i dodatkowe

PZM Q1 PZM Q2 PZM Q3 PZM Q4

* Moc przeznaczona na aukcje
dodatkowe

* Mozliwe zwiekszenie o0 moc z aukcji
gtownej, ktéra nie powstanie na dany
rok dostaw i korekty prognozy
zapotrzebowania na 2 lata przed
rokiem dostaw

* Moc zakupiona w aukcji gtownej
(n-5)

* Moc w kwartale z najnizszym
zapotrzebowaniem obnizona o moc
potgczen miedzysystemowych oraz
moc na aukcje dodatkowg

— PSE



——dkE Im Model obliczeniowy MAF -

« Pan-European Market Modelling Data Base — parametry techniczne i ekonomiczne
systemoéw elektroenergetycznych

Dane « Pan-European Climate Data Base (PECD)
» Scenariusze i analizy wrazliwosci
Symulacje T-_——
—{ 34z34 ,——{ —{ —{ —{ wyniki
mokry wyniki
_{ _{ _{ _{ Wskazniki
planowane — wystarczalnosci:
wylaczenia —{ 1z34 { normalny \—{ H —{ wyniki LOLE
ENS
—{ suchy pracuje —{ —{ wyniki
awaria —{ symulacje —{ wyniki

Optymalizacja L i rok Losowanie roku Losowanie Ekonomiczny
wyltgczen osowanie roxU e hydrologicznego wymuszonych rozdziat
planowych wytgczen obcigzen

klimatycznego (podziat Europy na
regiony)

— PSE J
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Liczba probek
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Udziat mocy zagranicznej - metody wyznaczania

Wynikiem kazdej probki jest fizyczny przeptyw na potaczeniu/profilu transgranicznym. Z uwagi na mozliwe duze
rozproszenie probek Monte Carlo, wartos¢ maksymalnego wolumenu obowigzku dla kazdej strefy jest

wyznaczana jako:

Srednia arytmetyczna populacji, jezeli wspétczynnik
zmiennosci (wzgledne odchylenie standardowe) jest

mniejszy badz rowny 50%

Moc

Srednia - o
$rednia + o

(

maksymalny wolumen mocowy = srednia
arytmetyczna

)

W

Liczba probek

25 percentyl, jezeli wspoétczynnik zmiennosci
(wzgledne odchylenie standardowe) jest wiekszy niz
50%

~
o

D
o

a1
o

N
o
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20

10

ol 2 o | ® Moc

of © ko] ©

cl o o | c

© o ) o

o o

7)) b ~w

(o]

maksymalny wolumen mocowy = 25 percentyl z prébek
(75% wynikow losowan dato wynik wyzszy lub rowny)

—Sce
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Certyfikacja do aukcji

alE Im




—dE Im Certyfikacja do aukcji mocy — uczestnicy i przedmiot

\

Podmioty uczestniczace w certyfikacji do aukciji:

» Wiasciciel jednostki rynku mocy, bedgcy wtascicielem jednostek fizycznych tworzgcych
Dostawca mocy jednostke rynku mocy lub podmiotem upowaznionym przez wiascicieli tych jednostek do
dysponowania nimi na rynku mocy

» Przeprowadza proces certyfikacji z wykorzystaniem rejestru

OSP » Odpowiada za weryfikacje wnioskow oraz wydanie certyfikatow dla JRM

Cel certyfikaciji:
* Utworzenie JRM i dopuszczenie jej do aukcji gtdwnej oraz udziatu w rynku wtérnym na dany rok dostaw, albo

* Utworzenie JRM i dopuszczenie jej do aukcji dodatkowej (1 lub wiekszej liczby) oraz udziatu w rynku wtornym
na dany rok dostaw, albo

* Utworzenie JRM i dopuszczenie jej wytgcznie do udziatu w rynku wtoérnym na dany rok dostaw, albo
* Dopuszczenie do 1 lub wiekszej liczny aukcji dodatkowych JRM utworzonej w certyfikacji do aukcji gtbwnej na
ten sam tok dostaw

JRM moze sie skladac z:

Jednostki Redukcji Zapotrzebowania Jednostki Fizycznej

Jednostki Fizycznej

Planowanej Zagranicznej

—Sce




~—— =k m— Harmonogram certyfikacji do aukcji gtownej —rok 2018

Skiadanie wnioskow

Rozpatrywanie wnioskéw

Proces uzupetnien

Proces reklamacji

Tydzien certyfikaciji

III[IIIII--

— PSe=
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—dE Im Certyfikacja do aukcji gtéwnej —rok 2018

* W 2018 r. odbedzie sie jedna certyfikacja do aukcji gtdwnych na okres dostaw 2021,2022 oraz 2023.

* W celu uzyskania certyfikatu na 3 okresy dostaw nalezy ztozy¢ podczas certyfikacji 3 odrebne
whnioski o certyfikacje.

* OSP publikuje szczegotowy harmonogram certyfikacji nie pézniej niz 14 dni przed data rozpoczecia
certyfikacji

* Ztozenie wniosku o certyfikacje — nie pézniej niz w 10 dniu certyfikaciji
* Wezwanie do korekt lub uzupetnien — termin nie krétszy niz 3 dni robocze
* Proces reklamacii:

« Ztozenie reklamacji przez dostawce mocy — 4 dni robocze

* Rozpatrzenie reklamacji — OSP w terminie 7 dni

CERTYFIKACJA DO AUKCJI GLOWNEJ

A 4

05.09.2018 . 31.10.2018 .

— PSe=
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——uE Im— Klasyfikacja jednostek fizycznych wytworczych — aukcja gtéwna ~

Rodzaj jednostki JF wytworcza istniejaca JF wytwoércza planowana

Grupa JF wytwoérczych

Wysokos¢ CAPEX

< Poziom | > Poziom | < Poziom | > Poziom | > Poziom |l n/d
Umowa mocowa na aukcji 1 rok max. 5 lat 1 rok max. 5 lat max.15 lat 1 rok
giownej (+2 ,green bonus”) (+2 ,green bonus”)  (+2 ,green bonus”)

\

Kwalifikacja JRM w ustawie Istnlejaga R Modernlzoyvana Nowa JRM wytworcza Istnlejaga S
wytworcza JRM wytworcza wytworcza
Status na aukcji gtéwnej Cenobiorca Cenotworca Cenotworca Cenobiorca
Spetnienie FKM n/d Tak Tak Tak n/d
Spetnienie OKM n/d Tak n/d Tak n/d
Zabezpieczenie Nie Tak Tak Nie
Moc min. (netto) 2 MW 2 MW 2 MW
Moc max. (netto) Brak ograniczen Brak ograniczen 50 MW
MR S () Brak ograniczen Brak ograniczen 10 MW

pojedynczej jednostki

—Sce
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———uE Im

\

Rodzaj JF

Wysokosé CAPEX

Umowa mocowa na
aukcji glownej

Kwalifikacja JRM
W ustawie

Status na aukcji
gtéwnej

Status na aukcji
dodatkowej

Spetnienie FKM
Test DSR

Spetnienie OKM

Zabezpieczenie
Moc min. (netto)

Moc max. (netto)

Moc max. (netto)
pojedynczej jednostki

Klasyfikacja jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania — aukcja giéwna

JF planowana/ Grupa JF planowana/
zastepujaca jednostke redukcji zastepujaca jednostke redukciji
zapotrzebowania planowang zapotrzebowania planowang

Grupa JF redukcji
zapotrzebowania

JF redukciji zapotrzebowania

< Poziom | > Poziom | < Poziom | > Poziom | < Poziom | > Poziom | < Poziom | > Poziom |

1 rok max. 5 lat 1 rok max. 5 lat 1 rok max. 5 lat 1 rok max. 5 lat

JRM redukcji zapotrzebowania

Cenotworca
Cenotworca
Nie
Tak - w przypadku jednostek niepotwierdzonych Tak
Czes¢ wymagan Czes¢ wymagan Czes¢ wymagan Czes¢ wymagan
n/d OKM n/d OKM n/d OKM n/d OKM
Tak - w przypadku jednostek niepotwierdzonych Tak
2 MW 2 MW 2 MW 2 MW
Brak ograniczen 50 MW Brak ograniczen 50 MW
Brak ograniczen 50 MW Brak ograniczen 50 MW

—Sce
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——dF m Whniosek o certyfikacje

Co zawiera wniosek o certyfikacje?

.

Dane identyfikacyjne dot. JF wchodzacych w sktad JRM oraz dane identyfikacyjne dostawcy mocy (upowaznienia)

Wielkos¢é obowigzku mocowego

Moc osiagalng netto JRM w okresie dostaw

Parametry techniczno-ekonomiczne

Oswiadczenia o braku ograniczen JRM do udziatu w rynku mocy

Potwierdzenie spetnienia wymogow technicznych przez uklady pomiarowo-rozliczeniowe

Oswiadczenie o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych

Potwierdzenie zdolnosci dostawy mocy osiggalnej netto (nieprzerwany okres 4 godzin)

— PSE
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——afF Im Whniosek o certyfikacje -

Dodatkowe wymagania dla Nowych, Modernizowanych oraz DSR (ob. moc.>1 rok)

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Czesc¢ rzeczowa (terminy zwigzane z realizacjg inwestycji)
Czesc¢ finansowa (naktady i terminy ich ponoszenia w ramach etapéw inwestycji)
Potwierdzenie naktadow inwestycyjnych

Potwierdzenie spetnienia wymaganych standardéw emisyjnych (dot. rowniez zrodet wewngtrz JRM DSR)

Potwierdzenie spetnienia wymagan dot. ,green bonus”

Oswiadczenie o zrédtach wytwdérczych wehodzgcych w sktad JRM DSR (lub o braku) — dotyczy JRM DSR

— PSE y
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——dF m Whniosek o certyfikacje

Dodatkowe wymagania dla Nowych JRM

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Niezalezna ekspertyza
Poswiadczone kopie:
Umowy o przytgczenie do sieci albo warunkow przytgczenia, jezeli umowa nie zostata zawarta

Prawomocne pozwolenie na budowe

Prawomocnej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

— PSE



~—=F m—— Certyfikat JRM :

Zal. 8.7 do Regulaminu Rynku Mocy
Wzor certyfikatu

= L0 ki Hact REJESTR RYNKU MOCY

Elektroenergetyczne PORTAL UCZESTHIKA RYNKU MOCY

Data wydania certyfikatu: xx.oxxxx r.

Certyfikat

nr xXxx

wydany przez PSE S.A." dla Jednostki Rynku Mocy
o identyfikatorze: xxx

Dopuszczajacy do udzialu w: O aukeji glownej O aukcjach dodatkowych

O rynku wtornym

Na okres dostaw: XNXX
O | kwartat xo0xx O Il kwartat xxxx
00 1l kwartat xxxx O IV kwartal oo
Uprawniajacy do oferowania xxx okresow dostaw

obowiazku mocowego na:

Informacje dotyczace Jednostki Rynku Mocy

Kwalifikacja JRM: XXX

Dane Dostawcy Mocy: Nazwa, adres/adres siedziby, PESEL/KRS/NIP/REGON
lloczyn mocy osiagalnej netto

i korekcyjnego wspolczynnika xxx MW

dyspozycyjnosci:

Wielkosé oferowanego obowiazku
mocoweqo:

xex MW

Wielkosc oferowanego obowiazku
mocowego w przypadku xxx MW
rezygnacji z modernizacji:

Status w aukcji: XXX

Niniejszy certyfikat stanowi takze potwierdzenie prawa do uzyskiwania premii, o ktdrej mowa w art. 66 ust.
112 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r_ o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz_ 9)

! Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedziba w Konstancinie-Jeziomnie, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego —

Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Y W , XV Wydziat czy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000197596
Dok t icznie, nie wymaga pieczeci ani podpisu. Strona 1z 1

Data wygenerowania certyfikatu: dd/mm/r ggmm:ss

— PSe=
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——uaE m—— Certyfikat JRM

Zal. 8.7 do Regulaminu Rynku Mocy
Wzor certyfikatu

= L0 ki Hact REJESTR RYNKU MOCY

Elektroenergetyczne PORTAL UCZESTHIKA RYNKU MOCY

Data wydania certyfikatu: xx.oxxxx r.

Certyfikat

nr xXxx

wydany przez PSE S.A." dla Jednostki Rynku Mocy
o identyfikatorze: xxx

Dopuszczajacy do udzialu w: O aukeji glownej O aukcjach dodatkowych

O rynku wtornym

Na okres dostaw: XNXX
O | kwartat xo0xx O Il kwartat xxxx
00 1l kwartat xxxx O IV kwartal oo
Uprawniajacy do oferowania xxx okresow dostaw

obowiazku mocowego na:

Informacje dotyczace Jednostki Rynku Mocy

Kwalifikacja JRM: XXX

Dane Dostawcy Mocy: Nazwa, adres/adres siedziby, PESEL/KRS/NIP/REGON
lloczyn mocy osiagalnej netto

i korekcyjnego wspolczynnika xxx MW

dyspozycyjnosci:

Wielkosé oferowanego obowiazku
mocoweqo:

xex MW

Wielkosc oferowanego obowiazku
mocowego w przypadku xxx MW

Niniejszy certyfikat stanowi takze potwierdzenie prawa do
uzyskania premii, o ktérej mowa w art. 66 ust. 1i 2 ustawy z
dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9).

~

J

rezygnacji z modernizacji:

Status w aukcji: XXX

\ 4

Niniejszy certyfikat stanowi takze potwierdzenie prawa do uzyskiwania premii, o ktdrej mowa w art. 66 ust.
112 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r_ o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz_ 9)

! Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedziba w Konstancinie-Jeziomnie, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego —

Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Y W , XV Wydziat czy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000197596
Dok t icznie, nie wymaga pieczeci ani podpisu. Strona 1z 1

Data wygenerowania certyfikatu: dd/mm/r ggmm:ss
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—ak Im—— Certyfikat warunkowy .

Zal. 8.8 do Regulaminu Rynku Mocy

Wazor certyfikatu warunkowego

PS= Polskie Sieci REJESTR RYNKU MOCY

Elektroenergetyczne POATAL UCZESTHIKA R YNKY MOCY

Data wydania certyfikatu: xx.xx.xxx r.

Certyfikat warunkowy

nr xXxxx

wydany przez PSE S.A." dla Jednostki Rynku Mocy
o identyfikatorze: xxx na okres dostaw xxx

Informacje dotyczace Jednostki Rynku Mocy

Kwalifikacja JRM: XXX

Dane Dostawcy Mocy: Nazwa, adres/adres siedziby, PESEL/KRS/NIP/REGON
lloczyn mocy osiagalnej netto

i korekcyjnego wspdiczynnika oo MW

dyspozycyjnosci:

Wielkos¢ oferowanego obowiazku
mocowego:

xxx MW

taczna moc jednostek redukcji
zapotrzebowania planowanych XX
wchodzacych w sklad JRM:

Numer rachunku bankowego AAAAAAAA BBBBBCEEBEOCBBBE

Niniejszy certyfikat stanowi zobowigzanie dostawey mocy do ustanowienia zabezpieczenia finansowego,
o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9).

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S A 7 siedziba w Konstancinie-Jeziomie, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego —
Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000197596
Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczeci ani podpisu Strona1z1
Data wygenerowania certyfikatu: dd/mm/r gg:mm:ss

— PSe=
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—ak Im—— Certyfikat warunkowy .

Zal. 8.8 do Regulaminu Rynku Mocy

Wazor certyfikatu warunkowego

PS= Polskie Sieci REJESTR RYNKU MOCY

=————— Elektroenergetyczne POATAL UCZESTHIKA R YNKY MOCY

Data wydania certyfikatu: xx.xx.xxx r.

Certyfikat warunkowy

nr xXxxx

wydany przez PSE S.A." dla Jednostki Rynku Mocy f \
o identyfikatorze: xxx na okres dostaw xxx

formace doyesace dednostd Ry Mooy Niniejszy certyfikat stanowi zobowigzanie dostawcy mocy do
o ustanowienia zabezpieczenia finansowego, o ktorym mowa w

Dane Dostawcy Mocy: Nazwa, adres/adres siedziby, PESEL/KRS/NIP/REGON

art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

i korekcyjnego wspdiczynnika oo MW

(Dz. U.z 2018 r. poz. 9).

Wielkos¢ oferowanego obowiazku ocx MW

mocowego:
taczna moc jednostek redukcji \ j

zapotrzebowania planowanych XX
wchodzacych w sklad JRM:

Numer rachunku bankowego AAAAAAAA BBBBBCEEBEOCBBBE

v

Niniejszy certyfikat stanowi zobowigzanie dostawey mocy do ustanowienia zabezpieczenia finansowego,
o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9).

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S A 7 siedziba w Konstancinie-Jeziomie, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego —
Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000197596
Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczeci ani podpisu Strona1z1
Data wygenerowania certyfikatu: dd/mm/r gg:mm:ss
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Aukcje mocy

alE Im




~——=dk m—— Przebieg aukcji

Parametry znane przed rozpoczeciem aukcji

{Cena [PLN/MW-rok]

A x CeWe |
i\ : Runda 1
| |
| : : Runda 2
| |
| : : Runda 3
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
|
CeCe + } {
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| [
| |
| |
| |
| | |
| |
| [
| ! I Moc

»~

PZM - (1-X%)

PZM - (1+Y%)

Krzywa zapotrzebowania na moc
Poziom ceny maksymalnej dla cenobiorcy
Liczba rund

Ceny oferowane
w poszczegolnych rundach

Przyblizony tgczny wolumen mocy oferowanej




~——=dk m—— Przebieg aukcji

Runda 1

A

Cena [PLN/MW-roKk]

Ax CeWe @

CeCe @

Runda 1

Runda 2

Runda 3

Moc

»

PZM - (1-X%) PZM

PZM - (1+Y%)

Prowadzgcy aukcje ogtasza cene dla rundy
(w rundzie 1 wynosi ona A x CeWe).

Podczas rundy dostawca mocy moze ztozyc¢
oferte wyjscia, jezeli cena w kolejnej rundzie
jest zbyt niska.

Na koniec rundy obliczony zostaje
sumaryczny wolumen mocy, ktéry pozostat w
aukcji i bedzie oferowany w kolejnej rundzie.
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~——=dk m—— Przebieg aukcji

Runda 2 i nastepne

A

Cena [PLN/MW-roKk]

A x CeWe

Runda 1

Runda 2

Runda 3

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
:
CeCe @ !
!
I
I
|
I
i
I
i
I
i
I

Moc

»

PZM - (1-X%) PZM

PZM - (1+Y%)

W kolejnej rundzie nastepuje aktualizacja
informacji o przyblizonym tgcznym wolumenie
mocy oferowane;.

Podczas rundy dostawca mocy moze ztozyc¢
oferte wyjscia, tak jak miato to miejsce w
rundzie 1.

Na koniec rundy ponownie obliczony zostaje
sumaryczny wolumen mocy, ktéry pozostat w
aukcji.

— PSe=
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~——=dk m—— Przebieg aukcji

Ostatnia runda

A x CeWe

CeCe

— PSe=

A

A

Cena [PLN/MW-roKk]

|
: : Runda 1 L]
| |
: : Runda 2
| |
: : Runda 3
| |
| |
®o-------- e S 4=
| |
| |
| | °
| |
| |
| |
| |
| |
| |
 _ t t
! |
| |
| |
! |
| |
| |
i I
| |
| |
i I
| |
| |
i I
! ' Moc
PZM - (1-X%) PZM PZM - (1+Y%)

Jezeli sumaryczny wolumen mocy, ktory
pozostat w aukcji i bedzie oferowat w kolejnej
rundzie jest mniejszy niz wolumen
wynikajgcy z krzywej zapotrzebowania na
moc to aukcja konczy sie.

Ustalana jest jedna cena zamkniecia aukcji,
taka sama dla wszystkich JRM, ktore
pozostaty w aukcji (wygraty aukcje).
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——dE Im Przebieg aukcji

Oferty wyjscia w ostatniej rundzie

A

Cena [PLN/MW-rok]

A x CeWe

« Algorytm korzysci netto poréwnuje koszt
zakupu dodatkowej mocy (oferty przecinajgce;j
krzywgq) oraz ewentualny wzrost kosztu zakupu
spowodowany wzrostem ceny z wartoscig
dodatkowej mocy wynikajgcg z maksymalnej
ceny wymaganego zakupu mocy

CeCe ¢

|
>

PZM - (1-X%) PZM PZM - (14Y%)
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~——=dk m—— Przebieg aukcji
Algorytm korzysci netto — Rysunek 1

A

Cena [PLN/MW-rok] Dolny punkt Gorny punkt
/ krzywej podazy krzywej podazy

Cena
wywotawcza
rundy n-1
7

A x CeWe

Cena
rozliczeniowa

Cena Dodatkowy

wywotawcza koszt
rundy n

Moc

»

»

PZM - (1-X%) PZM PZM - (1+Y%)

>

Wartosé
dodatkowej
mocy

— PSe=



~——=dk m—— Przebieg aukcji
Algorytm korzysci netto — Rysunek 2

A

Cena [PLN/MW-rok] Dolny punkt Gorny punkt

/ krzywej podazy krzywej podazy
A x CeWe
Cena

wywotawcza

rundy n-1

Cena
rozliczeniowa
- ——————=—=== ==

Cena Dodatkowy
wywotawcza koszt
rundy n
Moc
PZM - (1-X%) PZM PZM - (1+Y%)

<

Wartosé
dodatkowej
mocy

FUTaY et

Xl
SR K
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Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Dziekuje za uwage
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