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Wprowadzenie w zagadnienie

1. Obcigzenie szczytowe P; (N) elementu sieci nn, zasilajacego N
jednakowych gospodarstw domowych o obciazeniu szczytowym

P, dla kazdego z nich wyznacza sie wg normy N SEP-E-002 wg

Znanego wzoru:

P.(N)=k;(N)-N-P,

w ktérym kj(N) = 1 jest wspotczynnikiem jednoczesnoSci wyste-
powania obcigzen szczytowych Py dla kazdego z N odbiorcdw,
podanym w normie w postaci tabeli dla 3 grup odbiorcéw nn,
w zaleznosci od wyposazenia w duze odbiorniki i od wartosci Pg.
Wartosci tych wspdtczynnikow nie sq zbyt wiarygodne,
co wykazano juz w poprzednich opracowaniach autoréw.




Metoda autorska (1)

Obciazenie szczytowe Ps1 kazdego odbiorcy mozna
przedstawic jako sume dwu obcigzen:

Ps1 = Ps + (Pst—Ps) =P+ B- o7

przy czym dla obcigzen 15-min. mozna wyznaczy¢:




Metoda autorska (2)

Przy zatozeniu, ze odbiorcy w grupie o li-
czebnosci N charakteryzujaq sie zblizonymi do
siebie wartosciami Pg.oraz oi, mozna zapisaé:




Metoda autorska (3)

Przy uzasadnionym (ha podstawie obserwacji) zatozeniu,
Ze miedzy poszczegdlnymi parami odbiorcow istnieje
niewielka, wyznaczalna korelacja p;j,

obciazenie maksymalne P(N) elementu zasilajacego N > 1
odbiorcéw wyznacza sie z doktadniejszego wzoru:
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Wyrazenie w nawiasie Jest wspétczynnikiem k; G(N).

Aby policzy¢ jego warto$¢, nalezy wyznaczyc o
ze zmierzonych obcigzen 15-min. w sieci rzeczywiste;.



Zaleznos¢ Ar = f(Ps1) dla wszystkich
rozpatrywanych odbiorcéw przy czasie
usredniania obcigzen, rownym 15 min.
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Wyniki analizy - wartosci Ps(N)

Podziat odbiorcow N T,/8760 £, Ki(N)opi P.(N)p, P.(N)orm
wg mocy P, [kW] [kW]
0,1+7 kW (C) 1413 | 0,074 | 0,0349 | 0,2486 1197,8 660,1

7-12,5 kW (B) 117 | 0,101 |0,1323 | 0,4368 470,8 92,7
12,5+30 KW (A) 70 0,117 | 0,0744 | 0,3784 487,2 115,9




Analiza dla grupy 93 odbiorcow

0,20 - Liczba odb. Psigr Porobi P
l§ 21: ] W grupie m [kW] £y Ki(N)oo | [KW] | [kW]
T o T 23 0,0681 | 4,39 | 0,020 | 0,3012 | 30,39 | 23,02

0,10 — H H

gg: R 23 0,0645 | 4,43 0,011 | 0,2819 | 28,72 | 22,98

0,04 —

23 0,0694 | 4,42 | -0,009 | 0,2420 | 24,59 | 20,99

0’02 — — — - — 1 1 ] 1 ] 1

0,00 — e e :17 T

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 24 0,0690 4,42 0,051 0,3492 | 37,00 21,71
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Podsumowanie

1) Przeprowadzona analiza obcigzeh 15-minutowych w ciagu jedne-
go roku dla duzej grupy odbiorcéw zasilanych z sieci hn wykazata
dos¢ istotne roznice miedzy zatozeniami, przyjetymi w teorii,
a rzeczywistymi zachowaniami odbiorcow.

2)Weryfikacja wynikow pomiaréw i wynikow obliczef obciazen wg
metody autoréw pokazuje, ze prakfycznie w kazdym przypadku
obcigzenie zmierzone bylo istotnie mniejsze od obcigzenia
wyznaczonego analitycznie. Prawdopodobna przyczyna tego
zjawiska wiaze sie z duzq lewostronng (dodatniq) asymetriq
histogramow obcigzenia pojedynczych odbiorcéw, zmniejszajaca
sie wraz ze wzrostem liczby N tych odbiorcéw (centralne
twierdzenie graniczne).

3)Wartosci wsEo"rczynnikéw jednoczesnosci kj(N), przedstawione
w normie N SEP-E-002 prowadzq generalnie do znacznie nizszych
wgr"ros’ci obcigzenia elementow sieci, zasilajacych N > 1 odbior-
cow, hiz obcigzenia zmierzone.



i Pytania Recenzenta (1)

1.Czy autorzy referatu prébowali konfron-
towaé wyniki swoich analiz z wynikami
uzyskiwanymi przez innych badaczy? Jakie
byry tego efekty?
Nie, gdyz jestesSmy i’(edynymi .badaczami”
tego zagadnienia w kraju. Sq to badania
o charakterze hobbistycznym, a na razie -
brak .zapotrzebowania” na wyniki tych
badan. Po doktadnym wyjasnieniu przyczyny
roznic miedzy teoriq i praktyka moze uda
sie kogos$ zainteresowacC wynikami nasz?/ch
badan. Zatem - do zobaczenia na REE’19!



Pytania Recenzenta (2)

2. Czy autorzy referatu widzq w przysztoSci mozliwosc

znalezienia kompromisu pomiedzy wymogiem poufnosci
danych o zuzyciu energii przez poszczegélnych
odbiorcéw, a koniecznoscia szerszego dostepu do nich
w celach badawczych’)

Taka mozliwo$C na pewno istnieje. Wynikow pomiaréw
obciazen w kazdej SD jest mndstwo terabajtow i nikt do
tego nawet nie zaglada, bo nie wie po co. W .naszej" SD
bylismy pierwsi, po uzyskaniu stosownych zezwoleA. Do
badan wcale nie sq potrzebne dane osobowe odbiorcéw,
ale naleza’roby wiedzieé przyna Jmme J Jaklego rodzaju sq




Dziekuje




