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Zuzycie energil w gospodarstwach
domowych w Polsce

o /4 rocznego zuzycia energii w systemie elektroenergetycznym

o wiekszo$¢ gospodarstw nie posiada inteligentnego
opomiarowania

o rozliczenia na podstawie standardowych profili obcigzen

Czy standardowe profile obcigzen w odpowiednio dokladny
sposOb odwzorowuja rzeczywiste zuzycie odbiorcow?



Werytikacja dokladnosci standardowych
profili obcigzen

o pilotazowa instalacja systemu inteligentnego opomiarowania
o 349 odbiorcow korzystajacych z taryty Gi1

o moce umowne 2-4 kW

o 15-minutowe pomiary zuzycia energii elektrycznej w 2015 roku



Srednioroczne dobowe zuzycie energii dla odbiorcy
0 mocy umownej 4 KW
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Godzina doby
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Srednioroczna warto$¢ odchylenia rzeczywistego
zuzycia energil od profilu standardowego
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Konsekwencje odchylen od profilu
standardowego

o w przypadku, gdy w danej godzinie rzeczywiste zuzycie energii
elektrycznej przewyzsza wartos¢ wynikajaca z profilu
standardowego, roznica ta musi zostac pokryta jako dodatkowa
strata przez OSD

o w przypadku, gdy w danej godzinie rzeczywiste zuzycie energii
elektrycznej jest nizsze, niz wartoS¢ wynikajaca z profilu
standardowego, cze$¢ energii zakupionej przez spoiki obrotu
pokrywa straty, za ktoére powinien zaplaci¢ OSD



Straty OSD

o Straty OSD dla rozpatrywanych odbiorcow, dla 35 dekad
obliczeniowych

Nysp = 315,98 zi

o Udzial strat w kosztach réznicy bilansowe]

Dgg = 5,2%



Taryty strefowe
jako metoda sterowania popytem

Efektywnos$¢ programow taryfowych zalezy od:
« powszechnosci ich stosowania

 reakcji odbiorcoOw na zmiane ceny rozliczeniowej - miarg jest
elastycznosc¢ popytu
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Taryfy strefowe umozliwiaja wykorzystanie elastycznosci popytu
odbiorcow dla uzyskania wzrostu sprzedazy przy jednoczesnej
zmianie profili zuzycia energii.



Koniecznos¢ instalacji inteligentnego
opomilarowania

 Brak systemu inteligentnego opomiarowania -> brak
mozliwoS$ci oddzialywania na odbiorce w krotkich okresach
czasu

« Reakcja odbiorcy na ceny moze nastgpi¢ dopiero po zapoznaniu
sie z warto$cig rachunku za energie elektryczng, co dopiero
moze skutkowac¢ podjeciem dzialan zmierzajgcych do obnizenia
tego rachunku w przyszlych okresach rozliczeniowych



Wyznaczenie elastycznos$ci popytu
odbiorcow taryty Gi12

» Odbiorcy zuzywajacy energie elektryczng do celow ogrzewania
* WyjSciowy profil zuzycia — standardowy profil obcigzenia G11

« Zmiana taryfy na Gi2

- Zwiekszenie uzytkowania energii w okresie pozaszczytowym

- Przesuniecie czesci energii ze strefy wysokich cen do strefy niskich

cen



Roczne przebiegi obcigzen odbiorcow G111 G12 w
podziale na okres szczytowy 1 pozaszczytowy
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Analiza zuzycia energii dla 2017 roku

Zuzycie energii Sumaryczne Szczytowe Pozaszczytowe
elektrycznej I kWh] [ kWh] [ kWh]
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Cenowa elastyczno$¢ popytu odbiorcow
zmieniajacych taryfe z Gi11 na Gi12

Uwzgledniajac ceny 1 wielkoS$ci zuzycia cenowa elastycznos$é
popytu wynosi:
e=-1,66

« Taryfa G12 umozliwia szersze wykorzystanie energii elektryczne;j
dla celow ogrzewania - |g|>1

 Korzystanie z energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania
glownie w okresie pozaszczytowym

2 godziny strety pozaszczytowej zbiegaja sie z szczytowym
obcigzeniem systemu elektroenergetycznego — czynnik
pogarszajacy bezpieczenstwo



Cenowa elastycznosc popytu

» Stosunkowo wysoka wartos¢ elastycznosci
» Wedlug literatury elastycznos¢ dla gospodarstw domowych
waha sie pomiedzy 0,3 — 0,8

« Tak wysokie wykorzystanie energii elektrycznej ze wzgledu na
brak mozliwo$ci wykorzystania innych nosnikoéw na cele
ogrzewania



Podsumowanie

o Wzglednie duza dokladno$¢ standardowych profili obcigzen dla
gospodarstw domowych, ktora nie wyklucza jednak strat
finansowych; oszacowane straty finansowe dla rozpatrywane;j
grupy odbiorcow nie sg grozne dla odbiorcow o niskim zuzyciu —
straty mogg by¢ znaczace dla wiekszych odbiorcow

o Ocena dlugookresowej elastycznosci popytu odbiorcow
korzystajacych z taryf dwustrefowych moze by¢ wykorzystana do
bardziej etektywnego planowania cen strefowych w celu
wypelienia zadan w zakresie sterowania popytem



Podsumowanie

o Sterowanie popytem w krotszych okresach czasowych dla
ograniczenia zuzycia wymaga instalacji inteligentnego
opomiarowania — szybsze przekazywanie informacji do
odbiorcow 1 szybsza ocena ich reakcji na sygnaly cenowe
programow taryfowych

o Dla odbiorcow o niskim zuzyciu energii zastosowanie
standardowych profili obcigzen jest wystarczajace, jednak w
przypadku wiekszych odbiorcéw konieczne jest zainstalowanie
systemoOw inteligentnego opomiarowania



Pytania recenzenta

1. W jakim stopniu odmiennos$¢ ksztaltu standardowych profili
obcigzenia, wyznaczonych przez innych OSD, moze wplynac
na wyniki uzyskane przez autorow?

2. Czy wnioski dotyczace oceny elastycznoS$ci popytu
rozpatrywanej grupy odbiorcow energii znajdujg
potwierdzenie w badaniach prowadzonych w innych
krajowych osrodkach naukowo-badawczych?



