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Najwazniejszy dokument regulujgcy funkcjonowanie mechanizméw mocowych:

« ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie rynku wewnetrznego energii elektryczne;j

Kluczowe artykuty:
* Art. 20 — Wystarczalnos¢ zasobow
« Art. 21 — Ogolne zasady dotyczgce mechanizmow zdolnosci wytworczych
* Art. 22 — Zasady projektowania mechanizmow zdolnosci wytworczych
» Art. 23 — Ocena wystarczalnosci zasobdw na poziomie europejskim
« Art. 24 — Oceny wystarczalnosci zasobow na poziomie krajowym
* Art. 25 — Norma niezawodnosci

« Art. 26 — Transgraniczny udziat w mechanizmach zdolnosci wytworczych
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=k m—— Wdrozenie CEP — mechanizmy mocowe

VOLL - ustalenie wartosci Value of Lost Load (wartos¢ niedostarczonej energii)

* Podstawowe informacije:

« panstwo cztionkowskie wyznacza i podaje do publicznej wiadomosci wartos¢ VOLL
« Wartos¢ VOLL jest aktualizowana co 5 lat lub czesciej, w przypadku zaobserwowania znaczgcych zmian

* Komentarz:
« konieczne jest wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za dokonanie wyceny VOLL
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=k m—— Wdrozenie CEP — mechanizmy mocowe

Standard niezawodnosci

* Podstawowe informacije:

« panstwo cztonkowskie okresla standard niezawodnosci i wykorzystuje go do wyznaczania parametréw rynku mocy
» wskazniki niezawodnosci okreslane sg jako: LOLE (loss of load expectation) oraz EENS (expected energy not served)

e Komentarz:

« w polskim rynku mocy juz wykorzystywane sg wskazniki probabilistyczne — zmiany nie sg wymagane
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=k m—— Wdrozenie CEP — mechanizmy mocowe

Krajowa i europejska ocena niezawodnosci

* Podstawowe informacije:

« wykonywane sg: krajowa i europejska ocena wystarczalnosci generacji

« analizy wykonywane sg metodami probabilistycznymi

« analizy prowadzone sg na bazie uzgodnionej i transparentnej metodyki opracowanej przez ENSTO-E

» OSP corocznie dostarcza do ENTSO-E dane niezbedne do wykonania europejskiej oceny wystarczalnosci

» krajowa ocena traktowana jest jako uzupetnienie oceny europejskiej (bazuje na metodyce i narzedziach
wspomagajgcych ENTSO-E)

e Komentarz:

» konieczna jest kontynuacja wspétpracy z ENTSO-E w zakresie dostarczania danych niezbednych do wykonania
europejskiej oceny
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=k m—— Wdrozenie CEP — mechanizmy mocowe

Ogdélne wymagania dla mechanizmoéw mocowych, w tym rezerwy strategicznej

* Podstawowe informacije:

« okreslone zostaty warunki dla wprowadzenia nowych mechanizmédw mocowych, w tym rezerwy strategiczne;
« okreslone zostaty wymagania dla mechanizméw mocowych, w tym w zakresie udziatu mocy zagranicznych

e Komentarz:

« krajowy mechanizm rynku mocy zasadniczo spetnia wymagania okreslone w CEP
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=k m—— Wdrozenie CEP — mechanizmy mocowe

Ogdélne wymagania dla mechanizmoéw mocowych, w tym rezerwy strategicznej (moce transgraniczne)
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Podstawowe informacje:

mozliwy jest jednoczesny udziat jednostek fizycznych zagranicznych w mechanizmach mocowych funkcjonujgcych
w kilku krajach

Komentarz:

Konieczna jest zmiana ustawy o rynku mcoy w zakresie wytgczenia mozliwosci udziatu w krajowym mechanizmie
jednostek fizycznych zagranicznych, ktore bedg swiadczyly na rzecz swojego operatora ustuge o charakterze
zblizonym do obowigzku mocowego (art. 16 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rynku mocy)

w przypadku wprowadzenia mechanizmdéw mocowych w krajach sgsiednich moze wystgpi¢ konieczno$¢ dostosowania

ustawy o rynku mocy w zakresie szczegétowego uregulowania mozliwosci jednoczesnego udziatu w réoznych
mechanizmach mocowych
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Limit emisyjny 550 g/kWh oraz klauzula praw nabytych

* Podstawowe informacje:

* wytgczenie, od momentu wejscia w zycie rozporzadzenia, mozliwosci otrzymywania ptatnosci w ramach mechanizmdw
w odniesieniu do jednostek opalanych paliwami kopalnymi, ktérych emisyjnos¢ jest wieksza niz 550 gr CO,/kWh i ktére
rozpoczety komercyjng prace po wejsciu rozporzgdzenia w zycie

« wytgczenie od 1 lipca 2025 r. mozliwosci otrzymywania ptatnosci w ramach mechanizméw mocowych w odniesieniu do
jednostek opalanych paliwami kopalnymi, ktorych emisyjnosc¢ jest wieksza niz 550 gr CO,/kWh i wieksza od 350kg
CO,/kW na rok, ktore rozpoczety komercyjng prace przed wejsciem rozporzgdzenia w zycie

* sposob kalkulowania wartosci ww. emisji zostanie opublikowany przez ACER nie pozniej niz w terminie 6 miesiecy od
wejscia w zycie rozporzgdzenia

« wprowadzenie zmian w istniejgcych mechanizmach mocowych odbywa sie w sposéb, ktory nie narusza praw nabytych
wynikajgcych z umoéw mocowych zawartych przed 31.12.2019r,

e Komentarz:

* wymagana jest istotna zmiana ustawy o rynku mocy w zakresie udziatu jednostek >550g CO,/kWh
* wymagane jest dostosowanie regulaminu rynku mocy do zmian zaimplementowanych w ustawie o rynku mocy
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=k m—— Wdrozenie CEP — mechanizmy mocowe

Limit emisyjny 550 g/kWh oraz klauzula praw nabytych

* Najistotniejsze kwestie problemowe:

« wymagana jest konsekwentna i spojna zmiana wielu artykutéw ustawy o rynku mocy i przepiséw regulaminu rynku
mocy

* nalezy wypracowac szczegotowe przepisy przejsciowe dotyczgce roku 2025 (zmiana mozliwosci wyptacania
wynagrodzenia dla jednostek >550g CO./kWh nastepuje z dniem 1 lipca 2025 tj. w potowie roku dostaw)

* nalezy zapewni¢ mozliwos¢ realizacji zawartych uméw mocowych (uregulowania wymaga m.in. kwestia udziatu
jednostek >550g CO,/kWh w rynku wtérnym np. na potrzeby zarzgdzania ryzykiem niewykonania obowigzkow
mocowych w zwigzku z postojem remontowym)

* nalezy wypracowac¢ metodyke uwzgledniania istniejgcych jednostek >550g CO,/kWh przy wyznaczaniu przysztych
parametrow rynku mocy

* majgc na uwadze trwajgce procesy oraz terminy, projektowane zmiany:
* muszg uwzglednia¢ uwarunkowania ,operacyjne”

« nie powinny modyfikowaé poprawnie funkcjonujgcych mechanizmow, ktorych zmiana nie jest wymagana i nie
wynika z rozporzgdzenia

— PSe=

10



Umowy mocowe wytgczone z przepiséw CEP
(dla jednostek oddanych przed 4 lipca 2019 r.)

ulE =

11



——dE Im Podsumowanie aukcji gtédwnych przeprowadzonych w roku 2018
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Rok dostaw
Rok .. . Liczba zawartych Wolumen obowigzkéw mocowych X . »
Cena zamkniecia aukciji i o i Runda zakonczenia aukcji
dostaw umow mocowych wynikajacych z zawartych uméw mocowych
2021 240,32 z/kW/rok 160 22 427,066 MW 5.
2022 198,00 zi/kW/rok 120 10 580,056 MW 7.
2023 202,99 zt/kW/rok 94 10 631,191 MW 8.
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——dkE Im Aukcja gtéwna na rok dostaw 2024 — 6 grudnia 2019 . ~

* . Rok dostaw
Parametr 2024
Cena [PLN/MW-rokK]
A x CeWe PZM [MW] 9088
: Runda 1
| Minimalne PZM przeznaczone na aukcje dodatkowg 1160
: Runda 2 dla | kwartatu [MW]
|
: Runda 3 Minimalne PZM przeznaczone na aukcje dodatkowg 1160
| dla Il kwartatu [MW]
|
: Minimalne PZM przeznaczone na aukcje dodatkowg 1160
| dla Il kwartatu [MW]
|
: Minimalne PZM przeznaczone na aukcje dodatkowg 1160
| dla IV kwartatu [MW]
|
CeCe ¢ | CeWe [zt/kWi/rok] 311,00
|
| A 1,3
|
: A x CeWe [zt/kW/rok] 404,30
|
: CeCe [zt/kW/rokK] 183,00
|
| X [%] 21,06
|
| Moc Y [%] 17,42 -
------------------ S _——D . ..
PZM - (1-X%) PZM PZM - (1+Y%) Maksymalna liczba rund aukgcji 12

* zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2017 r.
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