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Taryfy wielostrefowe w Polsce

64% dostaw energii w 2016 roku
65% dostaw energii w 2017 roku
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stabilny system cigglego istotny wplyw taryfowego
oddzialywania na odbiorcow na sterowania popytem na krzywa
skutek zrdéznicowania cenowego obcigzenia systemu
energii elektrycznej wraz z jej dostawg elektroenergetycznego i
w poszczegolnych godzinach doby optymalizacje wykorzystania

jego elementow



Udziat sprzedazy i dystrybucji energii [%]

Wykorzystanie taryf strefowych przez ré6zne grupy
odbiorcow w obszarze zakupu i dostaw energii
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Efektywnos$¢ oddzialywania taryf strefowych

o Sredni przyrost energii uzytkowanej w ciggu roku przez odbiorce
rozliczanego strefowo w stosunku do jego uzytkowania energii przy
rozliczeniach zgodnie z taryfg plaska

elastyczno$¢ cenowa roczne zuzycie energii w
popytu £ = -1,0 ~\ / taryfie wielostrefowe;j
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$rednia cena rozliczeniowa /" "\. cena rozliczeniowa w
dla taryfy wielostrefowe;j rozliczeniu jednostrefowym

oprzyrost zuzycia energii na skutek zmiany rozliczenia z jednostrefowego
na wielostrefowe mozna rozdzielic na wzrost zuzycia energii w
okresach pozaszczytowych oraz ograniczenie jej zuzycia w
okresach szczytowych



Przyrosty konsumpcji energii odbiorcow korzystajacych z taryf
strefowych w stosunku do konsumpcji w taryfie jednostrefowej
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Zmiana rocznych konsumpcji w strefach przy zmianie
rozliczenia z jednostrefowego na dwustrefowe wzgledem energii
rocznej przy rozliczeniu jednostrefowym dla profili obcigzen
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Krajowe zapotrzebowanie na moc [MW]
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Oddzialywanie taryfowego sterowania popytem na
obciazenie w systemie elektroenergetycznym
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Analiza rocznego Kkrajowego
zuzycia energii w latach 2009
— 2018:

* coroczny wzrost
zapotrzebowania na energie
01,36%

e przyrost zapotrzebowania
na energie w okresie szczytu
ziImowego 0 0,60% rocznie

e przyrost zapotrzebowania
w okresie szczytu letniego
0 2,14% rocznie



Obecna praktyka stosowania taryf strefowych
przez operatorow sieci dystrybucyjnej

Brak zroznicowania oplat sieciowych

w roznych strefach czasowych

Spoélka dystrybucyjna
PGE Dystrybucja S.A.

Tauron Dystrybucja S.A. — obszar wroclawski itd.
Tauron Dystrybucja S.A. — obszar krakowski itd.

Tauron Dystrybucja S.A. — obszar gliwicki
Energa-Operator S.A.

Enea Operator Sp. z o0.0.

innogy Stoen Operator
Sp. z o.0.

N23, A22, A23, B22, B23, C22a, C22b, C23, C12a, C12b,
Ci3

A22, A23, B22, B23, C22a, C22b, C23, C12a, C12b, C13

A23, B12, B22, B23, C22a, C22b, C22w, C12a, C12b,
Ci2ap, C12bp

A23, B22, B23, C22a, C22b, C23



Wnioski

o Taryty strefowe maja niski wplyw na ograniczanie konsumpcji
w szczytach obcigzenia, zwlaszcza w okresie letniego szczytu
obciazenia systemu (od 10 do 18)

o Istotny negatywny wplyw taryf mozna zaobserwowaé¢ jedynie
w wybranych godzinach (13-15 - strefa pozaszczytowa G12) - strefa
pozaszczytowa taryfy przypada na okres szczytu obcigzenia systemu
elektroenergetycznego

o OSP 1 w wielu przypadkach OSD nie zachecaja odbiorcow do
przystapienia do taryf strefowych

o Mozliwo$ci zwiekszenia potencjalu sterowania popytem poprzez
taryfy strefowe:
v Wprowadzenie taryf strefowych przez OSP

v Zawezenie czasu obowiazywania stref szczytowych
w poszczegolnych taryfach



1.

Pytania do autorow

W referacie Autorzy przedstawili roézne efekty dla systemu
elektroenergetycznego wynikajace z zastosowania taryf stretowych.
Ktory z efektow Autorzy aktualnie uwazaja za
pierwszoplanowy?

W referacie Autorzy wykazali efekty z taryf strefowych dla r6znych grup
taryfowych. Zwracaja uwage na niskie efekty ‘zﬁfa odbiorcow grupy
Gospodarstwa Domowe i Rolne (grupa G). Rodzi sie pytanie - czy
mozna oceni¢ graniczny (Poziom stawek, ktory bylby do
zaakceptowania przez przedsiebiorstwa energetyczne?

Coraz szerze] wprowadzane sg sieci inteligentne, ktore pozwalaja na
ewentualne zmiany obecnych taryf strefowych na taryfy dynamiczne.
Czy zdaniem Autorow sa grupy odbiorcow, ktore beda
najbardziej podatne na zastosowanie rozliczen wedlug
nowych zasad?



Dziekujemy za uwage!
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Srednioroczna cenowa elastycznosc
popytu
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E., - roczne zuzycie energii w taryfie o jednej cenie rozliczeniowej,
E.s - roczne zuzycie energii w taryfie o zréznicowanym poziome cen rozliczeniowych,
AEa(S_l) — roczna zmiana konsumpcji energii przy rozliczeniu jedno i wielostrefowym,
P, — cena rozliczeniowa w rozliczeniu jednostrefowym,

AP(S_l) — roczna zmiana ceny rozliczeniowej na skutek przejscia do rozliczenia
wielostrefowego z jednostrefowego,

P ¢ — cena rozliczeniowa wielostrefowa



