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Potrzeba tworzenia uktadéw hybrydowych

Analiza stanu prawnego w obszarze Hybrydowych Instalacji OZE

Wybrane topologie HIOZE

Oszacowanie przychodu ze sprzedazy energii elektrycznej dla HIOZE
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Uktad hybrydowy

Potaczenie co najmniej dwoch
technologii wytwarzania energii

Instalacja OZE

Zrédto energii inne
niz odnawialne

Praca na wspolny kolektor oraz wykorzystywane
wspollnie w tej jednostce do wytwarzania energii
elektrycznej lub ciepta

- Potrzeba tworzenia uktadéw hybrydowych

Cel tworzenia uktadow hybrydowych

Poprawa parametrow niezawodnosci dostaw energii

elektrycznej

Poprawa dyspozycyjnosci OZE

Nowoczesne rozwigzania dla elektroenergetyki
rozproszonej
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Uktad hybrydowy Hybrydowa Instalacja OZE (HIOZE)

Potgczenie co najmniej dwdch Instalacja OZE
technologii wytwarzania energii

Instalacja OZE

Instalacja Magazyn
OZE energii

Zrodto energii

iInne _n'z Moc zainstalowana jednego zrodta < 80% mocy
odnawialne zainstalowanej catej instalacji
Jeden lub wiele uktadow wyprowadzenia mocy

taczny stopien wykorzystania mocy zainstalowanej
elektrycznej tego zespotu jest

> 3504 MWh/MW/rok

Zespot ten jest zlokalizowany na obszarze jednego powiatu
albo <5 gmin graniczacych ze sobg

Praca na wspolny kolektor oraz

wykorzystywane wspdlnie w tej jednostce
do wytwarzania energii elektrycznej lub
ciepta
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g Oszacowanie przychodu ze sprzedazy energii el. dla HIOZE
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Clg (t) = VG (1) - (D) Clgg (t) = VRB () * crB (1)

Vpp(H) — wolumen sprzedazy-kupna energii

na rynku bilansujgcym w godzinie t, w kWh

(-): kupno | (+): sprzedaz

c*g(t) — cena sprzedazy energii na _ .

gieldzie w godzinie t, w kWh crp() — cena sprzedazy lub kupna energii
’ ' na rynku bilansujgcym w godzinie t, w kWh.

Vg (0 = VN (0 = Vg ()

24
Veen(® — wolumen produkciji energii przez

1
V@(Uzconstz—z VeEn(t)
24 t=1 GEN HIOZE w godzinie t, w kWh

Przychdd ze sprzedazy energii elektrycznej

v airreren

V(1) —wolumen sprzedazy energii na
gietdzie w godzinie t, w kWh.
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Symulacja warunkéw pracy HIOZE
wykonana w programie Homer Energy

Dla PV + el. Wiatrowej przyjeto
warunki klimatyczne panujgce

W marcu

Praca zrodta biogazowego:
9:00 — 20:00: P, = 500 kW
20:00 - 09:00: P, = 250 kW

Py = 800 kW e
TW

= Badania symulacyjne - zatozenia
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Wykorzystano ceny energii dla
przyktadowego dnia w marcu 2018
(TGE + Rynek Bilansujacy)

Zatozono kontraktowanie pasmowe




— Badania symulacyjne — wyniki (1)
Profile wytwodrcze dla badanej HIOZE
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Ceny energii na TGE oraz RB
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Przychody ze sprzedazy energii Sprzedaz energii na gietdzie
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Cl(t)=2639,70 zt — 11,52 zt = 2 628,18 z{

Przychdd dla przyktadowego dnia w marcu 2018 r. —
639,70 zt

122.72
120.14

105.95

Srednia cena sprzedazy energii — 166,78 zt/MWh
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Wolumen sprzedazy-kupna na RB: 5 969,16 kWh
| Kupno energii na Rynku Bilansujgcym — 490,00 zt
S
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Zysk ze sprzedazy energii [zi]

Sprzedaz energii na Rynku Bilansujgcym — 478,48 zt
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Whioski

Dobor  technologii  wytwarzania energii do  HIOZE jest kluczowy.
Te technologie powinny sie nawzajem uzupetniac.

Minimalizacja ryzyka niewykonania kontraktu moze byC osiggnieta przez
zainstalowanie stabilnego odnawialnego zrédta energii (biogaz/biomasa)

Na przychdd z tytutu sprzedazy energii ma wptyw: aktualna sytuacja na TGE oraz na
Rynku Bilansujgcym. W polskich warunkach cena kupna
| sprzedazy na RB jest taka sama

Rodzaj kontraktu powinien by¢ dostosowany do mozliwosci produkcyjnych HIOZE

Dalsze badania mogg byC¢ skierowane na poszukiwanie takich wartosci
zakontraktowanej mocy w ciggu godziny doby, tak aby zmaksymalizowac¢ zysk ze
sprzedazy energii
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