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Dane do analizy

Obcigzenia 15-min. dla 1 roku dla 2000/1600/1100 odbiorcéw, zasilanych z sieci nN

Moc szczytowa [kW]
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Energia roczna [kWh]

wartosci roczne pobranych energii A, =116-6123 kWh,
Srednia wartos¢ 1846 kWh,

zmierzone moce szczytowe odbiorcow z przedziatu 0,5-5,4 kW,
wartos¢ $rednia 3,23 kW.

Podziat danych na dwie réwnoliczne grupy

Wyznaczenie parametrow modelu Weryfikacja modelu




Cel

Opracowanie  metody  analitycznego  wyznaczania  wspotczynnika
jednoczesnosci i mocy szczytowej dla N odbiorcow obcigzajgcych ten sam
element sieci (linie, transformator) oraz porownanie tych wartosci
szczytowych z wyznaczonymi pomiarowo.
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P.(N) - obcigzenie szczytowe elementu sieci nN,

N — liczba jednakowych odbiorcéw,

P, — obcigzenie szczytowe pojedynczego odbiorcy z grupy N odbiorcéw,

ki(N) — wspotczynnik jednoczesnosci wystepowania obcigzen szczytowych P dla
kazdego z N odbiorcow.



Obciazenie odbiorcy jako zmienna losowa

Przyktady przebiegéw obcigzenia z dodatnig (01-03) i ujemng (01-02) korelacjg czasowa
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Model | jego parametry

Na podstawie danych dla odbiorcow wyznaczono:

«  Srednig wartos¢ wspotczynnika korelacji na poziomie: p,. = 0,08,
- wzgledny czas uzytkowania mocy szczytowej: T, = 0,065,

-+ wspotczynniki 8, i ich rozktady wyznaczono symulacyjnie:

Rozktady prawdopodobienstwa

wartosci wspotczynnika S, Wartosci srednie wspotczynnikow g dla liczby N odbiorcow
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R = 50% R = 10% R = 3%
1,000 1,000 1,000
0,676 0,806 0,915
0,537 0,668 0,723
0,468 0,515 0,551
0,407 0,457 0,486
0,296 0,311 0,326
0,228 0,233 0,241
0,218 0,220 0,227
0,206 0,210 0,216
0,196 0,197 0,202
0,190 0,192 0,197
0,187 0,188 0,192
0,180 0,182 0,187
0,175 0,177 0,181
0,170 0,172 0,175
0,166 0,169 0,173
0,164 0,166 0,169
0,161 0,163 0,166

Weryfikacja modelu i wyniki (1) 45)
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BLAD NIE PRZEKRACZAL 3%

R — poziom ryzyka



Weryfikacja modelu i wyniki (2)

W pracach innych autorow mozna znalez¢ zaleznos$¢ uproszczona:

(N)=a+==2

JN

Wartosci wspotczynnikow ki(N) dla liczby N odbiorcow
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Weryfikacja modelu i wyniki (3) 45)

Wartosci wspotczynnikow ki(N) dla liczby N odbiorcow
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Norma N SEP-E-002 - moc szczytowa odbiorcy do 7 kW







PYTANIE RECENZENTA

Ktory z modeli i z jakim poziomem ryzyka proponowali by Autorzy przy
projektowaniu okreslonych elementdéw uktadu rozdzielczego nN - transformatora
SN/nN zasilajgcego budynek lub zespdt budynkow mieszkalnych, linii kablowych
zasilajgcych poszczegolne budynki, wewnetrznych linii zasilajgcych w danym
budynku?

1. Celem nie byto opracowanie nowego modelu a wskazanie sposobu
jego opracowania.

2. Poziom ryzyka do decyzji decydenta lub projektanta, ale dla
wyznaczonego modelu poziom ten ma gtownie znaczenie dla matej
liczby odbiorcéw — wiec propozycja: maty poziom ryzyka np. 3% dla
WLZ, natomiast dla linii i transformatorow nawet 10%.




PYTANIE RECENZENTA

Innowacje, ktore wprowadzane sg stopniowo W przedsiebiorstwach
dystrybucyjnych, majg w przysziosci umozliwi¢c prowadzenie szerokich analiz
duzych zbiorow danych pomiarowych zbieranych u odbiorcow i stacjach. Analiza
danych, winna pozwoli¢ na wyznaczenie wspotczynnikow jednoczesnosci w sieci
nN. W jakim stopniu - wedlug Autoréw - tak duza baza danych pozwoli
zwiekszy¢ doktadnosS¢ wyznaczanie wartosci wspétczynnika jednoczesnosci ?

Najprostsza odpowiedz — w bardzo duzym stopniu, nalezy tylko te dane
odpowiednio spozytkowac. Dane te mozna na pewno wykorzystac do
wyznaczenia wartosci wspotczynnikow jednoczesnosci dla innych grup
odbiorcéw, ktore np. wyroznia norma N SEP-E-002. O danych, ktore
wykorzystywaliSmy w naszych badaniach wiedzielismy np. tylko, ze
dotyczg one odbiorcow, zasilanym z sieci nN i nic wiecej. OSD maja
mozliwoSC podzielenia zmierzonych obcigzen na odpowiednie grupy
odbiorcow, roznigce sie istotnie miedzy sobg, i dla nich okreslic wartosci
wspotczynnikow k.
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Dziekujemy za uwage




