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Charakterystyka elektroenergetyczna zaktadu:
sredni 1 maksymalny profil godzinowy, Lubella

lata: 2022-2023
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2022 2023
Godziny doby, danego roku

—MaksimumzOSD=T-PV —Sredniaz0OSD=T-PV —Srednia zPV

m  ASr(pMAX) =4945,3-4761,4 = 183,9 kW = 15,8 % mocy OZE_PV

= ApAVG =3218,3-2963,7 = 312,5 kW % 26,9 % mocy OZE_PV

= Srednioroczna godzinowa OZE_PV = 85,5 = 7,4 % mocy zainstalowanej OZE_PV

= 183,9kW#85,5kW =>redukcja zapotrzebowania na EE z OSD nie wynika wprost z faktu instalacji OZE_PV



Charakterystyka elektroenergetyczna zaktadu:
sredni 1 maksymalny profil godzinowy, Lubella

dzien tygodnia, lata: 2022-2023
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= Wdniach roboczych: wtorek — pigtek wystepuje ponad przecietne zapotrzebowanie na ee



Charakterystyka elektroenergetyczna zaktadu:
sredni 1 maksymalny profil godzinowy, Lubella

miesiac roku, lata: 2022-2023

6000

5000

Energia elekryczna [kWh]

145,3

0 —

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2022 2023
Godziny doby, danego roku

—MaksimumzOSD=T-PV —Sredniaz0OSD=T-PV —SredniazPV

= Wyzsze zapotrzebowanie w m-cach zimowych: styczen, luty



Charakter ka elektroener zna zakladu:
arakterystyka elektroenergetyczna zakladu Lubella

rozktad zapotrzebowania godzinowego,
lata: 2022-2023
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= Przestoje zaktadu w typowych dniach swiagtecznych i dtugich weekendach

= Nizsze zapotrzebowania na EE z OSD w miesigcach letnich, powody:
0 Wyzsza generacja OZE_PV
0 Mniejsza obsada linii — sezon urlopowy



OZE_PV - wybrane wyzwania,
kwiecien 2023
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‘ Projekt NCBiR — lata 2021-2023
POIR.01.01.01-00-2168/20

Tytut projektu:
Opracowanie i wdrozenie systemu zarzgdzania energig

z wykorzystaniem OZE w obszarze technologii wrazliwych na
ciggtosc zasilania

Fundusze RZGCZpOSpO”ta 8 Narodowe Centrum Urllla EurfEeJdSka
Euro eskle Badan i Rozwoju uropejski Funausz
P€] Polska Rozwoju Regionalnego

Inteligentny Rozwaéj




Model Trybéw Zasilania
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Podsumowanie

Instalacja OZE_PV o mocy 1,16 MWp pokrywa ok 5% rocznego zuzycia
energii elektrycznej przez zaktad

Implementacja modelu Trybow Zasilania w zaktadzie przetworczym
wykazata potencjat kompensacji niestabilnosci wytwarzania w zrédle OZE

Wdrozenie systemu zarzgdzania zuzyciem energii elektrycznej pozwolito na
poznanie wewnetrznych rozptywoéw i uruchomienie ustugi DSR

Nierynkowe redysponowanie mocy wytworczych OZE u autokonsumentow
jest podwdjnie nierynkowe
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