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lle teraz mamy tego OZE ?
11400 MW prosumenci, 1 400 000 instalacji PV oraz:

Liczba jednostek
(farmy oraz
instalacje

nojed

Moc Liczba jednostek Informacja

Technologia OZE zainstalowana | (elektrownie, farmy oraz| szczegétowa
WA instalacje pojedyncze) dotyczgca mocy

Elektrownie wodne 981 489 Powyzej 1 MW 85
8977 1363 Powyzej 10 MW 180
Elektrownie fotowoltaiczne 4070 3920 Powyzej 1 MW 148
Elektrownie biomasowe 1314 44 Powyzej 10 MW 15
Elektrownie biogazowe 286 373 Powyzej 1 MW 68
Termi t i

erm|Cfne przetwarzanie 171 10 Powyzej 10 MW c
odpadow

_ o o



Projekty OZE odbijaja sie od sieci....
Odmowy przytaczenia pobity rekord (1) (ortal wysokieNapiecie)
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Liczba negatywnych decyzji otrzymanych przez Poréwnanie mocy Zrédet PV ktérym przyznano warunki
podmioty ubiegajace sie o przytaczenie do sieci w latach przytgczenia oraz mocy zrdodeft, ktére otrzymaty od operatoréw

2015-2021 (wg statystyk URE). sieci decyzje odmowng (oprac. IEO wg statystyk URE).



Projekty OZE odbijaja sie od sieci.....
Odmowy przytaczenia pobity rekord (2) (portal wysokieNapiecie)

Rysunek 46. Liczba odmow przytgczenia do sieci elektroenergetycznej w latach 2019-2022
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Sieci waskim gardtem

URE od lat notuje wzrost liczby odmodw, jednak ubiegty rok przyniost ich prawdziwg lawine.

Dla poréwnania w 2021 r. byto 3 751 wydanych odmownych warunkéw przytgczenia na prawie 14,5 GW.

W roku 2022 nastgpit wiec wzrost liczby odmoéw przytgczenia do sieci o 87 proc., ale jesli chodzi o moc zrodet to az 0 253%.



Projekty OZE odbijaja sie od sieci..... Nie wszystkie ....
Odmowy przytaczenia pobity rekord .... Wydane WP tez ....

L, taczna moc
Siec Etap FW PV MFW MEE SD
planowana
Zawarto umowy o przytgczenie 13836 1190 1761 8389 1901 595
Sie¢ przesytowa
Wydano warunki przytaczenia 19435 1070 4681 101 9690 3893*

Planowane do przytaczenia do
sieci 110 kV (warunki przytaczenia 14 804 3639 6 987 0| 3606** 572
uzgodnione pomiedzy OSP i OSD)

Sie¢ Planowane do przytaczenia
dystrybucyjna | 4o sieci SN (wielkoéci szacowane
na podstawie wydanych

. . 16 397 1056 12451 0| 2890** -
warunkéw przytgczenia, nie
uwzgledniajg nowych instalagji
prosumenckich)
SUMA 64472 6 955 25 880 8490 18 087 5060

* - Moc systemow dystrybucyjnych z wydanymi warunkami przytgczenia, ktdre planujg przytaczenie instalacji
fotowoltaicznych, magazyndw energii elektrycznej oraz instalacji hybrydowych.

** - Moc roztadowania magazynéw energii elektryczne;j.



Prognozy dla OZE: dla jednych optymistyczne dla drugich
przerazajace, dla trzecich nierealne (per204002.04.2023)

Prognoza PV LFW MFW Ec/Ez Ps
2030 [GW] [GW] [GW] [TWh] [GW]
PEP 2040 (2021) 7,3 9,6 3,8 200/181 30
PEP 2040 (2023) 29 14 5,9 200 32
Prognoza PV LFW MFW Ec Ps
2040 [GW] [GW] [GW] [TWh] [GW]

PEP 2040 (2021)

16,1
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Czyli do przytaczenia jest jeszcze ..... ?

TUUROK | et | Wweiumow | we PEP2od0 2023

2030 4 100 MW 25900 MW 29 000 MW +pros.
2040 4 100 MW 25900 MW 45 000 MW + pros. 15 000 MW

____ROK | Jest | WgWPiuméw | WgPEP2040(2023)

2030 9 000 MW 7 000MW 14 000 MW
2040 9 000OMW 7 000 MW 20 000 MW 4 000 MW



Prosumenci — wcigz wysoka dynamika przyrostu
liczby instalacji

taczna ilo$¢ mikroinstalacji przytaczonych przez OSD - cykl kwartalny
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Skutki funkcjonalne i sieciowe zbyt wysokich napie¢ wywotanych

generacjg w uktadach PV
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Sie¢ referencyjna niskiego napiecia z rownomiernie roztozonym
obcigzeniem i generacjq w instalacjach PV



Auto-curtailment = wysoka frustracja prosumenta

Tydzien dzien  miesigc  Przeglad S < 2024-04-04

§ M

00:00 00:50 01:40 02:30 03:20 0410 0500 0550 0640 07:30 08:20 0910 10:00 10:50 1140 12:30 1320 1470 1300 1550 16:40 17:30 18:20 19:10 20:00 20:50 21:40 22:30 23:20

Wytwarzanie energii elektrycznej (DC) @ Wytwarzanie energii elektrycznej (AC) = Podawanie boczne AC




Auto-curtailment supported by neighbors=
niebywale wysoka frustracja zony prosumenta

Tydzieh  dzien  miesigc  Przeglad S < 2024-04-07
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Wytwarzanie energii elektrycznej (DC) @ Wytwarzanie energii elektrycznej (AC) = Podawanie boczne AC




Wdrazanie metod poprawy warunkdow pracy sieci nn
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Transformator SN/nn o mocy 250 kVA z podobcigzeniowa regulacjg napiecia
koniecznos¢ stosowania w wybranych stacjach




Przyktad: Transformator SN/nn o mocy 250 kVA z podobcigzeniowa regulacja
napiecia — skuteczne opanowanie problemow napieciowych
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Roczny przebieg zmian napiecia U, dla mocy zainstalowanej instalacji PV Pp,,,= 2P, ..., Przy zastosowaniu podobcigzeniowego
przetacznika zaczepdw transformatora SN/nN +4x2,0 % (w tle przebieg napiecia bez regulacji, zaczep 0)
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Napigciowy efekt solidarnego ograniczania generacji na catlym obwodzie
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Wspodtczynniki ogranicze

(roczne straty generacji 8%)
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Czas dla Panelistow (1)

* Problemy: Prosumenci, aspekty techniczne



Przytaczenia do SN — ponad 3500 przypadkow
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Przytaczenia do SN — konieczna aktywna rola zrodet OZE

Sie€ rozdzielcza z zrédtami
rozproszonymi, 1 — stacja GPZ,
2 — punkt podziatu sieci,

3 i 3 — linie SN,
4 — granica zasilanego obszaru,
® ) 5 —niezalezne zrodto

3/ wytworcze




regulacje, regulacje... a operator ma racje
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Kryteria oceny mozliwosci przytaczenia
oraz wymagania techniczne
dla magazynow energii elektrycznej (w trybie
tadowania) przylaczanych do sieci SN

Operatora Systemu Dystrybucyjnego

wersja 1.0

Gdarnsk, 22 listopada 2022 r.
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dla zrédet energii przytaczanych do sieci SN
Operatora Systemu Dystrybucyjnego
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a moze jednak regulacja na poziomie ministerialnym?

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2023 r.

Poz. 819

ROZPORZADZENIE
MINISTRA KLIMATU I SRODOWISKA

Zawiera miedzy innymi:

zasady okreslenia wymagan technicznych dla nowych
przytgczanych do sieci urzadzen, instalacji i sieci oraz tych
juz istniejgcych w zakresie utrzymania dotad
obowigzujgcych wymagan;

Zmiana przepisow dotyczace procedur awaryjnych

i automatyki zabezpieczeniowej tak, aby byty zgodne

z przepisami unijnymi, a zwtfaszcza z rozporzgdzeniem
Komisji (UE) 2017/2196 z 24 listopada 2017 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczgcy stanu zagrozenia
i stanu odbudowy systemoéw elektroenergetycznych;
regulacje zwigzane z odpowiedzig odbioru (DSR),
magazynami energii oraz opomiarowania inteligentnego;
sposob koordynacji planowania rozwoju systemu
elektroenergetycznego;

warunki Swiadczenia ustug przesytania, dystrybucji energii
elektrycznej, prowadzenia ruchu sieciowego, eksploatacji
sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego

i potgczen miedzysystemowych.




Klient dobrze poinformowany jest mniej awanturujqgcy sie

Stronalz17

Informacje dotyczace Podmiotéw ubiegajacych sie o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej o napigciu wyzszym niz 1 kV

= 2 data wydania data rozpoczecia
miejsce siedziby moc ) data zawarcia umowy dotArEn e::rgil
L.p. Nazwa Podmiotu lub miejsca lokalizacja przytaczenia przylgczeniowa rodzaj Instalacji - przylaczeniowej ;
zamieszkania kW] przyla‘czenia [dzieri-miesigc-rok] rycznej
[dzieri-miesigc-rok] [dzien.miesigc.rok]
1 osoba prawna Gdynia GPZ-Koscierzyna 6000 elektrownia wiatrowa 28.11.2006 06.03.2008
2 osoba prawna Gdynia GPZ-Starogard Gdariski 6000 elektrownia wiatrowa 12.12.2006 06.03.2008
3 osoba prawna Gdynia GPZ-Skarszewy 6000 elektrownia wiatrowa 12.12.2006 06.03.2008
4 osoba prawna Gdynia GPZ-Tczew 6000 elektrownia wiatrowa 12.12.2006 06.03.2008

Informacje dotyczace podmiotow ubiegajgcych sie o przytaczenie Zrédet do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV
(zgodnie z Ustawg Prawo Energetyczne art. 7, ust. 8l)

TAURON Dystrybucja S.A.
(stan na dzien 31.03.2024 r., publikacja w dniu 16.04.2024 r.)

Data wydania
Okreslenie Moc Data wydania Data zawarcia Mriormacy o Data razpociecia
sliwoici d .
Lp. | przylgczanego Lokalizacja przytgczanego obiektu | Rodzaj przylgczanego #rodta |przytacze-| warunkow umowy D, mm_'wusc' Dsmmla,'_n'a
i . . przylaczenie | zawarcia umowy energii
Podmiotu niowa | przylgczenia do sieci komplehsowejlub |  elektryesnes
dystrybucyjnej
osoba prawna L . : ;
! P / [wojewodztwo] [gmina] [rodzaj elektrowni] [kw] [dd.mmu.rrrr] | [dd.mm.rrrr] [dd.mm.rrrr] [dd.mm.rrrr]
osoba fizycznal
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10
1 osoba prawna Slgskie Dgbrowa Gornicza elektrownia stoneczna 430,9 17.07.2023 21.09.2023 28.03.2024
2 osoba prawna Slgskie Sosnowiec elektrownia stoneczna 320,0 31.03.2023 06.06.2023 28.03.2024
3 osoba prawna Dolnoslgskie Chojnow elektrownia stoneczna 830,0 26.08.2019 14.02.2020 28.03.2024
4 osoba prawna Slgskie Zbrostawice elektrownia stoneczna 600,0 16.11.2021 10.02.2022 22.03.2024
5 osoba prawna Slgskie Raciborz elektrownia stoneczna 995,0 31.05.2021 30.11.2021 13.03.2024 03.04.2024




Ale podobno tajemnice bywajg stodkie...

Tabela 3.1. Przewidywana suraryczna wartosé mocy zainstalowanej instalacji OZE w KSE
Moc przewidywana dla roku Moc przewidywana dla roku
obliczeniowego — 2025 [MW] obliczeniowego — 2031 [MW]

Rodza) OZE

Farmy wiatrowe lgdowe

Farmy wiatrowe morskie

Farmy fotowoltaiczne

Elektrownie na biomase | blogaz

Tabela 3.2. Wskazniki procentowe do wyznaczenia tia generacyjnego w KSE (wartosci generacji w KSE) dla roku
2025 i 2031 na podstawie warto$ci sumarycznej mocy zainstalowanej ckreslonej przez OSP w tabeli

3.1

Wspotczynnik wykorzystania moduléw parku energii [%]

Typ irodta Brak generacji wiatrowej Wysoka generacja wiatrowa

LS LS

Farmy wiatrowe lgdowe

Farmy wiatrowe morskie

Farmy fotowoltaiczne

Inne Zradta OZE

Tabela 3.3. Tlo generacyjne w KSE (wartosci generacjl w KSE) dla roku 2025 na podstawie wartosd sumarycznej
mocy zainstalowanej okreslonej przez OSP w tabeli 3.1 1 wskainikdw wskazanych w tabeli 3.2.

Sumaryczna wartoid mocy generowanej przez moduby
parkéw energii [MW]

Wartost mocy

Typ frddia zalnstalowanej Brak Wysoka
W] generacji wiatrowej Eeneracja wiatrowa
LS LS

Farmy wiatrowe lgdowe

Farmy wiatrowe morskie

Farmy fotowoltaiczne
Elektrownie na biomase i biogaz
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Dobowe przebiegi sumarycznej generacji mocy czynnej czternastu elektrowni PV o mocy 14 MW przytaczonych do sieci
zasilanej z GPZ we wschodniej Polsce (okres od marca do paZdziernika, uwzglednione rzeczywiste potozenie geograficzne).




Czas dla panelistow (2)

* Przytagczenia na SN, postulat jednolitych kryteriow oceny ujetych
W rozporzadzeniu ,,systemowym”, informacja o przytgczeniach
w GPZ-tach ograniczenie pojecia ,tajemnica przedsiebiorstwa”
w odniesieniu do systemu elektroenergetycznego i podstawowych
danych sieciowych.



Rozptywy w sieciach WN: czy przecigzenia to przecigzenia ?
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Wedtug obecnego podejscia nowe zrédta ,,nie miesci sie”
w systemie S1. Czy stusznie ?
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Sieci o0 napieciu 110 kV i wyzszym
Dostepne moce przytgczeniowe
rozwijac¢ czy odpuscic?

W dostepnej literaturze znalez¢ mozna rézne sposoby wyznaczania dostepnych mocy
przytaczeniowych dla zrodet.

* Ogodlnie mozna je ﬁodzielic' na dwa rodzaje: jednoczesne poszukiwanie mozliwosci przytgczeniowych we
wszystkich weztach rozpatrywanego obszaru sieci oraz indywidualne wyznaczanie maksymalnych mocy
przytgczeniowych w kazdym wezle.

Pracownia Badan i Analiz Technicznych s.j. (PBiAT) we wspoétpracy z Departamentem
Planowania i Rozwoju ENEA Operator Sp. z 0.0. stworzyta trzy metody.

Autorski algorytm, nalezgcy do grupy algorytmow heurystycznych stworzony zostat rowniez
przez PBIAT. Zaktada on okreslanie wskaznika inkrementacji mocy indywidualnie dla kazdego
z weztow przy spetnieniu wymaganych ograniczen sieciowych.

Instytutu Energetyki Oddziat Gdansk stworzyt tzw. metode weztow koherentnych.

Kolejng metodg planowang pierwotnie do wdrozenia przez Energoprojekt Krakow jest tak
zwana metodg przyrostowa.

Metoda opracowana przez spotke EMCA
PSE SA wdrozony system Plexos plus Plans



Graficzna postac informacji OSP o dostepnych
mocach przytagczeniowych dla lat 2022-2027

3. Schemat sieci przesylowej z dostepnymi mocami przytgczeniowymi — stan 4. Schemat sieci przesylowej — planowana rozbudowa na rok 2029 -
wyjsciowy na rok 2024 z dostepnymi mocami przylagczeniowymi
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Warunki ,warunkowe” z tajemniczym pkt. 22.2

e Z uwagi na uwarunkowania realizacji inwestycji sieciowych, zarowno
w zakresie rzeczowym, jak i czasowym, wynikajgce z uzgadnianego
z Prezesem Urzedu Regulacji Energetyki planu rozwoju sieci przesytowe;j,
jak rowniez majac na uwadze faktyczne, techniczne i prawne
uwarunkowania realizacji inwestycji liniowych, przebudowa sieci
w zakresie, o ktorym mowa w pkt 22.1, moze nie nastgpi¢ w oczekiwanym
przez Uzytkownika terminie przytagczenia i rozpoczecia wprowadzania
energii elektrycznej przez Obiekt, co po przytaczeniu moze skutkowac
brakiem warunkow technicznych i ekonomicznych dla wprowadzania
energii elektrycznej przez Obiekt.

e Taki stan wyczerpuje przestanke braku warunkéw technicznych
uprawniajgcg Operatora do odmowy okreslenia warunkow przytgczenia
| zawarcia umowy o przytaczenie do sieci przesytowe,;.



Czy przytgczanie OZE wymaga zmiany koncesji?

Dodatkowo nie mozna takze pomingé zakresu dziatalnosci Operatoréw Systemu
Dystrybucyjnego wyznaczonych posiadanymi koncesjami. Zgodnie z decyzja Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki Operator Systemu Dystrybucyjnego posiada koncesje na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Pojecie ,dystrybucja® zgodnie z art. 3
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne z pozniejszymi zmianami rozumiane jest
jako: ,transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich
dostarczania odbiorcom”. W zwigzku z powyzszym oraz dodatkowo biorgc pod uwage ochrong
inferesdw odbiorcdw energii elekirycznej przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek,
Operator Systemu Dystrybucyjnego moze dokonywaé inwestycji w sieci jedynie w takim
zakresie, w jakim nie spowoduje to koniecznosci rozbudowy Ilub modernizacji sieci
dystrybucyjnej ponad wymogi techniczne dla tej sieci wynikajgce z potrzeb odbiorcow.
Jednoczesnie Operator Systemu Dystrybucyjnego nie moze podejmowaé zadan w zakresie
przesytania energii elektrycznej, skoro nie sg one objete posiadang koncesja.



Czy przytaczanie OZE jest subsydiowaniem
skrosnym?

Operator wskazuje, 2e sfinansowanie przez odbiorcow (poprzez oplaty przewidziane
taryfa) inwestycji, kiorych zakres i rozmiar nie wynika z potrzeb rozwoju sieci dystrybucyjne),
a jedynie z koniecznoSci uczynienia zadoSc zamierzeniom gospodarczym Wnioskodawcy,
prowadzi¢ bedzie do powstania sytuac)l subsydiowania skrosnego. Wszelkie wydatki
przedsiebiorstwa energetycznego prowadzace do subsydiowania skrosnego nie s§ uznawane
za koszly slanowigce podstawe kalkulacji taryl, a to wobec zakazu z arl. 44 usl. 1 Prawa
energetycznego. Tym samym, wobec braku pokrycia taryfg wydatkow, skutkujacych

powstaniem subsydiowania skrodnego, Operator Systemu Dystrybucyjnego nie ma mozliwosci
sfinansowania takich wydatkow.



Podstawag transparentnosci procesow decyzyjnych
jest znajomosc zasad, ktore sg w nich stosowane

ZIWWE (???)

Czy takze w tym przypadku nie jest konieczna oficjalna
regulacja”?
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Linia 110 kV - stan istniejacy

0 - stan po przytaczeniu [%]
W przesztosci taka tabelka odzierata ze 124 125
, .. d o ; 107 108
ztudzen — przytaczenie jest niemozliwe, az 112 113
... ) QLR 171 172
dla 25 linii wystepuje , pogtebienie 216 17
- . 126 127
przecigzenia. = 104
143 144
111 112
. i Y 110 111
Nie ma co do tego watpliwosci. 127 126
143 144
144 145
) e N 180 181
Ale czy stan istniejacy nie jest podstawa o 10
i N - 146 147
do zawiadomienia prokuratury? 159 61
198 200
224 225
244 245
253 254
179 180
167 168
181 182
136 138
122 123
158 160
115 116



Operator podsumowuje zawartos¢ powyzszej
tabell nastepujaco (podkreslenia PK i PP):

* Tym samym operator nie jest w stanie wyprowadzi¢ mocy 40 MW 1 jakiejkolwiek inne;j
z przedmiotowej Farmy Fotowoltaicznej, zachowujac jednoczesnie odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pracy systemu elektroenergetycznego, co jest podstawowym
obowiazkiem Operatora Systemu Dystrybucyjnego, wynikajacym
z art. 4 ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne. W zwigzku z powyzszym operator
odmawia zawarcia umowy o przytaczenie Farmy Fotowoltaicznej do sieci
elektroenergetycznej. Odmowa podyktowana jest brakiem technicznych warunkow
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej w stanie zarOwno istniejacym, jak
| planowanym po zrealizowaniu inwestycji zamieszczonych w planach rozwojowych
operatora oraz w planowanym zakresie rozbudowy sieci przesytowej PSE S.A.




Rozporzadzenie RM z dnia 21 listopada 2023 —
nadzieja czy ztudzenia ?

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 2570

ROZPORZADZENIE
RADY MINISTROW

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie wykazu inwestycji towarzyszacych polegajacych na przebudowie istniejacych linii elektroenergetycznych
stanowigcych elementy sieci dystrybucyjnej o napieciu rownym lub wyzszym niz 110 kV

Na podstawie art. 2a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie
sieci przesytlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680, 1688 i 2029) zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Okresla si¢ wykaz inwestycji towarzyszacych polegajacych na przebudowie istniejacych linii elektroenergetycz-
nych stanowigcych elementy sieci dystrybucyjnej o napigciu rownym lub wyzszym niz 110 kV, ktory stanowi zatacznik
do rozporzadzenia.

§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem nastgpujacym po dniu ogloszenia.

Prezes Rady Ministrow: M. Morawiecki



Przekroje przewoddéw i temperatury dopuszczalne linii w
KSE nie wygladaja obiecujaco ....

>80 |danych

1595

L|czba linii 2736 1716 286
Sl % 17%  14%  62% 2% 6% Odsetek linii 63% 14% 12% 1% 10%

Statystyka linii 110 kV w KSE ze wzgledu na Statystyka linii 110 kV w KSE ze wzgledu na projektowe
znamionowe przekroje przewodow. temperatury przewodow.



Mimo wszystko — ttoku nie ma .....
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Wprowadzenie mechanizmdw redukcji mocy z powodow
ograniczen sieciowych; operacyjna likwidacja przecigzen
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Stan cieplny linii podlega ciggtym zmianom
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Wyniki symulacji Monte Carlo parametréw cieplnych linii napowietrznej wykonanej przewodami AFL6 240 — wartosci
temperatura przewoddw dla szerokiego przedziatu zmiennosci praddw.



Skutki przecigzen uznawanych za niebezpieczne
W rzeczywistosci trudno dostrzec

o, A mmmmmmmmmmmmm
m801 805 8,09 814 819 8,24 8,29 8,35 8,47 8,67 8,84

Naprezenie,

48,9 48,66 48,4 48,12 47,82 47,54 47,23 46,9 46,23 45,54 45,15 44,33 43,4

MPa

Zestawienie zwisOw oraz naprezen przewodow roboczych typu AFL 6-240 przy rézinych pradach
obcigzenia, dla rozpietosci przesta réwnej 300 m oraz naprezenia dopuszczalnego 100 MPa (obliczenia
autora) wyznaczone przy temperaturze otoczenia réwnej 302C.



,Diabelska Alternatywa”: aukcje na moc
przytaczeniowa




URE: Karta efektywnej transformacji — znaczacy krok do przodu —
w zakresie rozwoju systemu dystrybucyjnego - listopad 2022 .

Transformacja sieci rozdzielczych to cos wiecej niz dotychczasowe, rutynowe
dostarczanie energii odbiorcom. Transformacja dystrybucji to docelowa

gotowost do Swiadczenia profesjonalnych i nowoczesnych usfug na rzecz
innowacyjnej gospodarki narodowej, w tym przede wszystkim energetyki

rozproszonej i obywatelskiego spoteczenstwa,

—
-
—
TAURON

DYSTRYBLUWC 1A

Komunikat w sprawie uwarunkowan procesu
przytaczeniowego
23.12.2022

Operatorzy Systemow Dystrybucyjnych oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zrzeszeni w
ramach Polskiego Towarzystwa Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej informujga o okolicznosSciach
jakie beda brane pod uwage w procesie przytgczeniowym, w zakresie wnioskow o przytgczenie do sieci

wysokich i najwyzszych napieg, ztozonych od dnia 02.01.2023 .




Czas dla panelistow (3)

* Przytaczenia na 110 kV i do sieci przesytowej, postulat jednolitych
kryteriow oceny ujetych w rozporzadzeniu , systemowym” zamiast
w ZIWEE, punkt 22.2 w warunkach ,warunkowych”, elementy
probabilistyki w ocenie przecigzen, likwidacja przecigzen srodkami
operacyjnymi, aukcje na moc przytgczeniowa.



Przed wnioskami: magazyny i biogazownie — potrzebne ale
niezbyt mile widziane ....

* Biogazownie — nie istnieje mechanizm uwzgledniania (lub nie)
wnioskow o okreslenie harmonogramu pracy korzystnej dla OSD,
ktore mity utatwic przytgczanie biogazowni do sieci;

* Magazyny — zatozenie o maksymalnym oddawaniu mocy w warunkach
szczytu generacji PV dalej obowigzuje;

* Magazyny — zatozenie o maksymalnym poborze mocy w warunkach
szczytu zapotrzebowania takze jest stosowane;

* Powyzsze przypadki dotyczg konkretnych spraw dla sieci SN.



Kluczowe wnioski i rekomendacje (1)

Pilna weryfikacja
strategicznych

dokumentow rzgdowych,

w tym PEP2040.

Interpretacja wynikéw

analiz rozptywowych

| stanu obcigzen linii
zgodna z realiami
metrologicznymi

| z procesem nagrzewania

sie przewodow.

Ujednolicenie metodyki
wyznaczania mozliwosci
przytgczania zrodet do
sieci i opublikowanie jej
w dokumencie rangi
rozporzadzenia.

Prawne uregulowanie
dopuszczalnych poziomow
tolerancji w interpretacji
wynikow obliczen przed
wydaniem decyzji
o warunkach przyfgczenia.

Ujednolicenie systemu
informowania o aktualnie
dostepnych zdolnosciach
przytgczeniowych w sieci

przesytowej i 110 kV.

Eliminacja barier
inwestycyjnych w zakresie
efektywnego zwiekszania

obcigzalnosci linii do 80 °C.




Kluczowe wnioski i rekomendacje (2)

Wspotdzielenie Wprowadzenie zachet

infrastruktury sieciowej finansowych dla OSD

: 0 Wykorzystanie na duzg .
omiedzy rozne
. h Ql y O7E — skale linii bezposrednich. o reclu.el lICZbY
technologie wydawanych odmow

tzw. ,cable pooling”. przytaczenia zréodet OZE.

@Redukcja generacji energii @Uelastycznienie kryteridow @

Poprawa warunkow pracy
sieci niskiego napiecia,
ograniczenie liczby
wigczen instalacji
prosumenckich.

z OZE w przypadkach przytaczen do sieci
globalnej/lokalne; sredniego napiecia,
bilansowej nadwyzki wykorzystanie mozliwosci
powodujgcych okresowe regulacyjnych instalacji
przecigzenia linii. OZE.




Dziekujemy za uwage

prof. dr hab. inz. Piotr Kacejko
dr hab. inz. Pawel Pijarski
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