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Priorytety dla transformacji energetycznej
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Bezpieczenstwo energetyczne jako gwarancja pewnosci i jakosci dostaw
energii elektrycznej i ciepta, dla utrzymania komfortu energetycznego
konsumentow i konkurencyjnoscigospodarki

konsumentow

Dostep do niskoemisyjnej energii elektrycznej i ciepta ktora
pozwali zachowac konkurencyjnos¢ gospodarki i dobrostan

Akceptowalny koszt transformacji

‘.b- (stabilnosc¢ i przewidywalnos¢ cen
energii)

i

Systematyczne obnizanie
sladu weglowego w produktach

i ustugach

N
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Zmniejszanie wptywu na
klimat i Srodowisko
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Koniecznos¢ transformacji technologicznej

Sektor wytwarzania energii szczegdlnie wymaga transformacji technologicznej

Tempo zamiany technologii wynika z komercyjnej dostepnosci nowych Zzrédet gwarantujgcych bezpieczenstwo
dostaw energii

Podstawg dziatania w sektorze wytwarzania nie sg warunki rynkowe ale polityka energetyczna panstwa

PEP2040 (projekt aktualizacji z 06.2023) i KPEiK jako podstawa scenariusza transformacji dla krajowe;j
energetyki,

Ale w mojej opinii w tych dokumentach :

Nadal zbyt optymistyczne terminy dostepnosci energetyki jgdrowej (juz w 2034 w EJ i SMR, a w 2040 prawie 8
GW mocy zainstalowanej)

Brak scenariusza z niedotrzymaniem terminu przyrostu nowych mocy (wiatr i PV)
Brak scenariusza z brakiem zaktadanej mocy z EJ i SMR w 2040

Potrzeba zaktualizowania oceny luki mocowej/wskaznika LOLE przy uwzglednieniu danych z Planu Rozwoju PSE
na lata 2025-2034

Brak scenariusza uzupetnienia luki mocowej nowymi zrédtami gazowymi lub przedtuzeniem eksploatacji
istniejgcych jednostek weglowych

Brak warunkow dla rozwoju magazyndéw energii



Struktura mocy zainstalowanej wg. PEP2040 (06.2023)
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Wg autora : Pierwsza jagdrowa moc dostepna po roku 2035.
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KWD uwzgledniony w analizach

R¢

Tab. 1. Korekcyjny Wspdtczynnik Dyspozycyjnosci (KWD) dla poszczegdlnych technologii paliwowych

Korekcyjny Wspolczynnik

Dyspozycyjnosci w %

turbiny parowe, uktady turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw

paliwowych oraz organicznego cyklu Rankine'a 32,58
uktady gazowo-parowe 93,94
turbiny gazowe pracujace w cyklu prostym oraz silnikdw ttokowych 93,40
turbiny wiatrowe ladowe 13,93
turbiny wiatrowe morskie 20,34
elektrownie wodne przeplywowe 46,81
elektrownie wodne zbiornikowo-przeptywowe, zbiornikowe z cztonem

pompowym oraz zbiornikowo-przeptywowe z cztonem pompowym 37
elektrownie stoneczne 2,27
magazyny energii elektrycznej w postaci akumulatoréw, kinetycznych

zasobnikdw energii i superkondensatordw 36,11
jednostki redukcji zapotrzebowania 100,00
pozostate rodzaje technologii 90,78

Zrddto: Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z 6 sierpnia 2020 r. w sprawie parametrdw aukcji gldwnejf dla roku
dostaw 2025 oraz parametrow aukcfi dodatkowych dla roku dostaw 2022,
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Struktura mocy sterowalnej wg. PEP2040 D i s
z wsp. KWD
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Moc sterowalna zostata wyznaczona poprzez przemnozenie mocy zainstalowanej przez KWD
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Projekt Planu Rozwoju PSE 2025-2034

* W konsultacji publicznej jest aktualnie projekt Planu Rozwoju PSE

* W prognozie dostepnosci mocy uwzgledniane sg dotychczasowe terminy uruchomienia zrodet
jadrowych (2033)

* Ubytek mocy weglowych przyjety jest z dotychczasowych ankiet wytworcow
 Mimo przyjecia zaplanowanego przyrostu mocy przygotowano zestawienie wymaganej
dodatkowej mocy dyspozycyjne;
10.3 Wymagana dodatkowa moc dyspozycyjna

Dla uzyskanych wynikéw oszacowano wymagang dodatkowa moc dyspozycyjng celem speinienia wskainikéw
wystarczalnosci zasobéw wytwoérczych. Jako standard bezpieczenstwa przyjeto speifnienie warunku utrzymania
Sredniej wartosci wskainika LOLE z lat klimatycznych 1982-2019 na poziomie nie wiekszym niz 3 godziny w roku.

Tab. 10.2 Wymagana dodotkowa moc dyspozycyjna netto w KSE [MW]

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1400 3400 1600 200 1600 1600 3200 4200 5200 6800 9600 11200 12200 12800 12800 13600
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Prognozy zapotrzebowania na moc
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Struktura mocy sterowalnej bez zrodet konwencjonalnych
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Ostrozny scenariusz tempa inwestycji w nowe zrédta

Zatozenia ,WSz”:

Realizacja 80% planu przyrostu mocy w nowych technologiach ( PV, offshore, onshore,
biogaz) w kolejnych 5-latkach

Brak dostepnosci mocy z ,, duzej” energetyki jagdrowej w 2035 roku

Dostepnosé tylko 50% planowanej w PEP 2040 mocy z ,, duzej” energetyki jagdrowej w 2040
roku

Dostepnos¢ mocy z SMR w latach 30-tych jest mozliwa, ale nie uwzgledniana w bilansie
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Scenariusz ostrozny tempa transformac;ji

technologicznej z PEP2040 (realizacja w 80%)
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12 Slajd zaktada zmniejszone o0 20% tempo inwestycji miedzy kolejnymi pieciolatkami od 2030 wtjcznie oraz tempo rozwoju

energetyki jadrowej na poziomie 50% w 2040.
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Luka ,,mocowa” mocy sterowalnej w KSE

Luka mocowa

zapotrzebowanie na
moc z Planu Rozwoju
PSE
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moc dyspozycyjna
wszystkich technologii
wytwarzania bez wegla
| gazu z zastosowaniem
wspotczynnikow KWD, i
z tempem inwestycji
na poziomie 100% lub
80% i EJ 50%
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Wegiel i gaz prawie wypetniajg Luke Mocowqg
Realizacja nowych OZE w 80% z PEP2040
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Luka mocowa to = [zapotrzebowanie z Planu Rozwoju PSE] — [moc dyspozycyjna wszystkich technologii bez gazu i wegla, z
zastosowaniem wspoétczynnikdw KWD, i tempem inwestycji w nowe technologie na poziomie 80% i EJ 50%]
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Uzupetnienie luki mocowej - Scenariusz weglowo-gazowo-jagdrowy

Ekspercko przyjeto (WSz) jeden scenariusz ,,weglowo-gazowo-jadrowy” zaktadajacy wydtuzenie
eksploatacji blokow weglowych oraz dodatkowo 2 GW nowych mocy gazowych (CCGT) i 3 GW w EC
po 2030, oraz 3-5 GW (OCGT) w latach 2040-2045

ﬂéz’niejsze niz w PEP 2040 wytaczanie wybranm /PO roku 2029 przybywa ok. 3 GW nowych moh

jednostek weglowych gazowych ale w EC
* Bez nowego Rynku Mocy po 2028 przy

wczesniejszym wytgczaniu jednostek weglowych

* Koniecznos¢ wyznaczenie blokow weglowych do

diuzszego utrzymania w ruchu dodatkowo potrzebne bedzie ok. 2 GW nowych
*  Przygotowanie wybranych blokéw do nowego mocy gazowych (CCGT)
rezimu pracy (elastycznej)  Dodatkowo ok. 3-5 GW (OCGT) po 2040

* Mozliwos¢ zabudowy instalacji CCS na wybranych
istniejgcych CCGT

* Potrzebny po 2030 nowy system wsparcia jak ,,rynek

* Plan modernizacji dla dostosowania do pracy mocy”
elastycznej, budowa CCS (?)/ optymalizacja kosztéw * Dodatkowo system utrzymania zimnej rezerwy mocy
utrzymania wybranych blokéw w przedtuzonym ( podobny jak IRZ)

k:zasie pracy i oczekiwanej dyspozycyjnosci / \Skuteczny scarcity pricing - impuls inwestycyjny/
17

* Przeznaczenie czesci blokow do zimnej rezerwy
dysponowanej przez PSE poza rynkiem




18

zl Towarzystwo Gospodarcze
N Polskie Elektrownie

Rola blokéw weglowych w transformacji

Koniecznosc¢ konsultacji z PSE w sprawie wyznaczenia nowych reziméw pracy

Analiza zakresu dostosowania do nowego rezimu pracy elastycznej

Zapewnienie dostaw ustug regulacyjnych dla PSE

Koniecznos¢ wyboru blokdw do utrzymania w ruchu w nastepnych latach,

Przygotowanie planu ich modernizacji/remontdw oraz planu stopniowego wytgczania pozostatych

Koniecznos¢ zapewnienia warunkow ekonomicznych utrzymania blokow weglowych przy
zmniejszajgcym sie czasie pracy (nowy Rynek Mocy, ptatnosci dla pokrycia kosztéw statych, zimna
rezerwa w dyspozycji i na koszt PSE,...)

Plan rezerwowy na wypadek niedotrzymania termindw rozwoju zrodet OZE i EJ
Potrzeba przygotowania kompleksowego planu przedtuzenia eksploatacji blokéw weglowych.

Koniecznosc¢ przygotowania obiektywnej — jednolitej metodologii wyceny kosztdw utrzymania majgtku w
elektrowniach weglowych, z uwzglednieniem oceny trwatosci materiatow, dyspozycyjnosci urzagdzen

Rozpoczeto juz dziatania w tym zakresie w TGPE z udziatem UDT i innych jednostek naukowo-
badawczych
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Rola blokéw gazowych w transformacji

 Dostosowanie do zwiekszonego zakresu pracy elastycznej

 Dostarczanie ustug regulacyjnych na potrzeby PSE

* Dostosowanie nowych jednostek do wspotspalania wodoru

* Poroku 2030 i dostepnosci mocy z offshore mocno zmniejszajacy sie czas pracy

 Opodznienie zaplanowanej dostepnosci mocy z EJ i SMR to zwiekszenie po 2035
czasu pracy

* Przygotowanie planu budowy OCGT po 2040 z bardzo krotkim czasem pracy
* Nowe gazowe EC tylko w efektywnych systemach cieptowniczych

 Na wypadek niedotrzymania termindw rozwoju zrodet OZE i EJ plan rezerwowy
budowy nowych jednostek gazowych jako alternatywa przy wysokim koszcie CO2 i
zakonczeniu eksploatacji blokow weglowych
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Rola blokéw gazowych w transformacg;ji |l

Prognoza czasu wykorzystania mocy jednostek gazowych - Scenariusz
weglowo-gazowo-jgdrowy

e CCGT - czas wykorzystania
@ OCGT czas wykorzystania

e cC. gazowe czas wykorzystania

GW
SN

2023 2025 2030 2035 2040 2045 2050

20
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Czas wykorzystania mocy blokow weglowych i gazowych
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Warunki bezpiecznej transformacji technologicznej
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/Przebudowa struktury sieci przesytowej i dystrybucyjne;j \

Utrzymanie majatku wytworczego w konwencjonalnych elektrowniach w dobrym stanie
Dobdr jednostek weglowych majgcych pracowac dalej w innym rezimie
Profesjonalny personel utrzymania ruchu i majatku

Wykonanie wraz z PSE analiz zapotrzebowania KSE na moc i energie z wybranych grup
jednostek wytworczych

Wykonanie analiz kosztow niezbednych do utrzymania majatku poszczegdlnych jednostek
wytworczych i wykorzystanie do optymalnego zaplanowania czasu wydtuzenia eksploatacji

Nalezy wzigC tez pod uwage scenariusz niedotrzymania terminow budowy i integracji zrodet
niskoemisyjnych do KSE

\Przygotowanie planu wybudowania dodatkowych jednostek gazowych CCGT i OCGT /
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Rola konwencjonalnych zrédet wytwarzania w transformacji
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Warunki procesu transformacji energetycznej:
1. Bezpieczenstwo energetyczne.

2. Ekonomia

3. Srodowisko

4. Uwarunkowania prawne wynikajgce z regulacji europejskich i krajowych.

~

Rola konwencjonalnych zrédet wytwarzania:

1. Zapetnienie luki mocowej najnizszym kosztem

2. Swiadczenie ustug regulacyjnych dla PSE

3. Zabezpieczeniem przez przekroczeniem 3 godz. wsk. LOLE

4. Potrzeba do czasu dostepnych komercyjnie nowych technologii wytwarzania i magazynowania energii !!!

Ww. czynniki bedqg miaty wptyw na okreslenie ilosci mocy konwencjonalnych w przysztych latach

&harakteru swiadczonych ustug.

J
™~

oraz
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Transformacja energetyczna musi byc¢ zrealizowana ale tanio i
bezpiecznie!!!

Waldemar Szulc TGPE

~y, Towarzystwo Gospodarcze
"\ Polskie Elektrownie
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