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i Agenda

 Grupa Azoty Zaktady Azotowe Putawy S.A.

« Uktad technologiczny elektrocieptowni i zdolnosci wytworcze
- Blok Gazowo — Parowy klasy 450 MW

- ,,Kolorowanie” energii elektrycznej

- Standardy emisyjne dla kottéw weglowych, Dyrektywy IED
Nowy blok gazowo-parowy a istniejgca kotlownia

« Uwarunkowania wynikajgce z ETS

*  Rynek mocy

-  Wybrane sposoby pozyskania energii przez energetyke przemystowq
« Alternatywne zrodia energii

Whnioski
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»Bezpieczenstwo energetyczne GA ZAP S.A. to ciggte zapewnienie nosnikow energii do produkcji
nawozowej i chemicznej w wymaganej ilosci i o okreslonej jakosci i pewnosci dostaw,
po kosztach umozliwiajagcych skuteczne funkcjonowanie Spétki na rynku konkurencyjnym”.



<> putawy Uktad technologiczny elektrocieptowni

i zdolnosci wytworcze
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Uproszczony schemat ideowy jednostek wytworczych istniejgcej elektrocieptowni GA ZAP



<D putawy Blok Gazowo — Parowy klasy 450 MW

v Wytwarzanie ciepta technologicznego i grzewczego oraz energii elektrycznej
na potrzeby lokalnego rynku ciepta i energii elektrycznej w wysokosprawnej
kogeneracji

v Nadmiar produkowanej energii elektrycznej - sprzedaz do KSE (w tym do
pozostatych spotek Grupy Azoty)

v Wytwarzanie ciepta bedzie odbywato sie w BGP przy wspétpracy z istniejgca
EC GA ZAP S.A.

v Obcigzenie BGP - zapotrzebowanie ciepta przez odbiorcéw

v Nie przewiduje sie czysto kondensacyjnej pracy BGP

v Jako podstawowg strukture uktadu technologicznego przyjeto strukture BGP
w ukiadzie wielowatowym

v Jednostki wytwodrcze - turbozespot gazowy z generatorem, kociot odzysknicowy,
trojcisnieniowy oraz turbozespot parowy cieptowniczo-kondensacyjny z
generatorem

v Zgodnosc¢ ze standardami BAT oraz z wymagang przez BAT efektywnoscig
energetyczng

v Oprécz tego wymaga sie takich sprawnosci wytwarzania oraz odpowiedniegj

charakterystyki wytwarzania, aby spetnione zostaty warunki wysokosprawnej
kogeneracji (PES>10%)



(P PULAWY System wsparcia kogeneracji
Whioski z dotychczasowych prac

. Sugerowany okres wsparcia - 15 lat

. Nowy system wsparcia kogeneracji powinien zapewnic
optacalnosc inwestycji przy jednoczesnej minimalizacji kosztow
jego wprowadzenia dla Polski

. Wsparcie dla jednostek, ktdre przyczyniajg sie do wzrostu mocy
zainstalowanych w KSE, lub pozwalajg na dostosowanie sektora
wytworczego do standardéw emisji przemystowych oraz
wymogow ETS

. System zgodny z wewnetrznym rynkiem energii oraz nowymi
z(ajsoa1d8mi2(l)1dzielania pomocy publicznej obowigzujgcymi w UE
0 .07.2014

. Komisja Europejska oczekuje, ze nowy system wsparcia dla
kogeneracji bedzie realizowany w oparciu o procedury przetargowe
dla nowych i istniejgcych instalacji kogeneracyjnych



(JI) PULAWY System wsparcia kogeneracji -

Aukcja na energie elektryczna

Zgodnosc¢ z fundamentalng zasadg wsparcia dla kogeneracji —
im wyzsza sprawnos¢ wytwarzania energii elektrycznej
w kogeneracji, tym wieksza efektywnos¢ energetyczna

Premiuje sie technologie i lokalizacje, gdzie wytwarzanie
energii elektrycznej w kogeneracji jest najbardziej efektywne
ekonomicznie i przynosi najwieksze korzysci ekologiczne

Nie wymaga zmiany obecnego systemu taryfowania ciepta

Prowadzi do stopniowego odejscia od subsydiowania lokalnych
rynkow ciepta sieciowego przez energie elektryczng



(JI) PULAWY »Kolorowanie” energii elektryczne;j

. Wejscie w zycie w marcu 2015 roku nowej Ustawy o OZE
umozliwi ,odbiorcom przemystowym” skorzystanie z ulgi
w kolorowaniu energii elektrycznej ,,zielonym certyfikatem”

. Obowigzek kolorowania energii elektrycznej na razie nie dotyczy
autoproducentow, ale Komisja Europejska naciska, by tym
obowigzkiem autoproducentow objgc. Jest to istotne przy
podejmowaniu decyzji, czy jednostka wytworcza ma byc¢
niezalezng spo’rka, czy pozostawac w strukturach ,odbiorcy
przemystowego”

. W przypadku autoproducenta (Elektrocieptowni i BGP w strukturze
GA ZAP), prawdopodobnie nie uda sie utrzymac¢ 100% ulgi dla
autoproducentéw

. Dla Spotki sprzedajgcej energle odbiorcy koncowemu —
obowigzek ,kolorowania” stanowi¢ bedzie dodatkowe
obcigzenie, ktore przeniesie sie na koszt wytwarzanej energii
elektrycznej



Standardy
beda obowigzywac
od 01.01. 2016

Standardy emisyjne
wynikajace
z Konkluzji BAT

Wymagania ekologiczne - IED i BAT

Rodzaj
Lp. emitowanego Jednostka Standardy emisyjne
zanieczyszczenia
1. dwutlenek azotu mg/Nm? 50
2. Cco mg/Nm?3 100
Rodzaj
Lp. emitowanego Jednostka Standardy emisyjne
zanieczyszczenia
1. dwutlenek azotu mg/Nm3 20-40
2. CO mg/Nm3 6-60
3. NH3!

1- emisje amoniaku sg zwigzane
w wykorzystywaniem techniki SCR




Standardy
beda obowigzywac
od 01.01. 2016

Standardy emisyjne
wynikajgce
z Konkluzji BAT

Wymagania ekologiczne - IED i BAT

Rodzaj emitowanego

Lp. R Jednostka Standardy emisyjne

1. dwutlenek siarki mg/Nm? 200

2. dwutlenek azotu mg/Nm3 200

3. pyt mg/Nm? 20

Standardy emisyjne wynikajace z Konkluzji BAT
Lp. R(;(:‘f:;i cezl;litZ(;vZV:I:li:go Jednostka Standardy emisyjne

1. dwutlenek siarki mg/Nm3 10-130
2. dwutlenek azotu mg/Nm3 50-180
3. pyt mg/Nm3 1-15




(P PULAWY Nowy blok gazowo-parowy a istniejgca kotlownia

Ograniczajgc zanieczyszczenia
do poziomu konkluzji BAT,

nalezy:

v Instalacja DeSOx - wykorzystanie istniejgcej instalacji
odsiarczania spalin - metoda mokra amoniakalna

v Instalacja DeNOXx

v" Dla kolejnych kottdw wymagane bedzie wykonanie instalacji
katalitycznej SCR

v Elektrofiltry wszystkich kottéw zostaly wymienione
w ramach poprzednich modernizacji (do 2010)



(J|> PULAWY Uwarunkowania wynikajace z ETS

Na skutek wprowadzenia nowych celéw klimatycznych wzrost rocznych kosztéw
wytwarzania energii elektrycznej, wyniesie odpowiednio:

» 12mlid PLN w 2030
» 26 mld PLN w 2040
» 30 mld PLN w 2050

Zrédto - Bolestaw Jankowski — Badania Systemowe EnergSys

201420152016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

——(C02 bazowy —— (02 dekarbonizacja



(J|) PULAWY Rynek mocy — ustugi systemowe,

ktore mogq by¢ swiadczone przez odbiorcow przemystowych

DSM - Demand Side Management
trwata redukcja zapotrzebowania na energie
poprzez poprawe efektywnosci energetycznej

DSR - Demand Side Respond

dobrowolne, tymczasowe dostosowanie zaopatrzenia na moc,
realizowane przez odbiorce energii w odpowiedzi na sygnat
cenowy lub polecenie Operatora/Agregatora na podstawie
odpowiedniej] umowy

Swiadczenie ustugi wzrostu produkcji energii elektrycznej
w ramach rezerwy wirujacej w posiadanych jednostkach
wytworczych przez energetyke przemystowa



1)
2)
3)
4)

5)

Wybrane sposoby pozyskania energii
przez energetyke przemystowa

Elektrocieptownia kogeneracjna na gaz ziemny
Spalanie i wspotspalanie biomasy

Ogniwa fotowoltaiczne

Elektrownie wodne

Biogaz



1)
2)
3)
4)
9)

6)
7)
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9)

<D PULAWY Wybrane sposoby pozyskania energii

przez energetyke przemystowgq c.d.

Energia geotermalna
Turbiny wiatrowe
Energetyka jadrowa

Spalarnie smieci (odpadéw komunalnych) jako
dobre zrodto uzupetniajace dla energetyki
przemystowe;j



(JI> PULAWY WhioskKi

v W polskim przemysle, ze wzgledu na znaczace i w miare
rownomiernie roztozone w roku zapotrzebowanie na
ciepto, istnieje znaczacy potencjat do dalszego rozwoju
wytwarzania energii elektrycznej w kogenerac;ji.

v' W obecnych warunkach ekonomicznych ten rodzaj
wytwarzania energii wymaga jednak efektywnego
systemu wsparcia.

v' Wszystkie inne alternatywne sposoby wytwarzania
energii, mogg w obecnych realiach by¢ dla odbiorcow
przemystowych jedynie uzupetniajgcymi zrodtami
pozyskania energii dla przemystu.



e /
e

2

: ’ -.: "
- [’ © \
= ',..—f-_,_ .’ i ] k. -
L. W
L %. _
£ " | ! ) A\‘{ ”

Dziekuje za uwage!

Adam Kania
Gtéwny Energetyk
Grupa Azoty Zaktady Azotowe Putawy S.A.



