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Wprowadzenie

d Proces planowania rozwoju sieciowej infrastruktury

elektroenergetycznej powinien:

by¢ realizowany przy uwzglednieniu zasady
zrownowazonego rozwoju, a wiec przy zachowaniu
rownowagi pomiedzy celami: technicznymi,
ekonomicznymi, spotecznymi i srodowiskowymi.

byC ukierunkowany na maksymalne wykorzystanie
istniejacej infrastruktury sieciowej, preferowanie je]
modernizacji, instalowania zrodet generacji rozproszonej
kosztem budowy nowych linii elektroenergetycznych.

 Rozwigzania powinny spetnia¢ wymagania techniczne,

by¢ najefektywniejsze ekonomicznie, nanardZIeJ
skuteczne ekologicznie i najbardziej akceptowane
spotecznie.
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Intensyfikacja wykorzystania

infrastruktury sieciowej

O Intensyfikacja wykorzystania infrastruktury sieciowej
stanowi alternatywe dla jej intensywnej rozbudowy.

1 Koniecznosc intensyfikacji wykorzystania
infrastruktury sieciowej wynika z nastepujacych
przestanek zwigzanych z realizacja inwestycji
sieciowych:

« uwarunkowan formalno-prawnych,
« uwarunkowan srodowiskowych,

e uwarunkowan spotecznych,

e uwarunkowan technicznych,

e uwarunkowan ekonomicznych.
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Intensyfikacja wykorzystania

infrastruktury sieciowej

dintensyfikacja wykorzystania infrastruktury
sieciowej polega na:

« odpowiedniej lokalizacji zrodet wytworczych i
odbiorcow likwidujacej ograniczenia przesytowe,

« modernizacji  istniejacych  linii i  stacji
elektroenergetycznych zwigkszajacych istniejace
zdolnosci przesytowe,

e wdrozeniu obcigzalnosci dynamicznej
zwiekszajacej mozliwosci obcigzeniowe
istniejacych linii przy uwzglednieniu

rzeczywistych warunkow atmosferycznych
otoczenia przewodow roboczych.
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Elementy metodyki planowania

H Metodyka planowania infrastruktury sieciowej powinna
uwzgledniac w mozliwie najwiekszym stopniu
nastepujace elementy:

o krajowe uregulowania prawne,
e uwarunkowania srodowiskowe,
e uwarunkowania spoteczne,

e uwarunkowania rynkowe,

o uwarunkowania ekonomiczne,
e uwarunkowania techniczne,

« zachowania odbiorcow,

« niepewnosc przysztych uwarunkowan pracy infrastruktury
sieciowej,

o kluczowa role planisty (eksperta),
e kryteria ekonomiczne.
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Elementy metodyki planowania

krajowe uregulowania prawne

O Krajowe uregulowania prawne w obszarze planowania i realizacji

inwestycji sieciowych:

wprowadzaja roznorodne przepisy okreslajace m.in. wymagania, procedury i
rozwigzania, ktore musza byc¢ uwzgledniane w procesie planowania,

wigza sie z uwarunkowaniami formalno-prawnymi realizacji inwestycji,
ktore przyczyniaja sie do powstania barier: prawnych, administracyjnych,
Srodowiskowych i spotecznych, ktére skutecznie ograniczajg szybkosc i
efektywnosc tego procesu.

W ustawie Prawo Energetyczne wprowadzono dwie podstawowe zasady
dotyczace planéw rozwoju infrastruktury sieciowej:

pierwsza - plany rozwoju powinny zapewnia¢ minimalizacje naktadow i
kosztow ponoszonych przez operatoréw systemow,

druga - naktady i koszty w poszczegdlnych latach nie powinny
powodowaé nadmiernego wzrostu cen i stawek optat taryfowych energii
elektrycznej przy zapewnieniu ciagtosci, niezawodnosci i jakosci dostaw
energii.

Zobowigzanie operatora systemu przesytowego (OSP) do realizacji w pierwszej
kolejnosci dziatan niezbednych w celu zapewnienia bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej, ochrony intereséw odbiorcéow i ochrony srodowiska i

okreslenie, ze na realizacje tego celu maja by¢ przeznaczone w pierwszej
kolejnosci wypracowane srodki finansowe przez OSP w postaci jego zysku.
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Elementy metodyki planowania

uwarunkowania srodowiskowe

d Uwarunkowania Srodowiskowe wigzg  sie Z
koniecznoscig uwzglednienia w procesie planowania
analizy oddziatywania srodowiskowego inwestycji
sieciowych i stosowania srodkéw, ktore maksymalnie
ograniczajg ingerencje tych inwestycji w srodowisko
przyrodnicze.

O Uwarunkowania srodowiskowe obejmuja:

« wtasciwa lokalizacje infrastruktury sieciowej,

e ograniczanie obszaru zajmowanego przez inwestycje
sieciowa,

« stosowanie rozwigzan, technologii ograniczajacych
oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze.
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Elementy metodyki planowania

uwarunkowania spoteczne

dUwarunkowania spoteczne wigzg sie z
koniecznoscia uwzglednienia w procesie
planowania aspektéw spotecznych zwigzanych
z realizacjq inwestycji sieciowej.

dPoziom spotecznej akceptacji dla rozwoju
infrastruktury sieciowej jest niski i ciagle
maleje.

(dKonieczno$¢ stosowania rozwigzan, Kktore
minimalizuja potencjalne zrodta konfliktow
spotecznych.
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Elementy metodyki planowania

uwarunkowania rynkowe

dUwarunkowania rynkowe wigza sie z

koniecznoscia odwzorowania struktury
podazowej energii na rynku i okresleniem
rodzaju i konkurencyjnosci zrodet
wytworczych.

dSwoboda wyboru sprzedawcy na rynku energii
oznacza, ze szczegolnym zainteresowaniem
odbiorcow beda cieszy¢ te zrodta, ktore sa
efektywne rynkowo, tj. oferuja energie
elektryczng po akceptowalnej cenie.
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Elementy metodyki planowania

uwarunkowania ekonomiczne

dUwarunkowania ekonomiczne Sg

ZwWigzane Zz ograniczonym poziomem
Srodkow przeznaczanych na inwestycje.

dRealizacja programu rozwoju nie moze
prowadzi¢ do drastycznego wzrostu cen
energii elektrycznej dla odbiorcow w
gospodarstwie domowym.
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Elementy metodyki planowania

uwarunkowania techniczne

d Uwarunkowania techniczne obejmuja wszystkie wymagane
kryteria techniczne.

 Kryteria techniczne obejmujg m.in.:

« nie przekroczenie zdolnosci przesytowych gatezi sieci (linii i
transformatorow),

« zachowanie dopuszczalnych poziomow napie¢ w weztach,
« nie przekroczenie wytrzymatosci zwarciowej aparatury taczeniowej,

o dotrzymanie zakresu produkcji mocy czynnej i biernej w
jednostkach wytworczych,

« zachowanie parametrow stabilnej pracy KSE.

O Kryteria techniczne dodatkowo uwzgledniaja uwarunkowania
wynikajace ze stawianych celow strategicznych w obszarze
polityki energetycznej, w tym zwigzane z zapewhnieniem
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej odbiorcom
koncowym.
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Elementy metodyki planowania

zachowania odbiorcow, niepewnosc przysztych
uwarunkowan pracy infrastruktury sieciowej

dZachowania odbiorcow dotycza zmiany
zapotrzebowania i sposobu pokrycia
zapotrzebowania na energie.

dO0dzwierciedlenie niepewnosci  przysztych
uwarunkowan pracy infrastruktury sieciowej
wymaga wieloaspektowego podejscia
scenariuszowego, polegajagcego na tworzeniu
scenariuszy: zapotrzebowania, wytwarzania,
wymiany miedzysystemowej oraz ich
kombinacji.
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Elementy metodyki planowania

kluczowa rola planisty (eksperta)

d

d

d

Rola planisty (eksperta) jest nadrzedna przy ksztattowaniu
uktadéw sieciowych.

Wykorzystanie wiedzy i dosSwiadczenia planisty (eksperta) ma
kluczowe znaczenie nie tylko w aspekcie technicznym i
ekonomicznym, ale rowniez w kontekscie krajowych
uwarunkowan formalno-prawnych, srodowiskowych i spotecznych
zwiazanych zaréwno z procesem planowania jak i realizacji
inwestycji sieciowych.

Skala uwarunkowan procesu planowania wynikajacych
bezposrednio z krajowych i unijnych uregulowan prawnych oraz
innych przepisdw, wytycznych i norm jest tak duza, ze konieczne
jest skorzystanie z wiedzy planisty(eksperta) przy okreslaniu
wariantow rozwoju infrastruktury sieciowej.

Wiedza planisty(eksperta) musi by¢ poparta wynikami obszernej
ana{izy technicznej i ekonomicznej pracy KSE w catym okresie
analizy.
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Elementy metodyki planowania

kryteria ekonomiczne

dKryteria ekonomiczne pozwalaja na

wybor  strategii  optymalnych dla
poszczegdlnych scenariuszy i badanych
obszarow, a hastepnie strategii
suboptymalnej (preferowanej), ktora
bedzie zawierac¢ spojng sciezke rozwoju
sieci.
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Elementy metodyki planowania

 Metodyka planowania rozwoju infrastruktury sieciowej powinna

uwzglednia¢ dwojaki charakter planowania: statyczny i
dynamiczny oraz umozliwia¢ prowadzenie wielowariantowej
analizy rozwoju przy roznych scenariuszach ze wzgledu na duza
niepewnosc danych wejsciowych w procesie planowania rozwoju
oraz w celu ograniczenia ryzyka podjecia btednych decyzji przy
niespetnieniu zatozen dotyczacych uwarunkowan zewnetrznych.

Stosowane obechie metody planowania powinny sktadac¢ sie z
dwéch gtéwnych segmentéw umozliwiajacych:

okreslanie mozliwych kierunkow rozbudowy i modernizacji
infrastruktury sieciowej dla okreslonego wariantu bazowego

(wyznaczanie mozliwych wariantow struktury sieci w kazdym etapie
rozwoju),

wybor optymalnej strategii rozwoju infrastruktury sieciowej.
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Elementy metodyki planowania

1 Rozwdj infrastruktury sieciowej powinien zmierza¢ w kierunku
przyjecia takich struktur sieci ktoére zapewnia realizacje
nastepujacych zadan:

« likwidacje zidentyfikowanych ograniczen przesytowych,

« likwidacje zidentyfikowanych przekroczen wymagan technicznych
pracy KSE,

e poprawe stanu technicznego majatku sieciowego (modernizacja),
e zapewnienie zasilania nowym odbiorcom,

e zapewnienie wzrostu dostarczanej energii dla istniejacych
odbiorcow,

e oOgraniczenie strat w sieci,

e poprawe poziomu niezawodnosci,

e poprawe poziomu napiecia,

e wyprowadzenie mocy z nowych elektrowni,

« przytaczenie nowych zrodet generacji rozproszonej.
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O Proces planowania rozwoju sieciowej infrastruktury
elektroenergetycznej powinien byC realizowany przy
uwzglednieniu zasady zrownowazonego rozwoju i
ukierunkowany na maksymalne wykorzystanie istniejace]
infrastruktury sieciowej, preferowanie jej modernizacji,
instalowania Zrédet generacji rozproszonej kosztem
budowy nowych linii elektroenergetycznych. Kluczowe
znaczenie ma zachowanie réwnowagi pomiedzy celami:
technicznymi, ekonomicznymi, spotecznymi i
srodow15kowym1.

A Intensyfikacja wykorzystania infrastruktury sieciowej
stanowi alternatywe dla jej intensywnej rozbudowy.
Konieczno$¢ jej realizacji wynika z wielu réznych
uwarunkowan formalno-prawnych, Srodowiskowych,
spotecznych, technicznych i ekonomlcznych zwigzanych z
realizacjq inwestycji sieciowych.



Politechnika Wroctawska

 Obecnie stosowana metodyka planowania rozwoju
infrastruktury sieciowej powinna uwzglednia¢c w
mozliwie najwiekszym stopniu: krajowe uregulowania

prawne, uwarunkowania Srodowiskowe,
uwarunkowania spoteczne, uwarunkowania rynkowe,
uwarunkowania ekonomiczne, uwarunkowania

techniczne, zachowania odbiorcéow, niepewnosc
przysztych  uwarunkowan pracy infrastruktury
sieciowej, kluczowa role planisty (eksperta) oraz
kryteria ekonomiczne.

 Rozwigzania uzyskiwane w procesie planowania

powinny spetnia¢ wymagania techniczne, by¢
najefektywniejsze ekonomicznie, nanardZIeJ
skuteczne ekologicznie i najbardziej akceptowane
spotecznie.
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Pytania Recenzentow

dJak, zdaniem Autora, realizowana w
kraju praktyka planowania rozwoju
sieciowej infrastruktury
elektroenergetycznej spetnia okreslone
w artykule wymagania dotyczace
metodyki ?
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DZIEKUJE ZA UWAGE



