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Istniejeod 1987 r.
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Kluczowe elementy w ustudze DSR

2 rodzaje Programow:
* Gwarantowany -opfata za gotowosc i wykorzystanie
* Biezgcy -opfata za wykorzystanie
Wieksza swoboda w definiowaniu produktow —7 parametrow
Efektywne kryteria wyboru ofert na etapie kontraktac;ji
Biezgca konkurencja pomiedzy wykonawcami w ramach obu Programow
Racjonalne konsekwencje niewykonania ustugi
Zroznicowane metody wyznaczania wielkosci redukc;ji
Certyfikacja techniczna ORed
Obowigzkowe testy redukcji w programie gwarantowanym




Optata za gotowosé

Odpowiedz na
wezwanie do ztozenia propozycji sprzedazy

Reakcja na polecenie redukcji, o ile
zaakceptowano propozycje sprzedazy

Parametry oferty na etapie kontraktacji ustugi

Dla Uczestnikow

TAK

obowigzkowo

obowigzkowo

Peten zestaw parametrow

Gwarantujacych swiadczenie ustugi w catym
okresie umownym, z wytaczeniem okreséw
niedyspozycyjnosci

stniejeod 1987 r

NIE

dobrowolnie

obowigzkowo

Maksymalna cena za wykonanie [zt/MWh]

mogacych swiadczy¢ ustugi tylko okresowo
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Certyfikacja ORed — zasady ogdlne

Certyfikat dla ORed—potwierdzenie spetnienia wymagan technicznych niezbednych
do prawidtowego swiadczenia ustug DSR i ich rozliczenia

Certyfikacji podlegajg ORed, dla ktorego przynajmniej jeden PPE przytgczony jest
do sieci o napieciu powyzej 1 kV
Podmiot certyfikujgcy —operator systemu wtasciwy do miejsca przytgczenia ORed
Wydanie Certyfikatu w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia ztozenia kompletnego
Whiosku (w uzasadnionych przypadkach 30 dni), rejestracja w systemie
informatycznym OSP
Polega na sprawdzeniu kompletnosci Wniosku

*  poprawnosci kodéw PPE lub MD i kompletnosci uktadu zasilania

* spetniania przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe wymagan IRIiESD lub IRiESP

* mozliwosci zdalnego pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych i ich przekazywania do
OSP w trybie dobowym
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Przekazywanie danych pomiarowo -
rozliczeniowych

* Dane pomiarowo-rozliczeniowe sg przekazywane przez OSD poprzez
system WIRE w trybie dobowym z rozdzielczoscig 1kWh

Rozpoczecie przekazywania nastepuje po otrzymaniu od OSP informacji o
podpisaniu umowy o swiadczenie ustugi redukcji i wskazaniu zbioru ORed

OSDp (w dobie n+4) dokonuje zasilenia inicjalnego danych za ostatnie 30 dni.

Dane godzinowe dla doby n sg przekazywane w trybie wstepnym od doby n+1
do doby n+4

Dane sg weryfikowane przez OSDpi w razie koniecznosci ponownie przesytane
w trybie podstawowym do 5 dnia miesigca m+1

Mozliwos¢ korygowania danych w trybach m+2i m+4
OSP udostepnia dane wykonawcom




Wymiana danych DSR (1)

OSDn

Pomiary *

System Operatora
Pomiaréw

WIRE/UR

Pomiary

DPDSR

Pomiary

Pomiary

OSD

Zgtoszenia,
Rozliczenia

Zgtoszenia,
Rozliczenia

Pomiary

Agregator
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Wymiana danych DSR (2)

rynek systemowy,
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Wspomaganie wymiany danych DSR




Cechy proceséw

Zarzadzanie

konfiguracja

. Zatwierdzanie
Zarzadzania danych

Generowanie z
danych
zatwierdzonych

Bilansowanie

Dedykowany
Rejestr Danych
Rozliczeniowych

. . Platforma
Publikacja publikacji

Rozliczanie

Dane surowe,
diagnostyczne

Korekty i
wersjonowanie

Przetwarzanie
na poziomie
bazy danych

Proces korekt

Automatyzacja
korekt

Monitorowanie

Struktury
hurtowni danych

Skalowalnos¢

Kompleksowe
zasilanie bilingu

Skalowalnos¢

Istnie

SOF

vejeod 1987 r.
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Istnieje od 1987 r

Akwizycja

Zarzadzanie Monitorowanie

konfiguracja

Dane surowe,
diagnostyczne

¢ Kreator
konfiguracji

e Import
konfiguracji
masowe;j

e Kreatory
wymian

¢ Interfejs z
systemami
dziedzinowymi

¢ Zapis danych
surowych

*Dane
diagnostyczne

e Raportowanie
stanu sesji

e Scentralizowan
y monitoring
systemu

¢ Wizualizacja
przebiegu sesji

e Wizualizacja
alarméw
systemowych

e Wizualizacja
stanu
zaplanowanych
dziatan

.




innPWD.EE.OSD (1) Platforma Wymiany s

Danych
* Gtéwne cechy systemu:

* Repozytorium opublikowanych dokumentow
pomiarowych

* Architektura SOA umozliwiajgca publikacje

dokumentow pomiarowych z innych systemoéw

* Dostep do dedykowanych danych dla SE/POB/URD za
okres obowigzywania umow

* Wersjonowanie dokumentow
* Historia pobierania dokumentow




innPWD.EE.OSD (2) Platforma Wymiany oo
Danych - architektura
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innPWD.EE.OSD (3) Platforma Wymiany Danych

[ Logowanie do sytemu.. x {3
€ > C f [)192168.10.116:8888/pwd/loginpwd

innPWD.EE.OSD

Platforma Wymiany Danych

10.15(07.032014)  Twoja sesja wygasnie za 9 mi INNS.H

Nawigacja Skrzynka odbiorcza

[ Nawigacja @ Dodai @ Usui | [ER Odswiei
i innPWD EE.OSD

=15 Wymiana 5

{7 Skrzynka odbiorcza 143 2014-03-1113:2351 PROFIL 2013-02-26

8 g‘ie"””‘e 472 2014-03-11 183528 PROFIL 2013-03-05

.} Pobrane

[ System pomiarony 466 2014-03-1112:30:07 PROFIL 2013-03-03

463 2014-03-11 18:13:35 PROFIL 2013-03-02

Lp. ‘ D ‘ Data utworzenia Typdokumentu | Data danych

436 2014-03-12 1217241 PROFIL 2013-03-10
45 2014-03-11 17:54:33 PROFIL 2013-03-01
426 2014-03-1115:44:35 PROFIL 2013-02-27
423 2014-03-12 11:45:15 PROFIL 2013-03-08
475 2014-03-11 12:47:29 PROFIL 2013-03-06

2014-03-11 18:33:57 PROFIL 2013-03-04

Wyswietlono 1-15z2 15

Filtrowanie

Ui
) Data utworzenia
[} Nadawea

[ odbiorcy
LR T,




innPWD.EE.OSD (4) Platforma Wymiany Danych

Porownanie cech PWD vs FTP

Historia udostepnienia
dokumentéw, historia
pobran dokumentow

Wersjonowanie

Zarzadzanie
uprawnieniami

Monitoring operacji

Wydajnos¢

Szczegdtowa ewidencja.

Nadawanie wersji
dokumentom,
archiwizacja wszystkich
wystawionych wersji
plikdw.

Petna definicja
uzytkownikow i
kontrola uprawnien.

Szczego6towa informacja
o wszystkich
zdarzeniach
inicjowanych przez
klienta.

Srednia

Tylko data wystawienia
ostatniego pliku, bez
historii pobran.

Brak wersjonowania,
dostepny ostatni plik.

Jedynie w zakresie
mozliwosci
zablokowania
catkowitego dostepu.
Brak jakiegokolwiek
monitorowania.

Znaczaca.

Petna kontrola procesu.
Wazny dokument w

sprawach spornych z SE.

Znaczaca.

Petna kontrola procesu.

Bardzo istotna.

Bardzo istotna.

Znaczaca

Nieznaczna. System
lokalny moze to
ewidencjonowac.
Ewentualna korzys¢ w
sprawach spornych.
Dos¢ znaczaca. Do
rozstrzygania spraw
spornych, ale podobne
funkcje powinien petnic¢
system lokalny.
Nieznaczna.

Dos¢ znaczaca. Do
rozstrzygania spraw
spornych.

Dos¢ znaczaca
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Monitorowanie realizacji ustug DSR




4 Rezimy pracy - "Monitor DSR'

Lirnity I Pola grupujgce |

‘ﬁl Rezimy 2:58:28

Fiezim pracy

id=62

— Redim pracy

Mazwa |M0nitm D5SA

1. 13-07-2017,13:00
2 14072017, 14:00

13-07-2017,15:00
14-07-2017.17:00

[~ Rezim aktywry

Dodaj

Uzuri |

Anulu

Zastozu) |

Monitor DSR - rezimy pracy

I.!Ilom'jﬂ"g: o

—-mm

Huta Trl - % Moc zamémaon. CaDo

Huta Te2 - Moc zaméwaon.CaDo
Kopalrea G [ 85| Moc zaméwaon. CaDo
Kopalréa G g Moc 2améwion.CaDo
Kopalres G (| Moc zaméwion.CaDo
Kopalrea G m_] Moc zaméwson. CaDo
Kopalres G 27| Moc zaméwion.CaDo
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innWIZ - cel i gtdwne funkcjonalnosci

Wizualizacja danych ‘1
Straznikowanie mocy redukcyjne;j
Profile widokow z ustawieniami rozmieszczenia okien dla poszczegdlnych
uzytkownikéw
Sygnalizacja przekroczen:

» Dzwiekowa (.wave)

» Woyskakujgce okna pop-up

» Kolorowanie

» SMS

» ADAM (sygnalizacja swietlna)

» E- Malil
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Istnieje od 1987 r

Sygnalizacja przekroczen
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innWIZ - straznik tabelaryczny INNS@®FT

e Straznik tabelaryczny- umozliwia réwnoczesng prezentacje
wielu pomiardw wraz ze stanem komunikacji wybranych

rejestratorow oraz generowanie zdarzen na poszczegolnych
pomiarach

2 Straznik tabelaryczny

1 Kopivi [E8 whlei Doda O deimi Cofnii
id

Mr Formuta Data/Czas Miano | Okres u... Moc 1! Energia 1' Moc 15' Moc kioczgea Zalecenie  |Pan. dun. |Pan. stat. | Limit min. Limit maks.

1 4 Kofciuszko KI CPP 2013-11-26,12:20 ki 15 6211 104 5533 5830 9645 5340 5533 a a000

Hr [ Formuta I DataCzas I Tat

N Data/ czas [ azwa zdarzenia JCFid [ Fomuta J [T v [ Limit Wartosé Miang

Al Fieiestiator ) [Mumer sening [ Parametry potaczenia | (Tup watku podeayt [ Stan podezytu )(Czas wystania danei |[C2as ostatriei dansi | Fidznica czasu

L (D) R1F Pitsudski P - Podstawon 50506493 COM0O, 1200 bps Biezgce 1' Brad CRC 201311-26 12:08 2013-11-26 1215 00h:00.08"
2 O R2P Piksudski P41 - Podstawno 50506493 COM1, 4800 bps Biezace 1 akK 2013-11-26 1208 2013-11-26 1215 00ke00:09*




innWIZ — Straznik graficzny INNSOFT

e Straznik graficzny- prezentacja danych ‘1 w formie wykresu
stupkowego lub liniowego. Mozliwos¢ podejrzenia danych
poprzednich np. za poprzednie kilka godzin.

45/ Wizualizacja biesaca - Rezim : Praca Normalina

Plik Edycjs Parametry OLDPServer Okna Pemoc
e mWi W IEDOD ZE W

S Straznik graficzny - dane biezace (15) - Koéciuszka KICPP [ ]
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ych blokow

-aca Normalna - [Mapa synoptyczna - Rozdzielnia RG2]

am

ik Edycja Parametry OLDPServer a Pomac
BED |2k = IERD|2E 25

* Mapa synoptyczna
umozliwia podtozenie INNSOFT ROZ0 T RG2
dowolnego tfa w formie e
bitmapy (np. schemat B |
instalacji zaktadu) oraz
podpiecie w dowolne
miejsce mapy tzw.
»przywieszki”, na ktorej
mogag by¢ wyswietlane dane
‘1 z poszczegblnych |
licznikow.

K|
Mapa : Rozdzielia RG2 [ 3141,220)

S\

o0y
602,991

SPR EKIST1
ZAS. REZ. Z RG1

PT23 TRA




B8 Wizualizacja biezaca: Mapy (2)
Pk

INNS®FT
traznik - nadzorowanie redukcji

Marzedzia  Widok

LW & b Zabioljwidok | | Frayeiagaidnsiatii |2 2 22 [f Trvb edycii Bt Bibliateka o | Polosenie Obrot_Roamiar_iityriunal o
(313 Straznik tabelaryczny

ZELT $r15 - 97,69 PiS2620160w - 13,50
PrBolchsiow - 13.62
ESK $r15 - 0,00

Zaplocza - 5,57
KTz

L85 - 0.00

L%0. 3,43
—27.12

Zakies danych

50,00
112,50

Zakies danyeh
75,00

Data Czas Wartosé Limit tin Lirnit Max

lum |11400
omiar (1363) [W8 ZEL-T_snergl..Jacja (3016) |
I Rl Fae e,

wom |
ZEL-T_energi

Moc sredria
9769

Wartosé Limit Min
2117 000

omiar (1366) |83 E3K_erergia

Lirit bz Moc sredria

400 oo |000
lacja(3014) |

Moe narastaizco

Serwer OLDP (192 165.10,171:3910): Polaczony. g Baza danych: Polareony,
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Funkcje analityczne ustug DSR




Wyliczenie profilu bazowego na INNSO®FT
podstawie danych pomiarowych

Istnieje od 1987 r
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ie redukc;ji

Planowan

wyalad Funkcja  Formuota  Marzedzia Okna  Pomoc

lud@E | B2 | Bn= | SRS

Operacie  Wykres
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P o

Prezentacja - prognoza

i

=l

Opdenieni
modelu MA
Dni speciaine

Opéznienie|
modelu 4R

Dohowa

Stapier

rGznicowani
Innsalt Forecast Engine (c] 2002, Innsoft

10-03-2002 O0:00:00

Do: | 15-09-2002 00:00:00
[wybierz]

Od:

[Prezentacia - prognoza

[OPEG - Pobér zakkadu

Szablon [Szablon taodniowy

Prafil godzinowy [&naliza autckorelaci
[Wyznaceai parametry dia kazdego okresu

Rozdzielczost

—Dare historyczne
- Parametiy medelu
- Okres prognozowania
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15 000.00

12 500.00
10 000.00
7 500.00
5000.00 1

11.09.2002 12.00.2002 12.09.2002 13.00.2002 14.09.2002 14.00 2002
0g:00 00:00 16:00 03:00 00:00 16:00

10.00.2002
16:00

10.09.2002
00:00

Vrartosci przekrojowe - Prezentacja - pi

Aktualna wartosc

5 429.082

Caka doba

Prezentacia

[10-03-2002, 17:00 wt_ |Dane pe

[k

|10 036,000

OPEG - Pobdr zakkadu




Analizy

Analizy finansowe
Przeptywy finansowe

Analiza rozliczen w
zadanym okresie

Analizy gietdowe

Krzywe podazy i popytu
Analizy ryzyka
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Wybrani klienci

) — innogy
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Ostatnie i biezgce wdrozenia INNSOFT INNS‘H

Istnieje od 1987 1.

Rozbudowa
Systemu

Akwizycji oraz Centralny
Centralny Systemu Rozbudowa Centralny System

System Zmiany Systemu System Obstugi GUD-k
Akwizycji Sprzedawcy Akwizycji Akwizycji dla SE

—rSe= innogy /P-G~E\ psranteid K roLeneraia

S

> N )
Enea P TauroN &/ Energa QE\ Zota Gups

POLSKA ENERGIA

Centralny
System
Akwizycji

Centralny Centralny Centralny
System System System
Akwizycji Akwizycji Obstugi GUD-k
dla OSD i SE dla SE dla OSD
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Dziekujemy za uwage




