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Magazyn enerqgii

» Koszt magazynowania (20-30% oddanej energii) niecktorzy
uwazajg za zbyt wysoki,

» Alternatywa to magazyn energii, ktory spowoduje, ze cata
energia wyprodukowana w mikroinstalacji prosumenckiej
zostanie wykorzystana lokalnie;

» Gdy wilasciciel mikroinstalacji nie moze Kkorzystac
Z prosumenckiego systemu wsparcia, magazyn energii moze
by¢ rozpatrywany jako atrakcyjne uzupetnienie inwestycji.

» ,Prosumenci biznesowi” - magazynowanie energii moze
mie¢ znaczaco wicksze uzasadnienie ekonomiczne.
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Z.aalozenia (1)

Kryterium oceny efektywnosci ekonomicznej
mikroinstalacji

— Wartos¢ zaktualizowana netto inwestycji —
NPV odniesiona do jednostki mocy zrodta (1 kW).
Tak zdefiniowany wskaznik okreslono jako NPVe.

NPVe > NPVIPI  [zt/kW]
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Z.aalozenia (2)

Roczny przebieg zapotrzebowania na moc przez

badany obiekt i generacja mocy przez instalacje
PV o0 mocy 20 kW
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Efektywnos¢ ekonomiczna instalacji PV

Rozpatrywano trzy warianty:

1. Zgodnie z wustawa o0 OZE inwestor korzysta
Z prosumenckiego systemu wsparcia w relacji 1: 0,8 dla
Instalacji do 10 kW oraz 1: 0,7 dla instalacji powyze;j
10 kW:

2. Inwestor jest traktowany jako ,,prosument biznesowy’;
sprzedawca zobowigzany placi mu za kazdg
kilowatogodzing wprowadzong do sieci 100% ceny
ustalonej przez URE (przyjeto 0,16 zi);

3. Wariant referencyjny — inwestor otrzymuje peilny zwrot
za energic wprowadzona do sieci | odebrana
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Zaleznos¢ wskaznika NPVe od mocy instalacji fotowoltaicznej
— Wariant — 100% kapitalu wlasnego
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Metoda oceny mozliwosci inwestycyjnych
w zakresie magazynowania enerqii

Zastosowanie proponowanej metodyki badawczej sprowadza si¢
do rozwigzania nierdwnosci

NPV > NPy

N PVgB) - warto§¢ wskaznika efektywnosci wyznaczona dla
catkowitej ,,autokonsumpcji” produkowanej energii,
wyznaczona przy uwzglednieniu naktadow
inwestycyjnych zaréwno na mikroinstalacje jak i1 na

magazyn.

NP ng) - warto$¢ wskaznika uzyskiwana bez magazynu i oddawaniu
do sieci energii po niekorzystnej cenie, ale przy
odpowiednio nizszych naktadach inwestycyjnych.
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Zaleznos¢ granicznej ceny jednostkowej magazynu energii
od mocy instalacji PV prosumenta biznesowego
— Wariant — 100% kapitalu wlasnego

Cena jednostkowa |zl/kW|
F SN
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Cena jednostkowa - bez Magazynu [zVkW| —#—Cena jednostkowa - z Magazynem |[zl/kW)|
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Zaleznos¢ wartosci nakladow inwestycyjnych na magazyn

energii i instalacj¢ PV od mocy zainstalowanej
— Wariant — 100% kapitalu wlasnego
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Oszacowanie wymagan technicznych dla
ukladu magazynowania energii

Zastosowano prosta ocene wystarczalnosci dobowej —
dobor magazynu o takiej pojemnosci, by w okresie
najwiekszej generacji cala energia zgromadzona
w dzien zostala zuzyta w godzinach wieczornych
| nocnych oraz porannych
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Dobowe zapotrzebowanie na moc badanego obiektu i moc
generowana (15/16 lipca 2015 )
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Cena jednostkowa |zI/KW|

Zaleznos¢ granicznej ceny jednostkowej magazynu energii
od mocy instalacji PV prosumenta z opustem
— Wariant — 100% kapitalu wlasnego
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Whnioski

Odbiorca prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg 0 zuzyciu energil
ponad 80 000 kWh rocznie 1 mocy szczytowe] 36 KW moze
rozwaza¢ Wprowadzenie magazynu energii, szczegdlnic wtedy
gdy Instalacja PV ma znaczacgq mac;

Wyniki ekonomiczne sga akceptowalne, gdy w przypadku
mikroinstalacji PV o mocy 40 kW magazynowanie 1 peina
autokonsumpcja sa mozliwe przy koszcie magazynowania na
poziomie mniejszym od 120 000 zi;

Za kwote 120 000 zt  jest mozliwe nabycie magazynu
0 pojemnosci 80-100 kWh.

Cena 300 USD/KWh moze mie¢ W przypadku prosumentow
biznesowych charakter przelomowy.

W polityce energetyczne] panstwa powinien pojawi¢ si¢ System
wsparcia, dedykowany wytacznie dla magazynoéw energii.
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Pytanie recenzenta

Jak Autorzy widza kwestie oplacalnosci
magazynow energii jako samodzielnych jednostek
— uczestnikow rynku energii i uslhug systemowych?
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Dziekuje za uwage
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