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Operatorskie środki zaradcze bilansowania KSE
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Kluczowe elementy w usłudze DSR

2 rodzaje Programów: 
Gwarantowany -opłata za gotowość i wykorzystanie
Bieżący -opłata za wykorzystanie

Większa swoboda w definiowaniu produktów –7 parametrów
Efektywne kryteria wyboru ofert na etapie kontraktacji
Bieżąca konkurencja pomiędzy wykonawcami w ramach obu Programów
Racjonalne konsekwencje niewykonania usługi
Zróżnicowane metody wyznaczania wielkości redukcji
Certyfikacja techniczna ORed
Obowiązkowe testy redukcji w programie gwarantowanym

3



Cecha\Program Program gwarantowany Program bieżący

Opłata za gotowość TAK NIE

Odpowiedź na
wezwanie do złożenia propozycji sprzedaży

obowiązkowo dobrowolnie

Reakcja na polecenie redukcji, o ile 
zaakceptowano propozycję sprzedaży

obowiązkowo obowiązkowo

Parametry oferty na etapie kontraktacji usługi Pełen zestaw parametrów Maksymalna cena za wykonanie [zł/MWh]

Dla Uczestników Gwarantujących świadczenie usługi w całym 
okresie umownym, z wyłączeniem okresów 
niedyspozycyjności

mogących świadczyć usługi tylko okresowo
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Certyfikacja ORed – zasady ogólne
Certyfikat dla ORed–potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych niezbędnych 
do prawidłowego świadczenia usług DSR i ich rozliczenia
Certyfikacji podlegają ORed, dla którego przynajmniej jeden PPE przyłączony jest 
do sieci o napięciu powyżej 1 kV
Podmiot certyfikujący –operator systemu właściwy do miejsca przyłączenia ORed
Wydanie Certyfikatu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnego 
Wniosku (w uzasadnionych przypadkach 30 dni), rejestracja w systemie 
informatycznym OSP
Polega na sprawdzeniu kompletności Wniosku

poprawności kodów PPE lub MD i kompletności układu zasilania
spełniania przez układy pomiarowo-rozliczeniowe wymagań IRiESD lub IRiESP
możliwości zdalnego pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych i ich przekazywania do 
OSP w trybie dobowym
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Przekazywanie danych pomiarowo -
rozliczeniowych

Dane pomiarowo-rozliczeniowe są przekazywane przez OSD poprzez 
system WIRE w trybie dobowym z rozdzielczością 1kWh

Rozpoczęcie przekazywania następuje po otrzymaniu od OSP informacji o 
podpisaniu umowy o świadczenie usługi redukcji i wskazaniu zbioru ORed
OSDp (w dobie n+4) dokonuje zasilenia inicjalnego danych za ostatnie 30 dni. 
Dane godzinowe dla doby n są przekazywane w trybie wstępnym od doby n+1 
do doby n+4
Dane są weryfikowane przez OSDpi w razie konieczności ponownie przesyłane 
w trybie podstawowym do 5 dnia miesiąca m+1
Możliwość korygowania danych w trybach m+2i m+4
OSP udostępnia dane wykonawcom 
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Wymiana danych DSR (1)
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Wymiana danych DSR (2)
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Wspomaganie wymiany danych DSR



Cechy procesów
Akwizycja Zarządzanie 

konfiguracją
Dane surowe, 
diagnostyczne

Monitorowanie

Zarządzania Zatwierdzanie 
danych

Korekty i 
wersjonowanie

Struktury 
hurtowni danych

Bilansowanie
Generowanie z 

danych 
zatwierdzonych

Przetwarzanie 
na poziomie 
bazy danych

Skalowalność

Rozliczanie
Dedykowany 

Rejestr Danych 
Rozliczeniowych

Proces korekt
Kompleksowe 

zasilanie bilingu

Publikacja Platforma 
publikacji

Automatyzacja 
korekt

Skalowalność



Akwizycja Akwizycja

Zarządz
anie

Agregacj
a

Zarządzanie 
konfiguracją

•Kreator 
konfiguracji

• Import 
konfiguracji 
masowej

•Kreatory 
wymian

• Interfejs z 
systemami 
dziedzinowymi

Dane surowe, 
diagnostyczne

•Zapis danych 
surowych

•Dane 
diagnostyczne

•Raportowanie 
stanu sesji

Monitorowanie

•Scentralizowan
y monitoring 
systemu

•Wizualizacja 
przebiegu sesji

•Wizualizacja 
alarmów 
systemowych

•Wizualizacja  
stanu 
zaplanowanych 
działań



innPWD.EE.OSD (1) Platforma Wymiany 
Danych
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Główne cechy systemu:
Repozytorium opublikowanych dokumentów 
pomiarowych
Architektura SOA umożliwiająca publikację 
dokumentów pomiarowych z innych systemów
Dostęp do dedykowanych danych dla SE/POB/URD za 
okres obowiązywania umów
Wersjonowanie dokumentów
Historia pobierania dokumentów



innPWD.EE.OSD (2) Platforma Wymiany 
Danych - architektura
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OSD Sprzedaż



innPWD.EE.OSD (3) Platforma Wymiany Danych
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innPWD.EE.OSD (4) Platforma Wymiany Danych 

Porównanie cech PWD vs FTP
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Cecha Platforma FTP Korzyść dla OSD Korzyść dla SE

Historia udostępnienia 

dokumentów, historia 

pobrań dokumentów

Szczegółowa ewidencja. Tylko data wystawienia 

ostatniego pliku, bez 

historii pobrań.

Znacząca.

Pełna kontrola procesu. 

Ważny dokument w 

sprawach spornych z SE.

Nieznaczna. System 

lokalny może to 

ewidencjonować. 

Ewentualna korzyść w 

sprawach spornych.

Wersjonowanie Nadawanie wersji 

dokumentom, 

archiwizacja wszystkich 

wystawionych wersji 

plików.

Brak wersjonowania, 

dostępny ostatni plik.

Znacząca.

Pełna kontrola procesu.

Dość znacząca. Do 

rozstrzygania spraw 

spornych, ale podobne 

funkcje powinien pełnić 

system lokalny.

Zarządzanie 

uprawnieniami

Pełna definicja 

użytkowników i 

kontrola uprawnień.

Jedynie w zakresie 

możliwości 

zablokowania 

całkowitego dostępu.

Bardzo istotna. Nieznaczna.

Monitoring operacji Szczegółowa informacja 

o wszystkich 

zdarzeniach 

inicjowanych przez 

klienta.

Brak jakiegokolwiek 

monitorowania.

Bardzo istotna. Dość znacząca. Do 

rozstrzygania spraw 

spornych.

Wydajność Średnia Wysoka Znacząca Dość znacząca



Monitorowanie realizacji usług DSR



Monitor DSR – reżimy pracy
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innWIZ – nadzorowanie redukcji

• Aplikacja innWIZ umożliwia strażnikowanie w formie 
graficznej i tabelarycznej danych ‘1



innWIZ – cel i główne funkcjonalności
o Wizualizacja danych ‘1
o Strażnikowanie mocy redukcyjnej
o Profile widoków z ustawieniami rozmieszczenia okien dla poszczególnych 

użytkowników
o Sygnalizacja przekroczeń:

➢ Dźwiękowa (.wave)
➢ Wyskakujące okna pop-up
➢ Kolorowanie
➢ SMS
➢ ADAM (sygnalizacja świetlna)
➢ E- Mail
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Sygnalizacja przekroczeń
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innWIZ – strażnik tabelaryczny

• Strażnik tabelaryczny- umożliwia równoczesną prezentację  
wielu pomiarów wraz ze stanem komunikacji wybranych 
rejestratorów oraz generowanie zdarzeń na poszczególnych 
pomiarach



innWIZ – Strażnik graficzny

• Strażnik graficzny- prezentacja danych ‘1 w formie wykresu 
słupkowego lub liniowego. Możliwość podejrzenia danych 
poprzednich np. za poprzednie kilka godzin.



Mapa synoptyczna 
umożliwia podłożenie 
dowolnego tła w formie 
bitmapy (np. schemat 
instalacji zakładu) oraz 
podpięcie w dowolne 
miejsce mapy tzw. 
„przywieszki”, na której 
mogą być wyświetlane dane 
‘1 z poszczególnych 
liczników.

Strażnikowanie poszczególnych bloków
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Strażnik - nadzorowanie redukcji
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Funkcje analityczne usług DSR



Wyliczenie profilu bazowego na 
podstawie danych pomiarowych  
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Planowanie redukcji
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Analizy

• Analizy finansowe

– Przepływy finansowe

– Analiza rozliczeń w 
zadanym okresie

• Analizy giełdowe

– Krzywe podaży i popytu

• Analizy ryzyka

– VAR



Wybrani klienci

innogy



Ostatnie i bieżące wdrożenia

Centralny 
System

Akwizycji

Centralny
System

Akwizycji

Rozbudowa
Systemu

Akwizycji oraz 
Systemu 
Zmiany 

Sprzedawcy

Centralny
System

Akwizycji 
dla OSD i SE

Rozbudowa
Systemu
Akwizycji

Centralny
System

Akwizycji 
dla SE

Centralny 
System

Akwizycji

innogy

Centralny 
System

Obsługi GUD-k
dla OSD

Centralny 
System

Obsługi GUD-k
dla SE



Dziękujemy za uwagę
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